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REGULUS - system INSIDER

Nowy wariant ogrzewania
System wewn¹trz œciennych grzejników centralnego ogrzewania - REGULUS-system INSIDE

stanowi ca³kowicie nowatorsk¹ propozycjê dla rynku techniki grzewczej.
Wszystkie systemy grzejnikowe oferty firmy Regulus-system czyli grzejniki œcienne, grzejniki

kana³owe i dope³niaj¹ce ofertê grzejniki wewn¹trzœcienne, charakteryzuje jednakowa dynamika
grzania. Zbudowane s¹ w podobny sposób i z tych samych materia³ów - z miedzi i aluminium.
Mo¿na z wysok¹ sprawnoœci¹ produkowaæ ciep³o, mo¿na zmagazynowaæ w doskonale ocieplonych
zbiornikach ciep³a i powinno siê je wyemitowaæ do ogrzania pomieszczeñ w sposób maksymalnie
efektywny, maksymalnie adekwatny do potrzeb.

System dystrybucji ciep³a, zastosowany w obiekcie system grzejników, powinna cechowaæ
jednorodnoœæ pod wzglêdem szybkoœci reakcji na impuls cieplny. Systemem jednorodnym znacznie
³atwiej sterowaæ, a du¿a dynamika to szybki dostêp ciep³a. System dynamiczny zapewnia nie tylko
unikaln¹ precyzjê grzania, czego efektem jest unikalnie wysoki komfort cieplny, lecz tak¿e wysok¹
ekonomik¹ procesu ogrzewania.

Korzyœci ze stosowania systemu grzejnikowego o ma³ej masie w³asnej:
1/. Wytworzona energia spo¿ytkowana jest optymalnie.
2/. Dystrybucja ciep³a poprzez grzejniki dynamiczne odbywa siê w sposób ³atwy do

kontrolowania .
3/. Wysoki komfort cieplny
4/. Mo¿liwoœæ wykorzystania wszelkich uzysków ciep³a (nas³onecznienie, praca urz¹dzeñ)

Gdy brakuje miejsca na grzejnik umieszczony na œcianie i nie ma mo¿liwoœci zastosowania
ogrzewania pod³ogowego kana³owego, proponujemy umieœciæ grzejnik wewn¹trz œciany, w p³ytkiej
wnêce i ukryæ go za estetyczn¹ ¿aluzj¹.

Rozwi¹zanie proste, eleganckie, dyskretne, funkcjonalne.
Mo¿na je zastosowaæ wszêdzie w ka¿dym miejscu, w miejsce projektowanych grzejników

naœciennych. S¹ miejsca, w których monta¿ grzejnika wewn¹trz œciany jest szczególnie uzasadniony.
Miejscem takim s¹ poddasza i mieszcz¹ce siê na nich œciany kolankowe, za którymi jest zawsze du¿o
niewykorzystanego miejsca. Równie¿ okolice podokienne œcian szczytowych poddaszy stanowi¹
doskona³e miejsce dla monta¿u tego systemu. Kolejne znakomite miejsce to filary i krótkie œcianki.
Równie¿ mo¿na umieœciæ ukryty we wnêce grzejnik. Wiatro³apy, garderoby, korytarze to kolejne miejsca,
w których wisz¹cy na œcianie grzejnik mo¿e stwarzaæ problem.

Mo¿liwe jest wykonanie zarówno grzejników niskich i d³ugich jak i w¹skich i wysokich a
tak¿e po³aciowych. Mo¿liwe jest umieszczenie grzejnika wewn¹trz œciany w w¹skich œciankach
dzia³owych z funkcj¹ jednoczesnego ogrzewania obu s¹siaduj¹cych ze sob¹ pomieszczeñ. Maskownice
wnêki bêd¹ wówczas zainstalowane po obu stronach œciany.

Ten cel najlepiej wype³nia nasza oferta.

dynamicznego

REGULUS-system INSIDE.



1/. typ modu³owy. Wykonany z lamelek aluminiowych nasuniêtych na
trzyrurowy pakiet z rur miedzianych DIN18. Modu³y, ka¿dy o wysokoœci 270 mm i szerokoœci 60 mm
produkowane s¹ w d³ugoœciach od 40 do 180 cm. Pomalowane s¹ farb¹ proszkow¹ RAL 5008. Modu³y,
przy pomocy kolektorów zbiorczych wykonanych z rur miedzianych DIN20, zestawiane s¹ w pakiety:
dwumodu³owy o wys. 545 mm, trójmodu³owy o wys. 820 mm, czteromodu³owy o wys. 1095 mm oraz
piêciomodu³owy o wys. 1370 mm.
2/. - opaska œcienna wnêki.
3/. - wk³adana w obramowanie wnêki. £atwa do zdejmowania.
Wykonana z obramowania oraz a¿urowej siatki stalowej.
4/. . Wykonana z blachy aluminiowej pomalowanej proszkowo RAL 5008 analogicznie jak
grzejnik. Kompletny zestaw to wanna wraz z obramowaniem, grzejnik modu³owy oraz maskownica.
Preferujemy sprzeda¿ systemu w takich w³aœnie zestawach, podobnie do systemu kana³owego. Zestaw
nale¿y umocowaæ we wnêce pionowo, po zlicowaniu go ze œcian¹.
5/.Opcjonalnie:
- - uk³adach jednomodu³owych, umieszczony pod modu³em grzewczym
zwiêkszenie mocy grzewczej grzejnika i zwiêkszenie dynamiki grzania.
- - III warianty (patrz REGULUS-system CANAL- analogiczne).
- - ekranuje on wnêkê oraz izoluje jej tyln¹ powierzchniê.
Poprawia emisjê ciep³a na pomieszczenie.

Uwaga: Obramowanie zewnêtrzne wnêki oraz maskownica czyli wszystkie widoczne elementy systemu,
pomalowane s¹ proszkowo fabrycznie na po¿¹dany kolor wed³ug palety barw RAL.

Uwaga: System jest absolutn¹ nowoœci¹ na rynku i w pierwszym okresie wdra¿ania go mo¿liwe s¹
niewielki modyfikacje.

Uwaga: Ca³kowita g³êbokoœæ zestawu INSIDE wynosi 100 mm (wanna z grzejnikiem modu³owym oraz
obramowanie wnêki wraz z maskownic¹).

Uwaga: Maksymalny mo¿liwy do wykonania zestaw INSIDE, to zestaw piêciomodu³owy o wymiarach:
d³ugoœæ 2000 mm, wysokoœæ 1600 mm
Najmniejszy zestaw ma d³ugoœæ 600 mm oraz wysokoœæ 400 mm.

Przygotowanie wnêki wykonaæ wnêkê wg wymiaru obramowania wnêki z tabeli w niewielkim
plusie (1-2mm) dla œcian murowanych -tylna œciana g³adka, pionowa, powierzchnie boczne g³adkie,
krawêdzie wytynkowane na ostro lub alternatywnie wnêka z wiêkszym marginesem w razie monta¿u
kompletnego zestawu przy pomocy pianki monta¿owej.

W razie monta¿u systemu INSIDE w konstrukcji szkieletowej, lub w œciankach z g-k,
nale¿y wykonaæ stela¿, metalowy lub drewniany, o wymiarach obramowania wnêki z tabeli + 1 mm).
Przy³¹cze modu³ów grzewczych ¾” rozstaw przy³¹cza 50 mm, zasilanie od strony zewnêtrznej. Przy³¹cze
usytuowane jest od do³u, w dolnym lewym rogu zestawu, o ile inwestor nie wska¿e potrzeby zasilania
umieszczonego od do³u lecz po stronie prawej.

Grzejnik wewn¹trzœcienny

Obramowanie zewnêtrzne wnêki
Maskownica wnêki

Wanna wnêki

wentylator poprzeczny

sterowanie
ekran zagrzejnikowy

REGULUS-system INSIDE jest wykonany z nastêpuj¹cych komponentów:

OPIS SYSTEMU


