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DOBÓR I WYCENA GRZEJNIKÓW 
Na stronie www.regulus.com.pl w zakładce PROGRAMY DOBORU 
znajduje się bezpłatna aplikacja, umożliwiająca szybki dobór na-
szych grzejników. KALKULATOR MOCY GRZEJNIKA, to prosty 
w obsłudze program, który ułatwi dobór grzejników.  Aby sko-
rzystać z programu wystarczy znajomość podstawowych danych 
technicznych pomieszczenia. Następnie należy określić: typ, wy-
sokość oraz rodzaj zasilania. Dane wpisuje się do formularza - pro-
gram liczy za nas. Po chwili otrzymujemy propozycję grzejników, 
które spełniają nasze kryteria wraz podstawowymi danymi i ceną. 
Pozostaje wybrać grzejniki, które spełniają nasze oczekiwania. 
Kalkulacja nie powinna zająć więcej niż kilka minut.

PROFESJONALNE DORADZTWO
Odpowiedni dobór i zamiana grzejników to ważne i czasochłon-
ne zadanie, mające często kluczowe znaczenie przy sporzą-
dzaniu dobrej oferty. Zespół Nadzoru Wdrożeń Projektowych 
REGULUS®-system świadczy bezpłatną profesjonalną pomoc  
w tym zakresie. Nasi inżynierowie służą także wsparciem w 
kwestiach związanych z przygotowaniem koncepcji projekto-
wych, nietypowymi rozwiązaniami, zastosowaniem naszych 
produktów oraz obsługą inwestycji. Kontakt na stronie www.
regulus.com.pl zakładka KONTAKT. Warto skorzystać z bezpłat-
nego wsparcia naszych fachowców.

JAK ZAMAWIAĆ?
Przykładowy opis poprawnego zamówienia:
• R5/80 – grzejnik REGULLUS bocznozasilany o wysokości 485 mm 

i długości 800 mm
• RD4/140 RAL 6005 – grzejnik REGULLUS dolnozasilany o wysoko-

ści 395 mm i długości 1400 mm kolor RAL 6005
• S2/100 PLAN – grzejnik SOLLARIUS bocznozasilany o wysokości 

210 mm i długości 1000 mm wersja z płaskim, gładkim frontem
• SDB4/60 – grzejnik SOLLARIUS dolnozasilany bez zaworu termo-

statycznego, o wysokości 390 mm i długości 600 mm
• DSD3/40 – grzejnik DUBEL dolnozasilany z zaworem termosta-

tycznym o wysokości 300 mm i długości 400 mm
• SD6/E/80 – grzejnik E-VENT dolnozasilany z wentylatorem o wy-

sokości 570 mm i długości 800 mm

INDEKS SŁÓW KLUCZOWYCH
A 
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aluminiowe lamele  …4
armatura  …33-37

B
basenowe wykonanie  …32

D
DECOR  …20-21
dobór  …2
DUBEL  …15-17

E 
E-VENT  …24-26
emisja ciepła  …4

G
głowica – typy  …34

K 
kolorowe grzejniki  …32
konwekcja  …4
korpus wkładki termostatycznej  …4

L
lamele  …4

M
metaliczne wykonanie  …32
miedziane rury  …4
miedziany wymiennik  …4
moment dokręcania  …39
montaż  …38-39

O
odpowietrznik  …33

P
PLAN  …32
promieniowanie cieplne  …4
przelotowe przyłączenie  …5, 7

R
REGULLUS  …5-9

S
siłownik termoelektryczny  …35, 36, 37
SOLLARIUS  …10-14
sposób działania  …4
sterowanie  …35-37
strukturalne wykonanie  …32
stojaki  …18, 33

T
termostat  …35, 36, 37
„Twins”  …34

U
układ wodny  …4
układ oddawania ciepła  …4
uszczelnianie  …39
uzbrojenie grzejnika  …39

W
warianty wykonania grzejników  …32
wentylatory …26, 29, 31
wieszaki  …33
wkładka termostatyczna  …33
wymiennik miedziany …4
wyposażenie w cenie  …33

Z
zastosowanie  …4
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Kontakt z przedstawicielem handlowym.
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DLA PROJEKTANTÓW
Katalogi produktów REGULUS®-system znajdują się w następujących programach wspomagających projektowanie instalacji c.o.:

 
InstalSystem
www.instalsoft.com

Audytor
www.sankom.pl

DO POBRANIA
Zapraszamy do korzystania z elektronicznych wersji naszych katalogów, cenników i folderów zapisanych w formacie pdf,  
które są dostępne na naszej stronie www.regulus.com.pl w zakładce DO POBRANIA.
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TECHNOLOGIA 

Grzejniki zbudowane są z dwóch układów: układu wodnego  
i układu oddawania ciepła. Układ wodny stanowi wymiennik mie-
dziany – pakiet równomiernie rozmieszczonych, poziomych, mie-
dzianych rur grzejnych (DN15) spiętych na końcach miedzianymi 
kolektorami zbiorczymi (DN18 lub DN20). Spojenie rur grzejnych 
z kolektorami wykonane jest poprzez lutowanie (lut twardy). 
Układ oddawania ciepła to ściśle zespolone z poziomymi rurami 

miedzianymi pionowe lamelki z blachy aluminiowej. Stanowią 
one gęste ożebrowanie rur, tworząc liczne kanały konwekcyjne 
oraz pofalowaną powierzchnię ścian grzejnika.  Lamelki odbiera-
ją ciepło z powierzchni rur miedzianych.  Elementy obudowy wy-
konane są także z aluminium.  Połączenie miedzi z aluminium jest 
połączeniem suchym, dlatego nie zachodzi zjawisko korozji elek-
trochemicznej.  Woda instalacyjna przepływająca przez grzejnik 
ma kontakt wyłącznie z miedzią.

SPOSÓB DZIAŁANIA 
Nagrzewanie pomieszczenia odbywa się w sposób mieszany: po-
przez intensywne, szerokokątne promieniowanie cieplne z przed-
niej pofalowanej powierzchni grzejnika oraz w drodze konwekcji 
– powietrze zasysane od dołu przez liczne kominy konwekcyjne 
grzejnika, przepływając przez jego wnętrze, po zetknięciu się 
powierzchnią rur i lamelek ogrzewa się, po czym wypływa górą 
poprzez perforowaną obudowę górną. Ten sposób emisji ciepła 
powoduje równomierne ogrzanie powietrza w całym pomiesz-
czeniu.

ZASTOSOWANIE 
Grzejniki ścienne REGULUS®-system można stosować w instala-
cji każdego typu – z miedzi, plastiku czy tradycyjnej stalowej. 
Współpracują z kotłami elektrycznymi, gazowymi, olejowymi  
i stałopaliwowymi. Mogą być podłączone do parowej sieci cie-
płowniczej. Doskonale współdziałają z kotłami kondensacyjny-
mi oraz w instalacjach obsługiwanych przez pompy ciepła. Moż-
na je napełniać płynem niezamarzającym (ważne dla domków 
letniskowych używanych okresowo).

GRZEJNIKI REGULUS – BUDOWA I ZASTOSOWANIE

LAMELE
ALUMINIOWE

LAMELE
ALUMINIOWE

OSŁONA GÓRNA
- KIEROWNICA POWIETZA

POZIOME RURY 
MIEDZIEN DN 15

TYP RDC 
RURA DN 20

OSŁONA 
KRAWĘDZI LAMELI

KORPUS WKŁADKI  
TERMOSTATYCZNEJ

ODPOWIETRZNIK

GNIAZDO WKŁADKI 
TERMOSTATYCZNEJ

PODEJŚCIE 2xGW 1/2” 
GWINT WEWNĘTRZNY

ZASILANIE

KOLEKTOR PIONOWY
RURA MIEDZIANA 
DN 18 LUB DN 20

GRZEJNIK REGULLUS - dolnozasilany

POWRÓT

50mmSPOSÓB EMISJI CIEPŁA PRZEZ GRZEJNIK REGULUS-system

ILUSTRACJA SPOSOBU ODDAWANIA CIEPŁA PRZEZ 
GRZEJNIK REGULUS®-system. PROMIENIOWANIE WIELOKIERUNKOWE

ILUSTRACJA SPOSOBU ODDAWANIA CIEPŁA PRZEZ GRZEJNIK 
ALUMINIOWY, ŻEBERKOWY. PROMIENIOWANIE PROSTOPADŁE

PROMIENIOWANIE CIEPLNE NIE OGRZEWA POWIETRZA LECZ 
PRZEDMIOT NA KTÓRY PADA. NAGRZANA W TEN SPOSÓB PO-
WIERZCHNIA OGRZEWA POWIETRZE - ZJAWISKO TO NAZYWAMY 
KONWEKCJĄ WTÓRNĄ

SPOSÓB EMISJI CIEPŁA PRZEZ GRZEJNIK REGULUS-system
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Dane techniczne:
Wysokość [mm]: 125-1120
Długość [mm]: 400-2000
Szerokość [mm]: 90
Ciśnienie robocze do [MPa]: 1,5 
Temperatura maksymalna do [°C]: 110
Przyłącze [in]: GW ½’’
Moc [75/65/20 W]: 128-4992
Pojemność wodna [dm³]: 0,12-2,38
Waga [kg]: 0,8-21,9

Rozstaw przyłączy: 
R –  R1 – 45 mm, R2 – 90 mm, R3 – 135 mm,  

R4 – 270 mm, R5 – 360 mm, R6 – 450 mm,  
R8 – 630 mm, R10 – 810 mm, R12 – 990 mm, 

RD, RDB, RDC, RDCG – 50 mm

Materiał:
- miedziane rury
- aluminiowe lamele 

Wyposażenie w cenie grzejnika: 
- odpowietrznik ręczny 1/2’’
- wieszaki ścienne lub stojaki do montażu do podłogi
- komplet uszczelek, śruby, kołki rozporowe
- zawór termostatyczny z nastawą wstępną (RD, RDCG)

R6/100

REGULLUS 
grzejnik ścienny z owalną górną osłoną

R 
bocznozasilany

45

H

L

80

R
20

90odp. 1/2"

RP 
przelotowy

RD 
dolnozasilany z zaworem termostatycznym

H

L

20

90

odp. 1/2"

 M 30 x 1,5

50 20

Pokrycie:
- w standardzie lakier proszkowy RAL 9003 (biały)

DODATKOWE WARIANTY WYKONANIA GRZEJNIKÓW
Wariant, wykończenie Cecha charakterystyczna

Wykonanie kolorowe Grzejnik w kolorach z palety RAL K7,  
(z wyjątkiem barw metalicznych)

Wykonanie basenowe Grzejnik pokryty wysoko wytrzymałym proszkowym 
lakierem epoksydowym

Wykonanie metaliczne i strukturalne
Grzejnik w kolorach metalicznych oraz
w wykonaniu strukturalnym – paleta RAL K7,  
oraz paleta TIGER – efekty metaliczne

Wersja PLAN* Grzejnik o płaskich, gładkich ścianach

RDB 
dolnozasilany  

bez zaworu termostatycznego

RDC 
dolnozasilany centralnie  

bez zaworu termostatycznego

RDCG 
dolnozasilany centralnie  

z zaworem termostatycznym 

*wersja PLAN
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REGULLUS 
bocznozasilany

Typ: R Kod produktu Wysokość - H
[mm]

Długość - L
[mm]

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
45/35/20

Pojemność 
wodna [l]

Waga
[kg]

R1/40 RB0104 125 400 128 77 52 0,12 0,8

R1/60 RB0106 125 600 223 134 90 0,17 1,0

R1/80 RB0108 125 800 317 191 128 0,22 1,4

R1/100 RB0110 125 1000 442 266 178 0,28 1,8

R1/120 RB0112 125 1200 568 342 229 0,33 2,2

R1/140 RB0114 125 1400 708 427 286 0,39 2,6

R1/160 RB0116 125 1600 847 511 342 0,44 2,8

R1/180 RB0118 125 1800 991 597 400 0,49 3,2

R1/200 RB0120 125 2000 1136 685 458 0,54 3,6

R2/40 RB0204 215 400 177 107 71 0,13 1,5

R2/50 RB0205 215 500 244 147 98 0,16 1,8

R2/60 RB0206 215 600 309 186 125 0,18 2,1

R2/70 RB0207 215 700 375 226 151 0,21 2,4

R2/80 RB0208 215 800 441 266 178 0,23 2,6

R2/90 RB0209 215 900 528 318 213 0,26 3,0

R2/100 RB0210 215 1000 615 371 248 0,29 3,4

R2/110 RB0211 215 1100 702 423 283 0,32 3,8

R2/120 RB0212 215 1200 789 476 318 0,34 4,2

R2/140 RB0214 215 1400 983 593 397 0,4 4,8

R2/160 RB0216 215 1600 1176 709 475 0,45 5,5

R2/180 RB0218 215 1800 1377 830 556 0,5 6,2

R2/200 RB0220 215 2000 1579 952 637 0,55 7,0

R3/40 RB0304 305 400 259 156 105 0,23 2,1

R3/50 RB0305 305 500 352 212 142 0,27 2,5

R3/60 RB0306 305 600 444 268 179 0,31 2,7

R3/70 RB0307 305 700 527 318 213 0,35 3,1

R3/80 RB0308 305 800 609 367 246 0,39 3,5

R3/90 RB0309 305 900 725 437 293 0,43 4,0

R3/100 RB0310 305 1000 840 506 339 0,47 4,4

R3/110 RB0311 305 1100 934 563 377 0,51 4,9

R3/120 RB0312 305 1200 1028 620 415 0,55 5,4

R3/140 RB0314 305 1400 1287 776 519 0,63 6,0

R3/160 RB0316 305 1600 1518 915 613 0,71 7,1

R3/180 RB0318 305 1800 1751 1055 707 0,79 7,7

R3/200 RB0320 305 2000 1976 1191 797 0,86 8,5

R4/40 RB0404 395 400 341 206 138 0,33 2,6

R4/50 RB0405 395 500 460 277 186 0,38 3,0

R4/60 RB0406 395 600 579 349 234 0,43 3,4

R4/70 RB0407 395 700 678 409 274 0,49 3,9

R4/80 RB0408 395 800 778 469 314 0,54 4,3

R4/90 RB0409 395 900 922 556 372 0,59 4,9

R4/100 RB0410 395 1000 1065 642 430 0,64 5,4

R4/110 RB0411 395 1100 1165 702 470 0,7 6,0

R4/120 RB0412 395 1200 1329 801 536 0,75 6,5

R4/140 RB0414 395 1400 1592 960 642 0,86 7,2

R4/160 RB0416 395 1600 1861 1122 751 0,96 8,7

R4/180 RB0418 395 1800 2124 1280 857 1,07 9,3

R4/200 RB0420 395 2000 2374 1431 958 1,17 10,0

R5/40 RB0504 485 400 386 233 156 0,39 3,0

R5/50 RB0505 485 500 545 329 220 0,45 3,7

R5/60 RB0506 485 600 704 424 284 0,51 4,3

R5/70 RB0507 485 700 846 510 341 0,58 4,8

R5/80 RB0508 485 800 988 596 399 0,64 5,5

R5/90 RB0509 485 900 1157 697 467 0,71 6,1
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Typ: R Kod produktu Wysokość - H
[mm]

Długość - L
[mm]

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
45/35/20

Pojemność 
wodna [l]

Waga
[kg]

R5/100 RB0510 485 1000 1328 800 536 0,77 6,8

R5/110 RB0511 485 1100 1487 896 600 0,83 7,5

R5/120 RB0512 485 1200 1647 993 665 0,87 8,1

R5/140 RB0514 485 1400 2043 1231 824 1,03 8,9

R5/160 RB0516 485 1600 2408 1451 972 1,14 10,6

R5/180 RB0518 485 1800 2714 1636 1095 1,34 11,2

R5/200 RB0520 485 2000 3024 1823 1220 1,60 12,2

R6/40 RB0604 575 400 431 260 174 0,45 3,5

R6/50 RB0605 575 500 630 380 254 0,52 4,3

R6/60 RB0606 575 600 829 500 335 0,59 5,0

R6/70 RB0607 575 700 1013 611 409 0,66 5,8

R6/80 RB0608 575 800 1196 721 483 0,73 6,5

R6/90 RB0609 575 900 1393 840 562 0,82 7,4

R6/100 RB0610 575 1000 1590 958 642 0,9 8,1

R6/110 RB0611 575 1100 1809 1090 730 0,95 8,9

R6/120 RB0612 575 1200 2029 1223 819 0,99 9,6

R6/140 RB0614 575 1400 2496 1505 1007 1,19 10,5

R6/160 RB0616 575 1600 2954 1781 1192 1,31 12,5

R6/180 RB0618 575 1800 3304 1992 1333 1,6 13,0

R6/200 RB0620 575 2000 3672 2213 1482 2,03 14,4

R8/40 RB0804 760 400 647 390 261 0,66 5,5

R8/50 RB0805 760 500 873 526 352 0,76 6,3

R8/60 RB0806 760 600 1100 663 444 0,86 7,2

R8/70 RB0807 760 700 1290 778 521 0,97 8,1

R8/80 RB0808 760 800 1478 891 596 1,08 9,1

R8/90 RB0809 760 900 1751 1055 707 1,18 10,1

R8/100 RB0810 760 1000 2024 1220 817 1,28 11,2

R8/110 RB0811 760 1100 2215 1335 894 1,39 12,3

R8/120 RB0812 760 1200 2406 1450 971 1,5 13,4

R8/140 RB0814 760 1400 3024 1823 1220 1,72 14,7

R10/40 RB1004 940 400 771 465 311 0,78 6,7

R10/50 RB1005 940 500 1090 657 440 0,90 7,9

R10/60 RB1006 940 600 1407 848 568 1,02 9,1

R10/70 RB1007 940 700 1692 1020 683 1,15 10,3

R10/80 RB1008 940 800 1974 1190 797 1,27 11,5

R10/90 RB1009 940 900 2316 1396 935 1,41 12,9

R10/100 RB1010 940 1000 2655 1600 1071 1,54 14,2

R10/110 RB1011 940 1100 2975 1793 1201 1,64 15,5

R10/120 RB1012 940 1200 3295 1986 1330 1,74 16,8

R10/140 RB1014 940 1400 4088 2464 1650 2,05 18,2

R12/40 RB1204 1120 400 861 519 347 0,90 7,7

R12/50 RB1205 1120 500 1259 759 508 1,04 9,3

R12/60 RB1206 1120 600 1658 999 669 1,18 10,8

R12/70 RB1207 1120 700 2025 1221 817 1,32 12,3

R12/80 RB1208 1120 800 2392 1442 965 1,46 13,8

R12/90 RB1209 1120 900 2786 1679 1124 1,63 15,4

R12/100 RB1210 1120 1000 3180 1917 1283 1,80 17,0

R12/110 RB1211 1120 1100 3618 2181 1460 1,89 18,5

R12/120 RB1212 1120 1200 4057 2445 1637 1,98 20,0

R12/140 RB1214 1120 1400 4992 3009 2015 2,38 21,7
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REGULLUS 
dolnozasilany

Typ: RD Kod produktu Wysokość - H
[mm]

Długość - L
[mm]

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
45/35/20

Pojemność 
wodna [l]

Waga
[kg]

RD2/40 RD0204 215 400 177 107 71 0,13 1,7

RD2/50 RD0205 215 500 244 147 98 0,16 2,0

RD2/60 RD0206 215 600 309 186 125 0,18 2,3

RD2/70 RD0207 215 700 375 226 151 0,21 2,6

RD2/80 RD0208 215 800 441 266 178 0,23 2,8

RD2/90 RD0209 215 900 528 318 213 0,26 3,2

RD2/100 RD0210 215 1000 615 371 248 0,29 3,6

RD2/110 RD0211 215 1100 702 423 283 0,32 4,0

RD2/120 RD0212 215 1200 789 476 318 0,34 4,4

RD2/140 RD0214 215 1400 983 593 397 0,4 5,0

RD2/160 RD0216 215 1600 1176 709 475 0,45 5,7

RD2/180 RD0218 215 1800 1377 830 556 0,5 6,4

RD2/200 RD0220 215 2000 1579 952 637 0,55 7,2

RD3/40 RD0304 305 400 259 156 105 0,23 2,3

RD3/50 RD0305 305 500 352 212 142 0,27 2,7

RD3/60 RD0306 305 600 444 268 179 0,31 2,9

RD3/70 RD0307 305 700 527 318 213 0,35 3,3

RD3/80 RD0308 305 800 609 367 246 0,39 3,7

RD3/90 RD0309 305 900 725 437 293 0,43 4,2

RD3/100 RD0310 305 1000 840 506 339 0,47 4,6

RD3/110 RD0311 305 1100 934 563 377 0,51 5,1

RD3/120 RD0312 305 1200 1028 620 415 0,55 5,6

RD3/140 RD0314 305 1400 1287 776 519 0,63 6,2

RD3/160 RD0316 305 1600 1518 915 613 0,71 7,3

RD3/180 RD0318 305 1800 1751 1055 707 0,79 7,9

RD3/200 RD0320 305 2000 1976 1191 797 0,86 8,7

RD4/40 RD0404 395 400 341 206 138 0,33 2,8

RD4/50 RD0405 395 500 460 277 186 0,38 3,2

RD4/60 RD0406 395 600 579 349 234 0,43 3,6

RD4/70 RD0407 395 700 678 409 274 0,49 4,1

RD4/80 RD0408 395 800 778 469 314 0,54 4,5

RD4/90 RD0409 395 900 922 556 372 0,59 5,1

RD4/100 RD0410 395 1000 1065 642 430 0,64 5,6

RD4/110 RD0411 395 1100 1165 702 470 0,7 6,2

RD4/120 RD0412 395 1200 1329 801 536 0,75 6,7

RD4/140 RD0414 395 1400 1592 960 642 0,86 7,4

RD4/160 RD0416 395 1600 1861 1122 751 0,96 8,9

RD4/180 RD0418 395 1800 2124 1280 857 1,07 9,5

RD4/200 RD0420 395 2000 2374 1431 958 1,17 10,2

RD5/40 RD0504 485 400 386 233 156 0,39 3,2

RD5/50 RD0505 485 500 545 329 220 0,45 3,9

RD5/60 RD0506 485 600 704 424 284 0,51 4,4

RD5/70 RD0507 485 700 846 510 341 0,58 5,0

RD5/80 RD0508 485 800 988 596 399 0,64 5,7

RD5/90 RD0509 485 900 1157 697 467 0,71 6,3

RD5/100 RD0510 485 1000 1328 800 536 0,77 7,0

RD5/110 RD0511 485 1100 1487 896 600 0,83 7,7

RD5/120 RD0512 485 1200 1647 993 665 0,87 8,3

RD5/140 RD0514 485 1400 2043 1231 824 1,03 9,1

RD5/160 RD0516 485 1600 2408 1451 972 1,14 10,8

RD5/180 RD0518 485 1800 2714 1636 1095 1,34 11,3

RD5/200 RD0520 485 2000 3024 1823 1220 1,60 12,5

RD6/40 RD0604 575 400 431 260 174 0,45 3,7

RD6/50 RD0605 575 500 630 380 254 0,52 4,5
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Typ: RD Kod produktu Wysokość - H
[mm]

Długość - L
[mm]

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
45/35/20

Pojemność 
wodna [l]

Waga
[kg]

RD6/60 RD0606 575 600 829 500 335 0,59 5,2

RD6/70 RD0607 575 700 1013 611 409 0,66 6,0

RD6/80 RD0608 575 800 1196 721 483 0,73 6,7

RD6/90 RD0609 575 900 1393 840 562 0,82 7,6

RD6/100 RD0610 575 1000 1590 958 642 0,9 8,3

RD6/110 RD0611 575 1100 1809 1090 730 0,95 9,1

RD6/120 RD0612 575 1200 2029 1223 819 0,99 9,8

RD6/140 RD0614 575 1400 2496 1505 1007 1,19 10,7

RD6/160 RD0616 575 1600 2954 1781 1192 1,31 12,7

RD6/180 RD0618 575 1800 3304 1992 1333 1,6 13,2

RD6/200 RD0620 575 2000 3672 2213 1482 2,03 14,6

RD8/40 RD0804 760 400 647 390 261 0,66 5,7

RD8/50 RD0805 760 500 873 526 352 0,76 6,5

RD8/60 RD0806 760 600 1100 663 444 0,86 7,4

RD8/70 RD0807 760 700 1290 778 521 0,97 8,3

RD8/80 RD0808 760 800 1478 891 596 1,08 9,3

RD8/90 RD0809 760 900 1751 1055 707 1,18 10,3

RD8/100 RD0810 760 1000 2024 1220 817 1,28 11,3

RD8/110 RD0811 760 1100 2215 1335 894 1,39 12,5

RD8/120 RD0812 760 1200 2406 1450 971 1,5 13,6

RD8/140 RD0814 760 1400 3024 1823 1220 1,72 14,9

RD10/40 RD1004 940 400 771 465 311 0,78 6,9

RD10/50 RD1005 940 500 1090 657 440 0,90 8,1

RD10/60 RD1006 940 600 1407 848 568 1,02 9,3

RD10/70 RD1007 940 700 1692 1020 683 1,15 10,5

RD10/80 RD1008 940 800 1974 1190 797 1,27 11,7

RD10/90 RD1009 940 900 2316 1396 935 1,41 13,1

RD10/100 RD1010 940 1000 2655 1600 1071 1,54 14,4

RD10/110 RD1011 940 1100 2975 1793 1201 1,64 15,7

RD10/120 RD1012 940 1200 3295 1986 1330 1,74 17,0

RD10/140 RD1014 940 1400 4088 2464 1650 2,05 18,4

RD12/40 RD1204 1120 400 861 519 347 0,90 7,9

RD12/50 RD1205 1120 500 1259 759 508 1,04 9,5

RD12/60 RD1206 1120 600 1658 999 669 1,18 11,0

RD12/70 RD1207 1120 700 2025 1221 817 1,32 12,5

RD12/80 RD1208 1120 800 2392 1442 965 1,46 14,0

RD12/90 RD1209 1120 900 2786 1679 1124 1,63 15,6

RD12/100 RD1210 1120 1000 3180 1917 1283 1,80 17,2

RD12/110 RD1211 1120 1100 3618 2181 1460 1,89 18,7

RD12/120 RD1212 1120 1200 4057 2445 1637 1,98 20,2

RD12/140 RD1214 1120 1400 4992 3009 2015 2,38 21,9
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Dane techniczne:
Wysokość [mm]: 120-1115
Długość [mm]: 400-2000
Szerokość [mm]: 90
Ciśnienie robocze do [MPa]: 1,5 
Temperatura maksymalna do [°C]: 110
Przyłącze [in]: GW ½’’
Moc [75/65/20 W]: 142-5554
Pojemność wodna [dm³]: 0,12-2,38
Waga [kg]: 0,8-23,2

Rozstaw przyłączy: 
S –  S1 – 45 mm, S2 – 90 mm, S3 – 135 mm, S4 – 270 mm,  

S5 – 360 mm, S6 – 450 mm, S8 – 630 mm,  
S10 – 810 mm, S12 – 990 mm

SD, SDB, SDC, SDCG – 50 mm

Materiał:
- miedziane rury
- aluminiowe lamele 

Wyposażenie w cenie grzejnika: 
- odpowietrznik ręczny 1/2’’
- wieszaki ścienne lub stojaki do montażu do podłogi
- komplet uszczelek, śruby, kołki rozporowe
- zawór termostatyczny z nastawą wstępną (SD, SDCG)

S6/100

SOLLARIUS 
grzejnik ścienny z płaską górną osłoną

SD 
Sollarius dolnozasilany z zaworem termostatycznym

H

L

20

90

50 20

odp. 1/2"

 M 30 x 1,5

S 
Sollarius bocznozasilany

60

H

L

60

R
20

90odp. 1/2"

Pokrycie:
- w standardzie lakier proszkowy RAL 9003 (biały)

DODATKOWE WARIANTY WYKONANIA GRZEJNIKÓW
Wariant, wykończenie Cecha charakterystyczna

Wykonanie kolorowe Grzejnik w kolorach z palety RAL K7, (z wyjątkiem 
barw metalicznych)

Wykonanie basenowe Grzejnik pokryty wysoko wytrzymałym proszkowym 
lakierem epoksydowym

Wykonanie metaliczne i strukturalne
Grzejnik w kolorach metalicznych oraz
w wykonaniu strukturalnym – paleta RAL K7,  
oraz paleta TIGER – efekty metaliczne

Wersja PLAN* Grzejnik o płaskich, gładkich ścianach
*wersja PLAN

SP 
przelotowy

SDB 
dolnozasilany  

bez zaworu termostatycznego

SDC 
dolnozasilany centralnie  

bez zaworu termostatycznego

SDCG 
dolnozasilany centralnie  

z zaworem termostatycznym 
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SOLLARIUS 
bocznozasilany

Typ: S Kod produktu Wysokość - H
[mm]

Długość - L
[mm]

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
45/35/20

Pojemność 
wodna [l]

Waga
[kg]

S1/40 SB0104 120 400 142 86 57 0,12 0,8

S1/60 SB0106 120 600 248 149 100 0,17 1,1

S1/80 SB0108 120 800 353 213 142 0,22 1,5

S1/100 SB0110 120 1000 492 297 199 0,28 1,9

S1/120 SB0112 120 1200 632 381 255 0,33 2,3

S1/140 SB0114 120 1400 787 474 318 0,39 2,7

S1/160 SB0116 120 1600 942 568 380 0,44 3,0

S1/180 SB0118 120 1800 1103 665 445 0,49 3,4

S1/200 SB0120 120 2000 1264 762 510 0,54 3,8

S2/40 SB0204 210 400 197 119 79 0,13 1,6

S2/50 SB0205 210 500 271 163 109 0,16 1,9

S2/60 SB0206 210 600 344 207 139 0,18 2,2

S2/70 SB0207 210 700 417 251 168 0,21 2,5

S2/80 SB0208 210 800 490 295 198 0,23 2,8

S2/90 SB0209 210 900 587 354 237 0,26 3,2

S2/100 SB0210 210 1000 684 412 276 0,29 3,6

S2/110 SB0211 210 1100 781 471 315 0,32 4,0

S2/120 SB0212 210 1200 878 529 354 0,34 4,4

S2/140 SB0214 210 1400 1093 659 441 0,4 5,1

S2/160 SB0216 210 1600 1308 788 528 0,45 5,8

S2/180 SB0218 210 1800 1532 923 618 0,5 6,6

S2/200 SB0220 210 2000 1756 1058 709 0,55 7,4

S3/40 SB0304 300 400 288 174 116 0,23 2,2

S3/50 SB0305 300 500 392 236 158 0,27 2,6

S3/60 SB0306 300 600 494 298 199 0,31 2,9

S3/70 SB0307 300 700 586 353 236 0,35 3,3

S3/80 SB0308 300 800 678 409 274 0,39 3,7

S3/90 SB0309 300 900 807 486 326 0,43 4,2

S3/100 SB0310 300 1000 935 564 377 0,47 4,7

S3/110 SB0311 300 1100 1039 626 419 0,51 5,2

S3/120 SB0312 300 1200 1144 690 462 0,55 5,7

S3/140 SB0314 300 1400 1432 863 578 0,63 6,4

S3/160 SB0316 300 1600 1689 1018 682 0,71 7,5

S3/180 SB0318 300 1800 1948 1174 786 0,79 8,2

S3/200 SB0320 300 2000 2199 1325 887 0,86 9,0

S4/40 SB0404 390 400 379 228 153 0,33 2,7

S4/50 SB0405 390 500 512 309 207 0,38 3,2

S4/60 SB0406 390 600 644 388 260 0,43 3,6

S4/70 SB0407 390 700 755 455 305 0,49 4,1

S4/80 SB0408 390 800 866 522 349 0,54 4,6

S4/90 SB0409 390 900 1026 618 414 0,59 5,2

S4/100 SB0410 390 1000 1185 714 478 0,64 5,7

S4/110 SB0411 390 1100 1297 782 523 0,7 6,3

S4/120 SB0412 390 1200 1479 892 597 0,75 6,9

S4/140 SB0414 390 1400 1771 1068 715 0,86 7,6

S4/160 SB0416 390 1600 2071 1248 836 0,96 9,2

S4/180 SB0418 390 1800 2363 1424 954 1,07 9,8

S4/200 SB0420 390 2000 2642 1593 1066 1,17 10,6

S5/40 SB0504 480 400 429 259 173 0,39 3,2

S5/50 SB0505 480 500 607 366 245 0,45 3,9

S5/60 SB0506 480 600 783 472 316 0,51 4,5

S5/70 SB0507 480 700 941 567 380 0,58 5,1

S5/80 SB0508 480 800 1099 662 444 0,64 5,8

S5/90 SB0509 480 900 1288 776 520 0,71 6,5
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Typ: S Kod produktu Wysokość - H
[mm]

Długość - L
[mm]

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
45/35/20

Pojemność 
wodna [l]

Waga
[kg]

S5/100 SB0510 480 1000 1477 890 596 0,77 7,2

S5/110 SB0511 480 1100 1655 998 668 0,83 7,9

S5/120 SB0512 480 1200 1833 1105 740 0,87 8,6

S5/140 SB0514 480 1400 2274 1371 918 1,03 9,4

S5/160 SB0516 480 1600 2679 1615 1081 1,14 11,2

S5/180 SB0518 480 1800 3020 1820 1219 1,34 11,8

S5/200 SB0520 480 2000 3364 2028 1358 1,60 12,9

S6/40 SB0604 570 400 479 289 193 0,45 3,7

S6/50 SB0605 570 500 701 423 283 0,52 4,5

S6/60 SB0606 570 600 922 556 372 0,59 5,3

S6/70 SB0607 570 700 1127 679 455 0,66 6,1

S6/80 SB0608 570 800 1331 802 537 0,73 6,9

S6/90 SB0609 570 900 1550 934 626 0,82 7,8

S6/100 SB0610 570 1000 1769 1066 714 0,9 8,6

S6/110 SB0611 570 1100 2013 1213 812 0,95 9,4

S6/120 SB0612 570 1200 2257 1360 911 0,99 10,2

S6/140 SB0614 570 1400 2777 1674 1121 1,19 11,1

S6/160 SB0616 570 1600 3287 1981 1326 1,31 13,2

S6/180 SB0618 570 1800 3676 2216 1483 1,6 13,8

S6/200 SB0620 570 2000 4086 2463 1649 2,03 15,2

S8/40 SB0804 755 400 720 434 291 0,66 5,8

S8/50 SB0805 755 500 972 586 392 0,76 6,7

S8/60 SB0806 755 600 1224 738 494 0,86 7,6

S8/70 SB0807 755 700 1435 865 579 0,97 8,6

S8/80 SB0808 755 800 1645 992 664 1,08 9,6

S8/90 SB0809 755 900 1949 1175 787 1,18 10,7

S8/100 SB0810 755 1000 2252 1357 909 1,28 11,8

S8/110 SB0811 755 1100 2465 1486 995 1,39 13,0

S8/120 SB0812 755 1200 2677 1614 1080 1,5 14,2

S8/140 SB0814 755 1400 3365 2028 1358 1,72 15,6

S10/40 SB1004 935 400 858 517 346 0,78 7,1

S10/50 SB1005 935 500 1212 731 489 0,90 8,4

S10/60 SB1006 935 600 1566 944 632 1,02 9,6

S10/70 SB1007 935 700 1882 1134 759 1,15 10,9

S10/80 SB1008 935 800 2197 1324 887 1,27 12,2

S10/90 SB1009 935 900 2576 1553 1040 1,41 13,6

S10/100 SB1010 935 1000 2954 1781 1192 1,54 15,0

S10/110 SB1011 935 1100 3310 1995 1336 1,64 16,4

S10/120 SB1012 935 1200 3666 2210 1479 1,74 17,8

S10/140 SB1014 935 1400 4548 2741 1835 2,05 19,3

S12/40 SB1204 1115 400 958 577 387 0,90 8,2

S12/50 SB1205 1115 500 1401 844 565 1,04 9,8

S12/60 SB1206 1115 600 1844 1112 744 1,18 11,4

S12/70 SB1207 1115 700 2253 1358 909 1,32 13,0

S12/80 SB1208 1115 800 2662 1605 1074 1,46 14,6

S12/90 SB1209 1115 900 3100 1869 1251 1,63 16,3

S12/100 SB1210 1115 1000 3538 2133 1428 1,80 18,0

S12/110 SB1211 1115 1100 4026 2427 1625 1,89 19,6

S12/120 SB1212 1115 1200 4514 2721 1822 1,98 21,2

S12/140 SB1214 1115 1400 5554 3348 2241 2,38 23,0
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SOLLARIUS 
dolnozasilany

Typ: SD Kod produktu Wysokość - H
[mm]

Długość - L
[mm]

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
45/35/20

Pojemność 
wodna [l]

Waga
[kg]

SD2/40 SD0204 210 400 197 119 79 0,13 1,8

SD2/50 SD0205 210 500 271 163 109 0,16 2,1

SD2/60 SD0206 210 600 344 207 139 0,18 2,4

SD2/70 SD0207 210 700 417 251 168 0,21 2,7

SD2/80 SD0208 210 800 490 295 198 0,23 3,0

SD2/90 SD0209 210 900 587 354 237 0,26 3,4

SD2/100 SD0210 210 1000 684 412 276 0,29 3,8

SD2/110 SD0211 210 1100 781 471 315 0,32 4,2

SD2/120 SD0212 210 1200 878 529 354 0,34 4,6

SD2/140 SD0214 210 1400 1093 659 441 0,4 5,3

SD2/160 SD0216 210 1600 1308 788 528 0,45 6,0

SD2/180 SD0218 210 1800 1532 923 618 0,5 6,8

SD2/200 SD0220 210 2000 1756 1058 709 0,55 7,6

SD3/40 SD0304 300 400 288 174 116 0,23 2,4

SD3/50 SD0305 300 500 392 236 158 0,27 2,8

SD3/60 SD0306 300 600 494 298 199 0,31 3,1

SD3/70 SD0307 300 700 586 353 236 0,35 3,5

SD3/80 SD0308 300 800 678 409 274 0,39 3,9

SD3/90 SD0309 300 900 807 486 326 0,43 4,4

SD3/100 SD0310 300 1000 935 564 377 0,47 4,9

SD3/110 SD0311 300 1100 1039 626 419 0,51 5,4

SD3/120 SD0312 300 1200 1144 690 462 0,55 5,9

SD3/140 SD0314 300 1400 1432 863 578 0,63 6,6

SD3/160 SD0316 300 1600 1689 1018 682 0,71 7,7

SD3/180 SD0318 300 1800 1948 1174 786 0,79 8,4

SD3/200 SD0320 300 2000 2199 1325 887 0,86 9,2

SD4/40 SD0404 390 400 379 228 153 0,33 2,9

SD4/50 SD0405 390 500 512 309 207 0,38 3,4

SD4/60 SD0406 390 600 644 388 260 0,43 3,8

SD4/70 SD0407 390 700 755 455 305 0,49 4,3

SD4/80 SD0408 390 800 866 522 349 0,54 4,8

SD4/90 SD0409 390 900 1026 618 414 0,59 5,4

SD4/100 SD0410 390 1000 1185 714 478 0,64 5,9

SD4/110 SD0411 390 1100 1297 782 523 0,7 6,5

SD4/120 SD0412 390 1200 1479 892 597 0,75 7,1

SD4/140 SD0414 390 1400 1771 1068 715 0,86 7,8

SD4/160 SD0416 390 1600 2071 1248 836 0,96 9,4

SD4/180 SD0418 390 1800 2363 1424 954 1,07 10,0

SD4/200 SD0420 390 2000 2642 1593 1066 1,17 10,8

SD5/40 SD0504 480 400 429 259 173 0,39 3,4

SD5/50 SD0505 480 500 607 366 245 0,45 4,1

SD5/60 SD0506 480 600 783 472 316 0,51 4,7

SD5/70 SD0507 480 700 941 567 380 0,58 5,3

SD5/80 SD0508 480 800 1099 662 444 0,64 6,0

SD5/90 SD0509 480 900 1288 776 520 0,71 6,7

SD5/100 SD0510 480 1000 1477 890 596 0,77 7,4

SD5/110 SD0511 480 1100 1655 998 668 0,83 8,1

SD5/120 SD0512 480 1200 1833 1105 740 0,87 8,8

SD5/140 SD0514 480 1400 2274 1371 918 1,03 9,6

SD5/160 SD0516 480 1600 2679 1615 1081 1,14 11,4

SD5/180 SD0518 480 1800 3020 1820 1219 1,34 12,0

SD5/200 SD0520 480 2000 3364 2028 1358 1,60 13,2

SD6/40 SD0604 570 400 479 289 193 0,45 3,9

SD6/50 SD0605 570 500 701 423 283 0,52 4,7
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Typ: SD Kod produktu Wysokość - H
[mm]

Długość - L
[mm]

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
45/35/20

Pojemność 
wodna [l]

Waga
[kg]

SD6/60 SD0606 570 600 922 556 372 0,59 5,5

SD6/70 SD0607 570 700 1127 679 455 0,66 6,3

SD6/80 SD0608 570 800 1331 802 537 0,73 7,1

SD6/90 SD0609 570 900 1550 934 626 0,82 8,0

SD6/100 SD0610 570 1000 1769 1066 714 0,9 8,8

SD6/110 SD0611 570 1100 2013 1213 812 0,95 9,6

SD6/120 SD0612 570 1200 2257 1360 911 0,99 10,4

SD6/140 SD0614 570 1400 2777 1674 1121 1,19 11,3

SD6/160 SD0616 570 1600 3287 1981 1326 1,31 13,4

SD6/180 SD0618 570 1800 3676 2216 1483 1,6 14,0

SD6/200 SD0620 570 2000 4086 2463 1649 2,03 15,5

SD8/40 SD0804 755 400 720 434 291 0,66 6,0

SD8/50 SD0805 755 500 972 586 392 0,76 6,9

SD8/60 SD0806 755 600 1224 738 494 0,86 7,8

SD8/70 SD0807 755 700 1435 865 579 0,97 8,8

SD8/80 SD0808 755 800 1645 992 664 1,08 9,8

SD8/90 SD0809 755 900 1949 1175 787 1,18 10,9

SD8/100 SD0810 755 1000 2252 1357 909 1,28 12,0

SD8/110 SD0811 755 1100 2465 1486 995 1,39 13,2

SD8/120 SD0812 755 1200 2677 1614 1080 1,5 14,4

SD8/140 SD0814 755 1400 3365 2028 1358 1,72 15,8

SD10/40 SD1004 935 400 858 517 346 0,78 7,3

SD10/50 SD1005 935 500 1212 731 489 0,90 8,6

SD10/60 SD1006 935 600 1566 944 632 1,02 9,8

SD10/70 SD1007 935 700 1882 1134 759 1,15 11,1

SD10/80 SD1008 935 800 2197 1324 887 1,27 12,4

SD10/90 SD1009 935 900 2576 1553 1040 1,41 14,0

SD10/100 SD1010 935 1000 2954 1781 1192 1,54 15,2

SD10/110 SD1011 935 1100 3310 1995 1336 1,64 16,6

SD10/120 SD1012 935 1200 3666 2210 1479 1,74 18,0

SD10/140 SD1014 935 1400 4548 2741 1835 2,05 19,6

SD12/40 SD1204 1115 400 958 577 387 0,90 8,4

SD12/50 SD1205 1115 500 1401 844 565 1,04 10,0

SD12/60 SD1206 1115 600 1844 1112 744 1,18 11,6

SD12/70 SD1207 1115 700 2253 1358 909 1,32 13,2

SD12/80 SD1208 1115 800 2662 1605 1074 1,46 14,8

SD12/90 SD1209 1115 900 3100 1869 1251 1,63 16,5

SD12/100 SD1210 1115 1000 3538 2133 1428 1,80 18,2

SD12/110 SD1211 1115 1100 4026 2427 1625 1,89 19,8

SD12/120 SD1212 1115 1200 4514 2721 1822 1,98 21,4

SD12/140 SD1214 1115 1400 5554 3348 2241 2,38 23,2
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Dane techniczne:
Wysokość [mm]: 120-570
Długość [mm]: 400-1400 (dla wys. 120 i 210 do 2000)
Szerokość [mm]: 180
Ciśnienie robocze do [MPa]: 1,5 
Temperatura maksymalna do [°C]: 110
Przyłącze [in]: GW ½’’
Moc [75/65/20 W]: 256-4999
Pojemność wodna [dm³]: 0,24-2,38
Waga [kg]: 1,6-22,6

Rozstaw przyłączy: 
DS –  DS1 – 45 mm, DS2 – 90 mm, DS3 – 135 mm,  

DS4 – 270 mm, DS5 – 360 mm, DS6 – 450 mm

DSD – 50 mm

Materiał:
- miedziane rury
- aluminiowe lamele 

Wyposażenie w cenie grzejnika: 
- odpowietrznik ręczny 1/2’’
- wieszaki ścienne lub stojaki do montażu do podłogi
- komplet uszczelek, śruby, kołki rozporowe
- zawór termostatyczny z nastawą wstępną (DSD)

DS6/120

DUBEL 
grzejnik ścienny z podwójnym wymiennikiem

DSD 
dolnozasilany z zaworem termostatycznym

H

L

20

180

50 20

odp. 1/2"

 M 30 x 1,5

DS 
bocznozasilany

60

H

L

60

R
20

180odp. 1/2"

Pokrycie:
- w standardzie lakier proszkowy RAL 9003 (biały)

DODATKOWE WARIANTY WYKONANIA GRZEJNIKÓW
Wariant, wykończenie Cecha charakterystyczna

Wykonanie kolorowe Grzejnik w kolorach z palety RAL K7, (z wyjątkiem 
barw metalicznych)

Wykonanie basenowe Grzejnik pokryty wysoko wytrzymałym proszkowym 
lakierem epoksydowym

Wykonanie metaliczne i strukturalne
Grzejnik w kolorach metalicznych oraz
w wykonaniu strukturalnym – paleta RAL K7,  
oraz paleta TIGER – efekty metaliczne

Wersja PLAN* Grzejnik o płaskich, gładkich ścianach
*wersja PLAN
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DUBEL
bocznozasilany

Typ: DS Kod produktu Wysokość - H
[mm]

Długość - L
[mm]

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
45/35/20

Pojemność 
wodna [l]

Waga
[kg]

DS1/40 DS0104 120 400 256 154 103 0,24 1,6

DS1/60 DS0106 120 600 446 269 180 0,34 2,2

DS1/80 DS0108 120 800 635 383 256 0,44 3,0

DS1/100 DS0110 120 1000 886 534 358 0,56 3,8

DS1/120 DS0112 120 1200 1138 686 459 0,66 4,6

DS1/140 DS0114 120 1400 1417 854 572 0,78 5,4

DS1/160 DS0116 120 1600 1696 1022 684 0,88 6,0

DS1/180 DS0118 120 1800 1985 1197 801 0,98 6,8

DS1/200 DS0120 120 2000 2275 1371 918 1,08 7,6

DS2/40 DS0204 210 400 355 214 143 0,26 3,2

DS2/60 DS0206 210 600 619 373 250 0,36 4,4

DS2/80 DS0208 210 800 882 532 356 0,46 5,6

DS2/100 DS0210 210 1000 1231 742 497 0,58 7,2

DS2/120 DS0212 210 1200 1580 952 638 0,68 8,8

DS2/140 DS0214 210 1400 1967 1186 794 0,80 10,2

DS2/160 DS0216 210 1600 2354 1419 950 0,90 11,6

DS2/180 DS0218 210 1800 2758 1662 1113 1,00 13,2

DS2/200 DS0220 210 2000 3161 1905 1276 1,10 14,8

DS3/40 DS0304 300 400 518 312 209 0,46 4,4

DS3/60 DS0306 300 600 889 536 359 0,62 5,8

DS3/80 DS0308 300 800 1220 735 492 0,78 7,4

DS3/100 DS0310 300 1000 1683 1014 679 0,94 9,4

DS3/120 DS0312 300 1200 2059 1241 831 1,10 11,4

DS3/140 DS0314 300 1400 2578 1554 1040 1,26 12,8

DS4/40 DS0404 390 400 682 411 275 0,66 5,4

DS4/60 DS0406 390 600 1159 699 468 0,86 7,2

DS4/80 DS0408 390 800 1559 940 629 1,08 9,2

DS4/100 DS0410 390 1000 2133 1286 861 1,28 11,4

DS4/120 DS0412 390 1200 2536 1529 1023 1,50 13,8

DS4/140 DS0414 390 1400 3188 1922 1287 1,72 15,2

DS5/40 DS0504 480 400 772 465 312 0,78 6,4

DS5/60 DS0506 480 600 1409 849 569 1,02 9,0

DS5/80 DS0508 480 800 1978 1192 798 1,28 11,6

DS5/100 DS0510 480 1000 2659 1549 1037 1,54 14,4

DS5/120 DS0512 480 1200 3299 1989 1331 1,74 17,2

DS5/140 DS0514 480 1400 4093 2467 1652 2,06 18,8

DS6/40 DS0604 570 400 862 520 348 0,90 7,4

DS6/60 DS0606 570 600 1660 1001 670 1,18 10,6

DS6/80 DS0608 570 800 2396 1444 967 1,46 13,8

DS6/100 DS0610 570 1000 3184 1919 1285 1,80 17,2

DS6/120 DS0612 570 1200 4063 2449 1640 1,98 20,4

DS6/140 DS0614 570 1400 4999 3013 2017 2,38 22,2



KATALOG 2022 – Grzejniki ścienne, dekoracyjne, stojące - 17

DUBEL
dolnozasilany

Typ: DSD Kod produktu Wysokość - H
[mm]

Długość - L
[mm]

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
45/35/20

Pojemność 
wodna [l]

Waga
[kg]

DSD2/40 DSD0204 210 400 355 214 143 0,26 3,6

DSD2/60 DSD0206 210 600 619 373 250 0,36 4,8

DSD2/80 DSD0208 210 800 882 532 356 0,46 6,0

DSD2/100 DSD0210 210 1000 1231 742 497 0,58 7,6

DSD2/120 DSD0212 210 1200 1580 952 638 0,68 9,2

DSD2/140 DSD0214 210 1400 1967 1186 794 0,80 10,6

DSD2/160 DSD0216 210 1600 2354 1419 950 0,90 12,0

DSD2/180 DSD0218 210 1800 2758 1662 1113 1,00 13,6

DSD2/200 DSD0220 210 2000 3161 1905 1276 1,10 15,2

DSD3/40 DSD0304 300 400 518 312 209 0,46 4,8

DSD3/60 DSD0306 300 600 889 536 359 0,62 6,2

DSD3/80 DSD0308 300 800 1220 735 492 0,78 7,8

DSD3/100 DSD0310 300 1000 1683 1014 679 0,94 9,8

DSD3/120 DSD0312 300 1200 2059 1241 831 1,10 11,8

DSD3/140 DSD0314 300 1400 2578 1554 1040 1,26 13,2

DSD4/40 DSD0404 390 400 682 411 275 0,66 5,8

DSD4/60 DSD0406 390 600 1159 699 468 0,86 7,6

DSD4/80 DSD0408 390 800 1559 940 629 1,08 9,6

DSD4/100 DSD0410 390 1000 2133 1286 861 1,28 11,8

DSD4/120 DSD0412 390 1200 2536 1529 1023 1,50 14,2

DSD4/140 DSD0414 390 1400 3188 1922 1287 1,72 15,6

DSD5/40 DSD0504 480 400 772 465 312 0,78 6,8

DSD5/60 DSD0506 480 600 1409 849 569 1,02 9,4

DSD5/80 DSD0508 480 800 1978 1192 798 1,28 12,0

DSD5/100 DSD0510 480 1000 2659 1603 1073 1,54 14,8

DSD5/120 DSD0512 480 1200 3299 1989 1331 1,74 17,6

DSD5/140 DSD0514 480 1400 4093 2467 1652 2,06 19,2

DSD6/40 DSD0604 570 400 862 520 348 0,90 7,8

DSD6/60 DSD0606 570 600 1660 1001 670 1,18 11,0

DSD6/80 DSD0608 570 800 2396 1444 967 1,46 14,2

DSD6/100 DSD0610 570 1000 3184 1919 1285 1,80 17,6

DSD6/120 DSD0612 570 1200 4063 2449 1640 1,98 20,8

DSD6/140 DSD0614 570 1400 4999 3013 2017 2,38 22,6
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Dane techniczne:
Wysokość [mm]: 210-390 + stojaki
Długość [mm]: 400-2000
Szerokość [mm]: 180
Ciśnienie robocze do [MPa]: 1,5 
Temperatura maksymalna do [°C]: 110
Przyłącze [in]: GW ½’’
Moc [75/65/20 W]: 256-3188
Pojemność wodna [dm³]: 0,24-1,72
Waga [kg]: 1,6-15,6

Rozstaw przyłączy: 
VR –  VR1 – 45 mm, VR2 – 90 mm,  

VR3 – 135 mm, VR4 – 270 mm

VRD – 50 mm

Materiał:
- miedziane rury
- aluminiowe lamele 

Wyposażenie w cenie grzejnika: 
- odpowietrznik ręczny 1/2’’
- wieszaki ścienne lub stojaki do montażu do podłogi
- komplet uszczelek, śruby, kołki rozporowe
- zawór termostatyczny z nastawą wstępną (SD, SDCG)

VERTAGO
grzejnik stojący z podwójnym wymiennikiem

Pokrycie:
- w standardzie lakier proszkowy RAL 9003 (biały)

VR
bocznozasilany

VRD
dolnozasilany z zaworem termostatycznym

VRD2/100

DODATKOWE WARIANTY WYKONANIA GRZEJNIKÓW
Wariant, wykończenie Cecha charakterystyczna

Wykonanie kolorowe Grzejnik w kolorach z palety RAL K7, (z wyjątkiem 
barw metalicznych)

Wykonanie basenowe Grzejnik pokryty wysoko wytrzymałym proszkowym 
lakierem epoksydowym

Wykonanie metaliczne i strukturalne
Grzejnik w kolorach metalicznych oraz
w wykonaniu strukturalnym – paleta RAL K7,  
oraz paleta TIGER – efekty metaliczne

Wersja PLAN* Grzejnik o płaskich, gładkich ścianach

*wersja PLAN



KATALOG 2022 – Grzejniki ścienne, dekoracyjne, stojące - 19

VERTAGO
bocznozasilany (VR) i dolnozasilany (VRD)

Typ: VR i VRD Kod produktu Wysokość - H
[mm]

Długość - L
[mm]

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
45/35/20

Pojemność 
wodna [l]

Waga
[kg]

VR1/40 VR0104 120 400 256 154 103 0,24 1,6

VR1/60 VR0106 120 600 446 269 180 0,34 2,2

VR1/80 VR0108 120 800 635 383 256 0,44 3

VR1/100 VR0110 120 1000 886 534 358 0,56 3,8

VR1/120 VR0112 120 1200 1138 686 459 0,66 4,6

VR1/140 VR0114 120 1400 1417 854 572 0,78 5,4

VR1/160 VR0116 120 1600 1696 1022 684 0,88 6

VR1/180 VR0118 120 1800 1985 1197 801 0,98 6,8

VR1/200 VR0120 120 2000 2275 1371 918 1,08 7,6

VR2/40 VR0204 210 400 355 214 143 0,26 3,2

VR2/60 VR0206 210 600 619 373 250 0,36 4,4

VR2/80 VR0208 210 800 882 532 356 0,46 5,6

VR2/100 VR0210 210 1000 1231 742 497 0,58 7,2

VR2/120 VR0212 210 1200 1580 952 638 0,68 8,8

VR2/140 VR0214 210 1400 1967 1186 794 0,8 10,2

VR2/160 VR0216 210 1600 2354 1419 950 0,9 11,6

VR2/180 VR0218 210 1800 2758 1662 1113 1 13,2

VR2/200 VR0220 210 2000 3168 1910 1278 1,1 14,8

VR3/40 VR0304 300 400 518 312 209 0,46 4,4

VR3/60 VR0306 300 600 889 536 359 0,62 5,8

VR3/80 VR0308 300 800 1220 735 492 0,78 7,4

VR3/100 VR0310 300 1000 1683 1014 679 0,94 9,4

VR3/120 VR0312 300 1200 2059 1241 831 1,1 11,4

VR3/140 VR0314 300 1400 2578 1554 1040 1,26 12,8

VR4/40 VR0404 390 400 682 411 275 0,66 5,4

VR4/60 VR0406 390 600 1159 699 468 0,86 7,2

VR4/80 VR0408 390 800 1559 940 629 1,08 9,2

VR4/100 VR0410 390 1000 2133 1286 861 1,28 11,4

VR4/120 VR0412 390 1200 2536 1529 1023 1,5 13,8

VR4/140 VR0414 390 1400 3188 1922 1287 1,72 15,2

VRD2/40 VRD0204 210 400 355 214 143 0,26 3,6

VRD2/60 VRD0206 210 600 619 373 250 0,36 4,8

VRD2/80 VRD0208 210 800 882 532 356 0,46 6

VRD2/100 VRD0210 210 1000 1231 742 497 0,58 7,6

VRD2/120 VRD0212 210 1200 1580 952 638 0,68 9,2

VRD2/140 VRD0214 210 1400 1967 1186 794 0,8 10,6

VRD2/160 VRD0216 210 1600 2354 1419 950 0,9 12

VRD2/180 VRD0218 210 1800 2758 1662 1113 1 13,6

VRD2/200 VRD0220 210 2000 3161 1905 1276 1,1 15,2

VRD3/40 VRD0304 300 400 518 312 209 0,46 4,8

VRD3/60 VRD0306 300 600 889 536 359 0,62 6,2

VRD3/80 VRD0308 300 800 1220 735 492 0,78 7,8

VRD3/100 VRD0310 300 1000 1683 1014 679 0,94 9,8

VRD3/120 VRD0312 300 1200 2059 1241 831 1,1 11,8

VRD3/140 VRD0314 300 1400 2578 1554 1040 1,26 13,2

VRD4/40 VRD0404 390 400 682 411 275 0,66 5,8

VRD4/60 VRD0406 390 600 1159 699 468 0,86 7,6

VRD4/80 VRD0408 390 800 1559 940 629 1,08 9,6

VRD4/100 VRD0410 390 1000 2133 1286 861 1,28 11,8

VRD4/120 VRD0412 390 1200 2536 1529 1023 1,5 14,2

VRD4/140 VRD0414 390 1400 3188 1922 1287 1,72 15,6
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Dane techniczne:
Wysokość [mm]: 1400-2000
Długość [mm]: 400-800
Szerokość [mm]: 90
Ciśnienie robocze do [MPa]: 1,5 
Temperatura maksymalna do [°C]: 110
Przyłącze [in]: GW ½’’ i GZ ¾’’
Moc [75/65/20 W]: 777-2324
Pojemność wodna [dm³]: 1,15-2,42
Waga [kg]: 9,66-22,40

Rozstaw przyłączy: 
DEC – 50 mm

Materiał:
- miedziane rury
- aluminiowe lamele 

Wyposażenie w cenie grzejnika: 
- odpowietrznik ręczny 1/2’’
-  wieszaki ścienne lub stojaki  

do montażu do podłogi
-  komplet uszczelek, śruby,  

kołki rozporowe

Pokrycie:
- w standardzie lakier proszkowy RAL 9003 (biały)

grzejnik w kolorze  
RAL 6018

DECOR
grzejnik dekoracyjny, pionowy

H

L

20

90

50

odp. 1/2"

DEC 
dolnozasilany centralnie

DODATKOWE WARIANTY WYKONANIA GRZEJNIKÓW
Wariant, wykończenie Cecha charakterystyczna

Wykonanie kolorowe Grzejnik w kolorach z palety RAL K7, (z wyjątkiem barw metalicznych)

Wykonanie basenowe Grzejnik pokryty wysoko wytrzymałym proszkowym lakierem epoksydowym

Wykonanie metaliczne i strukturalne Grzejnik w kolorach metalicznych oraz w wykonaniu strukturalnym – paleta RAL K7, oraz paleta TIGER – efekty 
metaliczne
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DECOR
dolnozasilany centralnie

Typ: DEC Kod produktu Wysokość - H 
[mm]

Długość - L 
[mm]

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
45/35/20

Pojemność 
wodna [l]

Waga
[kg]

DEC14/040 DEC1404 1400 400 777 468 314 1,15 9,66

DEC14/050 DEC1405 1400 500 998 602 403 1,32 11,54

DEC14/060 DEC1406 1400 600 1218 734 492 1,47 13,15

DEC14/070 DEC1407 1400 700 1439 867 581 1,67 14,75

DEC14/080 DEC1408 1400 800 1659 1000 669 1,84 16,44

DEC16/040 DEC1604 1600 400 882 532 356 1,23 10,49

DEC16/050 DEC1605 1600 500 1134 684 458 1,41 12,16

DEC16/060 DEC1606 1600 600 1376 829 555 1,56 14,36

DEC16/070 DEC1607 1600 700 1628 981 657 1,76 16,26

DEC16/080 DEC1608 1600 800 1869 1127 754 1,94 18,24

DEC18/040 DEC1804 1800 400 988 596 399 1,42 12,30

DEC18/050 DEC1805 1800 500 1267 764 511 1,62 14,36

DEC18/060 DEC1806 1800 600 1547 932 624 1,79 16,23

DEC18/070 DEC1807 1800 700 1827 1101 737 2,02 18,19

DEC18/080 DEC1808 1800 800 2105 1269 849 2,22 20,44

DEC20/040 DEC2004 2000 400 1074 647 433 1,54 13,07

DEC20/050 DEC2005 2000 500 1387 836 560 1,76 15,53

DEC20/060 DEC2006 2000 600 1699 1024 686 1,95 17,70

DEC20/070 DEC2007 2000 700 2011 1212 812 2,20 19,94

DEC20/080 DEC2008 2000 800 2324 1401 938 2,42 22,40
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TOWER 
grzejnik dekoracyjny o zwiększonej mocy
Dane techniczne:
Wysokość [mm]: 1385-1925
Długość [mm]: 400-800
Szerokość [mm]: 90
Ciśnienie robocze do [MPa]: 1,5 
Temperatura maksymalna do [°C]: 110
Przyłącze [in]: GW ½’’ i GZ ¾’’
Moc [75/65/20 W]: 1055-3794
Pojemność wodna [dm³]: 1,23-2,78
Waga [kg]: 9,66-24,30

Rozstaw przyłączy: 
TOW – 50 mm

Materiał:
- miedziane rury
- aluminiowe lamele 

Wyposażenie w cenie grzejnika: 
- odpowietrznik ręczny 1/2’’
-  wieszaki ścienne lub stojaki  

do montażu do podłogi
-  komplet uszczelek, śruby,  

kołki rozporowe

Pokrycie:
- w standardzie lakier proszkowy RAL 9003 (biały)

H

L

20

90

50

odp. 1/2"

TOW 
dolnozasilany centralnie

DODATKOWE WARIANTY WYKONANIA GRZEJNIKÓW
Wariant, wykończenie Cecha charakterystyczna

Wykonanie kolorowe Grzejnik w kolorach z palety RAL K7, (z wyjątkiem barw metalicznych)

Wykonanie basenowe Grzejnik pokryty wysoko wytrzymałym proszkowym lakierem epoksydowym

Wykonanie metaliczne i strukturalne Grzejnik w kolorach metalicznych oraz w wykonaniu strukturalnym – paleta RAL K7, oraz paleta TIGER – efekty 
metaliczne

grzejnik w kolorze  
RAL 5018
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TOWER
dolnozasilany centralnie

Typ: TOW Kod produktu Wysokość - H 
[mm]

Długość - L 
[mm]

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
45/35/20

Pojemność 
wodna [l]

Waga
[kg]

TOW14/040 TOW1404 1385 400 1055 636 426 1,23 9,66

TOW14/050 TOW1405 1385 500 1493 900 603 1,42 11,7

TOW14/060 TOW1406 1385 600 1926 1161 777 1,61 13,5

TOW14/070 TOW1407 1385 700 2314 1395 934 1,83 15,3

TOW14/080 TOW1408 1385 800 2703 1629 1091 2,02 17,4

TOW16/040 TOW1604 1565 400 1137 685 459 1,35 10,6

TOW16/050 TOW1605 1565 500 1647 993 665 1,56 12,9

TOW16/060 TOW1606 1565 600 2154 1298 869 1,77 15,1

TOW16/070 TOW1607 1565 700 2620 1579 1057 2 17,3

TOW16/080 TOW1608 1565 800 3084 1859 1245 2,21 19,6

TOW18/040 TOW1804 1745 400 1366 823 551 1,58 12,3

TOW18/050 TOW1805 1745 500 1913 1153 772 1,82 14,9

TOW18/060 TOW1806 1745 600 2454 1479 990 2,07 17,1

TOW18/070 TOW1807 1745 700 2934 1769 1184 2,34 19,4

TOW18/080 TOW1808 1745 800 3414 2058 1378 2,58 22

TOW20/040 TOW2004 1925 400 1448 873 584 1,7 13,3

TOW20/050 TOW2005 1925 500 2068 1247 835 1,96 16,2

TOW20/060 TOW2006 1925 600 2682 1617 1082 2,23 18,8

TOW20/070 TOW2007 1925 700 3239 1952 1307 2,52 21,4

TOW20/080 TOW2008 1925 800 3794 2287 1531 2,78 24,3
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Dane techniczne:
Wysokość [mm]: 300-1115
Długość [mm]: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
Szerokość [mm]: 90
Ciśnienie robocze do [MPa]: 1,5 
Temperatura maksymalna do [°C]: 110
Przyłącze [in]: GW ½’’
Moc [75/65/20 W]: 642-7220
Pojemność wodna [dm³]: 0,31-2,38
Waga [kg]: 2,9-23,2

Rozstaw przyłączy: 
S –  S3/E – 135 mm, S4/E – 270 mm, S5/E – 360 mm, S6/E – 450 mm,  

S8/E – 630 mm, S10/E – 810 mm, S12/E – 990 mm

SD - SD/E – 50 mm

Wyposażenie w cenie grzejnika: 
- odpowietrznik ręczny 1/2’’
- wieszaki ścienne lub stojaki do montażu do podłogi
- komplet uszczelek, śruby, kołki rozporowe
- zawór termostatyczny z nastawą wstępną (SD/E)

Moduły wentylatora: 
- moduł wentylatora EV060/230V dla grzejników o dł. 60cm
- moduł wentylatora EV080/230V dla grzejników o dł. 80cm
- moduł wentylatora EV100/230V dla grzejników o dł. 100cm
- moduł wentylatora EV120/230V dla grzejników o dł. 120cm
- moduł wentylatora EV140/230V dla grzejników o dł. 140cm
- moduł wentylatora EV160/230V dla grzejników o dł. 160cm
- moduł wentylatora EV180/230V dla grzejników o dł. 180cm
- moduł wentylatora EV200/230V dla grzejników o dł. 200cm

E-VENT 
grzejnik ścienny z wentylatorem 230V

Pokrycie:
- w standardzie lakier proszkowy RAL 9003 (biały)

Materiał:
- miedziane rury
- aluminiowe lamele

Wentylator:
- Głośność: maksymalnie 31 dB(A)
- Moc: 6-12W
- Napięcie: 230V 

S/E 
bocznozasilany

60

H

L

60

R
20

90odp. 1/2"

SD/E 
dolnozasilany z zaworem termostatycznym

H

L

20

90

50 20

odp. 1/2"

 M 30 x 1,5

DODATKOWE WARIANTY WYKONANIA GRZEJNIKÓW
Wariant, wykończenie Cecha charakterystyczna

Wykonanie kolorowe Grzejnik w kolorach z palety RAL K7,
(z wyjątkiem barw metalicznych

Wykonanie basenowe Grzejnik pokryty wysoko wytrzymałym proszkowym 
lakierem epoksydowym

Wykonanie metaliczne i strukturalne
Grzejnik w kolorach metalicznych oraz
w wykonaniu strukturalnym – paleta RAL K7,  
oraz paleta TIGER – efekty metaliczne

Wersja PLAN* Grzejnik o płaskich, gładkich ścianach
*wersja PLAN
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E-VENT
bocznozasilany (S/E) i dolnozasilany (SD/E)

Typ: S/E i SD/E Kod produktu Wysokość - H
[mm]

Długość - L
[mm]

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
45/35/20

Pojemność 
wodna [l]

Waga
[kg]

S3/E/60 EVSB0306 300 600 642 393 265 0,31 2,9

S3/E/80 EVSB0308 300 800 881 539 364 0,39 3,7

S3/E/100 EVSB0310 300 1000 1216 743 502 0,47 4,7

S3/E/120 EVSB0312 300 1200 1487 910 615 0,55 5,7

S3/E/140 EVSB0314 300 1400 1862 1139 769 0,63 6,4

S3/E/160 EVSB0316 300 1600 2196 1343 907 0,71 7,5

S3/E/180 EVSB0318 300 1800 2532 1549 1046 0,79 8,2

S3/E/200 EVSB0320 300 2000 2859 1748 1181 0,86 9

S4/E/60 EVSB0406 390 600 837 512 346 0,43 3,6

S4/E/80 EVSB0408 390 800 1126 689 465 0,54 4,6

S4/E/100 EVSB0410 390 1000 1541 942 637 0,64 5,7

S4/E/120 EVSB0412 390 1200 1923 1176 795 0,75 6,9

S4/E/140 EVSB0414 390 1400 2302 1408 951 0,86 7,6

S4/E/160 EVSB0416 390 1600 2692 1647 1113 0,96 9,2

S4/E/180 EVSB0418 390 1800 3072 1879 1269 1,07 9,8

S4/E/200 EVSB0420 390 2000 3435 2101 1419 1,17 10,6

S5/E/60 EVSB0506 480 600 1018 623 421 0,51 4,5

S5/E/80 EVSB0508 480 800 1429 874 590 0,64 5,8

S5/E/100 EVSB0510 480 1000 1920 1174 793 0,77 7,2

S5/E/120 EVSB0512 480 1200 2383 1457 985 0,87 8,6

S5/E/140 EVSB0514 480 1400 2956 1808 1222 1,03 9,4

S5/E/160 EVSB0516 480 1600 3483 2130 1439 1,14 11,2

S5/E/180 EVSB0518 480 1800 3926 2401 1622 1,34 11,8

S5/E/200 EVSB0520 480 2000 4373 2675 1807 1,6 12,9

S6/E/60 EVSB0606 570 600 1199 733 495 0,59 5,3

S6/E/80 EVSB0608 570 800 1730 1058 715 0,73 6,9

S6/E/100 EVSB0610 570 1000 2300 1407 950 0,9 8,6

S6/E/120 EVSB0612 570 1200 2934 1795 1212 0,99 10,2

S6/E/140 EVSB0614 570 1400 3610 2208 1492 1,19 11,1

S6/E/160 EVSB0616 570 1600 4273 2614 1766 1,31 13,2

S6/E/180 EVSB0618 570 1800 4779 2923 1975 1,6 13,8

S6/E/200 EVSB0620 570 2000 5312 3249 2195 2,03 15,2

S8/E/60 EVSB0806 755 600 1591 973 658 0,86 7,6

S8/E/80 EVSB0808 755 800 2139 1308 884 1,08 9,6

S8/E/100 EVSB0810 755 1000 2928 1791 1210 1,28 11,8

S8/E/120 EVSB0812 755 1200 3480 2129 1438 1,5 14,2

S8/E/140 EVSB0814 755 1400 4375 2676 1808 1,72 15,6

S10/E/60 EVSB1006 935 600 2036 1245 841 1,02 9,6

S10/E/80 EVSB1008 935 800 2856 1747 1180 1,27 12,2

S10/E/100 EVSB1010 935 1000 3840 2349 1587 1,54 15

S10/E/120 EVSB1012 935 1200 4766 2915 1969 1,74 17,8

S10/E/140 EVSB1014 935 1400 5912 3616 2443 2,05 19,3

S12/E/60 EVSB1206 1115 600 2397 1466 991 1,18 11,4

S12/E/80 EVSB1208 1115 800 3461 2117 1430 1,46 14,6

S12/E/100 EVSB1210 1115 1000 4599 2813 1901 1,8 18

S12/E/120 EVSB1212 1115 1200 5868 3589 2425 1,98 21,2

S12/E/140 EVSB1214 1115 1400 7220 4416 2984 2,38 23

SD3/E/60 EVSD0306 300 600 642 393 265 0,31 3,1

SD3/E/80 EVSD0308 300 800 881 539 364 0,39 3,9

SD3/E/100 EVSD0310 300 1000 1216 743 502 0,47 4,9

SD3/E/120 EVSD0312 300 1200 1487 910 615 0,55 5,9

SD3/E/140 EVSD0314 300 1400 1862 1139 769 0,63 6,6

SD3/E/160 EVSD0316 300 1600 2196 1343 907 0,71 7,7

SD3/E/180 EVSD0318 300 1800 2532 1549 1046 0,79 8,4
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Typ: S/E i SD/E Kod produktu Wysokość - H
[mm]

Długość - L
[mm]

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
45/35/20

Pojemność 
wodna [l]

Waga
[kg]

SD3/E/200 EVSD0320 300 2000 2859 1748 1181 0,86 9,2

SD4/E/60 EVSD0406 390 600 837 512 346 0,43 3,8

SD4/E/80 EVSD0408 390 800 1126 689 465 0,54 4,8

SD4/E/100 EVSD0410 390 1000 1541 942 637 0,64 5,9

SD4/E/120 EVSD0412 390 1200 1923 1176 795 0,75 7,1

SD4/E/140 EVSD0414 390 1400 2302 1408 951 0,86 7,8

SD4/E/160 EVSD0416 390 1600 2692 1647 1113 0,96 9,4

SD4/E/180 EVSD0418 390 1800 3072 1879 1269 1,07 10

SD4/E/200 EVSD0420 390 2000 3435 2101 1419 1,17 10,8

SD5/E/60 EVSD0506 480 600 1018 623 421 0,51 4,7

SD5/E/80 EVSD0508 480 800 1429 874 590 0,64 6

SD5/E/100 EVSD0510 480 1000 1920 1174 793 0,77 7,4

SD5/E/120 EVSD0512 480 1200 2383 1457 985 0,87 8,8

SD5/E/140 EVSD0514 480 1400 2956 1808 1222 1,03 9,6

SD5/E/160 EVSD0516 480 1600 3483 2130 1439 1,14 11,4

SD5/E/180 EVSD0518 480 1800 3926 2401 1622 1,34 12

SD5/E/200 EVSD0520 480 2000 4373 2675 1807 1,6 13,2

SD6/E/60 EVSD0606 570 600 1199 733 495 0,59 5,5

SD6/E/80 EVSD0608 570 800 1730 1058 715 0,73 7,1

SD6/E/100 EVSD0610 570 1000 2300 1407 950 0,9 8,8

SD6/E/120 EVSD0612 570 1200 2934 1795 1212 0,99 10,4

SD6/E/140 EVSD0614 570 1400 3610 2208 1492 1,19 11,3

SD6/E/160 EVSD0616 570 1600 4273 2614 1766 1,31 13,4

SD6/E/180 EVSD0618 570 1800 4779 2923 1975 1,6 14

SD6/E/200 EVSD0620 570 2000 5312 3249 2195 2,03 15,5

SD8/E/60 EVSD0806 755 600 1591 973 658 0,86 7,8

SD8/E/80 EVSD0808 755 800 2139 1308 884 1,08 9,8

SD8/E/100 EVSD0810 755 1000 2928 1791 1210 1,28 12

SD8/E/120 EVSD0812 755 1200 3480 2129 1438 1,5 14,4

SD8/E/140 EVSD0814 755 1400 4375 2676 1808 1,72 15,8

SD10/E/60 EVSD1006 935 600 2036 1245 841 1,02 9,8

SD10/E/80 EVSD1008 935 800 2856 1747 1180 1,27 12,4

SD10/E/100 EVSD1010 935 1000 3840 2349 1587 1,54 15,2

SD10/E/120 EVSD1012 935 1200 4766 2915 1969 1,74 18

SD10/E/140 EVSD1014 935 1400 5912 3616 2443 2,05 19,6

SD12/E/60 EVSD1206 1115 600 2397 1466 991 1,18 11,6

SD12/E/80 EVSD1208 1115 800 3461 2117 1430 1,46 14,8

SD12/E/100 EVSD1210 1115 1000 4599 2813 1901 1,8 18,2

SD12/E/120 EVSD1212 1115 1200 5868 3589 2425 1,98 21,4

SD12/E/140 EVSD1214 1115 1400 7220 4416 2984 2,38 23,2

Dane techniczne wentylatorów 230V AC
do grzejników E-VENT

Długość grzejnika 
[mm]

Model  
wentylatora

Napięcie  
wentylatora 

Ilość silników  
wentylatora

Moc  
elektryczna [W]

Poziom ciśnienia  
akustycznego dB(A)

600 Moduł wentylatora EV060/230V 230 V AC 1 6 25

800 Moduł wentylatora EV080/230V 230 V AC 1 6 26

1000 Moduł wentylatora EV100/230V 230 V AC 1 6 27

1200 Moduł wentylatora EV120/230V 230 V AC 1 6 27

1400 Moduł wentylatora EV140/230V 230 V AC 2 12 30

1600 Moduł wentylatora EV160/230V 230 V AC 2 12 31

1800 Moduł wentylatora EV180/230V 230 V AC 2 12 31

2000 Moduł wentylatora EV200/230V 230 V AC 2 12 31

podane moce dotyczą pracy grzejnika z włączonym wentylatorem na III biegu

Badania akustyczne zostały wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 3741, co odpowiada w ramach zespołu norm ISO 3740 klasie I laboratoryjnej, gwarantującej najwyższą dokładność.
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REVERS 
grzejnik ścienny z wentylatorem 24V  
do grzania i chłodzenia
Dane techniczne:
Wysokość [mm]: 300-1115
Długość [mm]: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
Szerokość [mm]: 90
Ciśnienie robocze do [MPa]: 1,5 
Temperatura maksymalna do [°C]: 110
Przyłącze [in]: GW ½’’
Moc [75/65/20 W]: 692-7776
Pojemność wodna [dm³]: 0,31-2,38
Waga [kg]: 2,9-23,2

Rozstaw przyłączy: 
S –  S3/R – 135 mm, S4/R – 270 mm, S5/R – 360 mm, S6/R – 450 mm,  

S8/R – 630 mm, S10/R – 810 mm, S12/R – 990 mm

SD - SD/R – 50 mm

Wyposażenie w cenie grzejnika: 
- odpowietrznik ręczny 1/2’’
- wieszaki ścienne lub stojaki do montażu do podłogi
- komplet uszczelek, śruby, kołki rozporowe
- zawór termostatyczny z nastawą wstępną (SD/R) 

Moduły wentylatora: 
- moduł wentylatora RV060/24V dla grzejników o dł. 60cm
- moduł wentylatora RV080/24V dla grzejników o dł. 80cm
- moduł wentylatora RV100/24V dla grzejników o dł. 100cm
- moduł wentylatora RV120/24V dla grzejników o dł. 120cm
- moduł wentylatora RV140/24V dla grzejników o dł. 140cm
- moduł wentylatora RV160/24V dla grzejników o dł. 160cm
- moduł wentylatora RV180/24V dla grzejników o dł. 180cm
- moduł wentylatora RV200/24V dla grzejników o dł. 200cm

Pokrycie:
- w standardzie lakier proszkowy RAL 9003 (biały)

Materiał:
- miedziane rury
- aluminiowe lamele

Wentylator:
- Głośność: maksymalnie 36 dB(A)
- Moc: 7-14 W
- Napięcie: 24V DC

DODATKOWE WARIANTY WYKONANIA GRZEJNIKÓW
Wariant, wykończenie Cecha charakterystyczna

Wykonanie kolorowe Grzejnik w kolorach z palety RAL K7,
(z wyjątkiem barw metalicznych

Wykonanie basenowe Grzejnik pokryty wysoko wytrzymałym proszkowym 
lakierem epoksydowym

Wykonanie metaliczne i strukturalne
Grzejnik w kolorach metalicznych oraz
w wykonaniu strukturalnym – paleta RAL K7,  
oraz paleta TIGER – efekty metaliczne

Wersja PLAN* Grzejnik o płaskich, gładkich ścianach
*wersja PLAN

S/R 
REVERS bocznozasilany

60

H

L

60

R
20

90odp. 1/2"

SD/R 
REVERS dolnozasilany z zaworem termostatycznym

H

L

20

90

50 20

odp. 1/2"

 M 30 x 1,5

grzejnik w kolorze  
RAL 7040
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REVERS
bocznozasilany (S/R) i dolnozasilany (SD/R)

Typ: S/R i SD/R Kod produktu Wysokość - H
[mm]

Długość - L
[mm]

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
45/35/20

Pojemność 
wodna [l]

Waga
[kg]

S3/R/60 RVSB0306 300 600 692 423 286 0,31 2,9

S3/R/80 RVSB0308 300 800 949 581 392 0,39 3,7

S3/R/100 RVSB0310 300 1000 1309 801 541 0,47 4,7

S3/R/120 RVSB0312 300 1200 1602 980 662 0,55 5,7

S3/R/140 RVSB0314 300 1400 2005 1226 828 0,63 6,4

S3/R/160 RVSB0316 300 1600 2365 1446 977 0,71 7,5

S3/R/180 RVSB0318 300 1800 2727 1668 1127 0,79 8,2

S3/R/200 RVSB0320 300 2000 3079 1883 1272 0,86 9

S4/R/60 RVSB0406 390 600 902 551 373 0,43 3,6

S4/R/80 RVSB0408 390 800 1212 742 501 0,54 4,6

S4/R/100 RVSB0410 390 1000 1659 1015 686 0,64 5,7

S4/R/120 RVSB0412 390 1200 2071 1266 856 0,75 6,9

S4/R/140 RVSB0414 390 1400 2479 1516 1025 0,86 7,6

S4/R/160 RVSB0416 390 1600 2899 1773 1198 0,96 9,2

S4/R/180 RVSB0418 390 1800 3308 2023 1367 1,07 9,8

S4/R/200 RVSB0420 390 2000 3699 2262 1528 1,17 10,6

S5/R/60 RVSB0506 480 600 1096 670 453 0,51 4,5

S5/R/80 RVSB0508 480 800 1539 941 636 0,64 5,8

S5/R/100 RVSB0510 480 1000 2068 1265 854 0,77 7,2

S5/R/120 RVSB0512 480 1200 2566 1570 1060 0,87 8,6

S5/R/140 RVSB0514 480 1400 3184 1947 1316 1,03 9,4

S5/R/160 RVSB0516 480 1600 3751 2294 1550 1,14 11,2

S5/R/180 RVSB0518 480 1800 4228 2586 1747 1,34 11,8

S5/R/200 RVSB0520 480 2000 4710 2880 1946 1,6 12,9

S6/R/60 RVSB0606 570 600 1291 789 533 0,59 5,3

S6/R/80 RVSB0608 570 800 1863 1140 770 0,73 6,9

S6/R/100 RVSB0610 570 1000 2477 1515 1023 0,9 8,6

S6/R/120 RVSB0612 570 1200 3160 1933 1306 0,99 10,2

S6/R/140 RVSB0614 570 1400 3888 2378 1607 1,19 11,1

S6/R/160 RVSB0616 570 1600 4602 2815 1902 1,31 13,2

S6/R/180 RVSB0618 570 1800 5146 3148 2127 1,6 13,8

S6/R/200 RVSB0620 570 2000 5720 3499 2364 2,03 15,2

S8/R/60 RVSB0806 755 600 1714 1048 708 0,86 7,6

S8/R/80 RVSB0808 755 800 2303 1409 952 1,08 9,6

S8/R/100 RVSB0810 755 1000 3153 1928 1303 1,28 11,8

S8/R/120 RVSB0812 755 1200 3748 2292 1549 1,5 14,2

S8/R/140 RVSB0814 755 1400 4711 2881 1947 1,72 15,6

S10/R/60 RVSB1006 935 600 2192 1341 906 1,02 9,6

S10/R/80 RVSB1008 935 800 3076 1881 1271 1,27 12,2

S10/R/100 RVSB1010 935 1000 4136 2529 1709 1,54 15

S10/R/120 RVSB1012 935 1200 5132 3139 2121 1,74 17,8

S10/R/140 RVSB1014 935 1400 6367 3894 2631 2,05 19,3

S12/R/60 RVSB1206 1115 600 2582 1579 1067 1,18 11,4

S12/R/80 RVSB1208 1115 800 3727 2279 1540 1,46 14,6

S12/R/100 RVSB1210 1115 1000 4953 3029 2047 1,8 18

S12/R/120 RVSB1212 1115 1200 6320 3865 2611 1,98 21,2

S12/R/140 RVSB1214 1115 1400 7776 4756 3213 2,38 23

SD3/R/60 RVSD0306 300 600 692 423 286 0,31 3,1

SD3/R/80 RVSD0308 300 800 949 581 392 0,39 3,9

SD3/R/100 RVSD0310 300 1000 1309 801 541 0,47 4,9

SD3/R/120 RVSD0312 300 1200 1602 980 662 0,55 5,9

SD3/R/140 RVSD0314 300 1400 2005 1226 828 0,63 6,6

SD3/R/160 RVSD0316 300 1600 2365 1446 977 0,71 7,7

SD3/R/180 RVSD0318 300 1800 2727 1668 1127 0,79 8,4
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Typ: S/R i SD/R Kod produktu Wysokość - H
[mm]

Długość - L
[mm]

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
45/35/20

Pojemność 
wodna [l]

Waga
[kg]

SD3/R/200 RVSD0320 300 2000 3079 1883 1272 0,86 9,2

SD4/R/60 RVSD0406 390 600 902 551 373 0,43 3,8

SD4/R/80 RVSD0408 390 800 1212 742 501 0,54 4,8

SD4/R/100 RVSD0410 390 1000 1659 1015 686 0,64 5,9

SD4/R/120 RVSD0412 390 1200 2071 1266 856 0,75 7,1

SD4/R/140 RVSD0414 390 1400 2479 1516 1025 0,86 7,8

SD4/R/160 RVSD0416 390 1600 2899 1773 1198 0,96 9,4

SD4/R/180 RVSD0418 390 1800 3308 2023 1367 1,07 10,0

SD4/R/200 RVSD0420 390 2000 3699 2262 1528 1,17 10,8

SD5/R/60 RVSD0506 480 600 1096 670 453 0,51 4,7

SD5/R/80 RVSD0508 480 800 1539 941 636 0,64 6,0

SD5/R/100 RVSD0510 480 1000 2068 1265 854 0,77 7,4

SD5/R/120 RVSD0512 480 1200 2566 1570 1060 0,87 8,8

SD5/R/140 RVSD0514 480 1400 3184 1947 1316 1,03 9,6

SD5/R/160 RVSD0516 480 1600 3751 2294 1550 1,14 11,4

SD5/R/180 RVSD0518 480 1800 4228 2586 1747 1,34 12,0

SD5/R/200 RVSD0520 480 2000 4710 2880 1946 1,6 13,2

SD6/R/60 RVSD0606 570 600 1291 789 533 0,59 5,5

SD6/R/80 RVSD0608 570 800 1863 1140 770 0,73 7,1

SD6/R/100 RVSD0610 570 1000 2477 1515 1023 0,9 8,8

SD6/R/120 RVSD0612 570 1200 3160 1933 1306 0,99 10,4

SD6/R/140 RVSD0614 570 1400 3888 2378 1607 1,19 11,3

SD6/R/160 RVSD0616 570 1600 4602 2815 1902 1,31 13,4

SD6/R/180 RVSD0618 570 1800 5146 3148 2127 1,6 14,0

SD6/R/200 RVSD0620 570 2000 5720 3499 2364 2,03 15,5

SD8/R/60 RVSD0806 755 600 1714 1048 708 0,86 7,8

SD8/R/80 RVSD0808 755 800 2303 1409 952 1,08 9,8

SD8/R/100 RVSD0810 755 1000 3153 1928 1303 1,28 12,0

SD8/R/120 RVSD0812 755 1200 3748 2292 1549 1,5 14,4

SD8/R/140 RVSD0814 755 1400 4711 2881 1947 1,72 15,8

SD10/R/60 RVSD1006 935 600 2192 1341 906 1,02 9,8

SD10/R/80 RVSD1008 935 800 3076 1881 1271 1,27 12,4

SD10/R/100 RVSD1010 935 1000 4136 2529 1709 1,54 15,2

SD10/R/120 RVSD1012 935 1200 5132 3139 2121 1,74 18,0

SD10/R/140 RVSD1014 935 1400 6367 3894 2631 2,05 19,6

SD12/R/60 RVSD1206 1115 600 2582 1579 1067 1,18 11,6

SD12/R/80 RVSD1208 1115 800 3727 2279 1540 1,46 14,8

SD12/R/100 RVSD1210 1115 1000 4953 3029 2047 1,8 18,2

SD12/R/120 RVSD1212 1115 1200 6320 3865 2611 1,98 21,4

SD12/R/140 RVSD1214 1115 1400 7776 4756 3213 2,38 23,2

podane moce dotyczą pracy grzejnika z włączonym wentylatorem na III biegu

Dane techniczne wentylatorów 24V DC
do grzejników REVERS

Długość grzejnika 
[mm]

Model  
wentylatora

Napięcie  
wentylatora 

Ilość silników  
wentylatora

Moc  
elektryczna [W]

Poziom ciśnienia  
akustycznego dB(A)

600 Moduł wentylatora RV060/24V 24 V DC 1 7 30

800 Moduł wentylatora RV080/24V 24 V DC 1 7 31

1000 Moduł wentylatora RV100/24V 24 V DC 1 7 31

1200 Moduł wentylatora RV120/24V 24 V DC 1 7 32

1400 Moduł wentylatora RV140/24V 24 V DC 2 14 35

1600 Moduł wentylatora RV160/24V 24 V DC 2 14 36

1800 Moduł wentylatora RV180/24V 24 V DC 2 14 36

2000 Moduł wentylatora RV200/24V 24 V DC 2 14 36

Badania akustyczne zostały wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 3741, co odpowiada w ramach zespołu norm ISO 3740 klasie I laboratoryjnej, gwarantującej najwyższą dokładność.
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Dane techniczne:
Wysokość [mm]: 1385-1925
Długość [mm]: 600, 800
Szerokość [mm]: 90
Ciśnienie robocze do [MPa]: 1,5 
Temperatura maksymalna do [°C]: 110
Przyłącze [in]: GW ½’’
Moc [75/65/20 W]: 2504 - 4932
Pojemność wodna [dm³]: 1,61-2,78
Waga [kg]: 14,06-24,3

Rozstaw przyłączy: 
EVTOW – 50 mm

Wyposażenie w cenie grzejnika: 
- odpowietrznik ręczny 1/2’’
-  wieszaki ścienne lub stojaki  

do montażu do podłogi
-  komplet uszczelek, śruby,  

kołki rozporowe

Moduły wentylatora:
- Moduł wentylatora EV060/230V dla grzejników o dł. 60cm
- Moduł wentylatora EV080/230V dla grzejników o dł. 80cm

TOWER VENT
grzejnik dekoracyjny z wentylatorem 230V

Pokrycie:
- w standardzie lakier proszkowy RAL 9003 
(biały) 

Materiał:
- miedziane rury
- aluminiowe lamele

Wentylator:
- Głośność: maksymalnie 26 dB(A)
- Moc: 6 W
- Napięcie: 230V

EVTOW 
dolnozasilany

H

L

20

90

50

odp. 1/2"

25

DODATKOWE WARIANTY WYKONANIA GRZEJNIKÓW
Wariant, wykończenie Cecha charakterystyczna

Wykonanie kolorowe Grzejnik w kolorach z palety RAL K7, (z wyjątkiem barw metalicznych)

Wykonanie basenowe Grzejnik pokryty wysoko wytrzymałym proszkowym lakierem epoksydowym

Wykonanie metaliczne i strukturalne Grzejnik w kolorach metalicznych oraz w wykonaniu strukturalnym – paleta RAL K7, oraz paleta TIGER – efekty 
metaliczne

grzejnik w kolorze  
RAL 1005
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TOWER VENT
dolnozasilany

Typ: EVTOW Kod produktu Wysokość - H 
[mm]

Długość - L 
[mm]

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
45/35/20

Pojemność 
wodna [l]

Waga
[kg]

EVTOW14/060 EVTOW1406 1385 600 2504 1531 1035 1,61 14,06

EVTOW14/080 EVTOW1408 1385 800 3514 2149 1452 2,02 17,4

EVTOW16/060 EVTOW1606 1565 600 2800 1713 1157 1,77 15,66

EVTOW16/080 EVTOW1608 1565 800 4009 2452 1657 2,21 19,6

EVTOW18/060 EVTOW1806 1745 600 3190 1951 1318 2,07 17,66

EVTOW18/080 EVTOW1808 1745 800 4438 2714 1834 2,58 22

EVTOW20/060 EVTOW2006 1925 600 3487 2132 1441 2,23 19,36

EVTOW20/080 EVTOW2008 1925 800 4932 3017 2038 2,78 24,3

Dane techniczne wentylatorów 230V AC
do grzejników TOWER VENT

Długość grzejnika 
[mm]

Model  
wentylatora

Napięcie  
wentylatora 

Ilość silników  
wentylatora

Moc  
elektryczna [W]

Poziom ciśnienia  
akustycznego dB(A)

600 Moduł wentylatora EV060/230V 230 V AC 1 6 25

800 Moduł wentylatora EV080/230V 230 V AC 1 6 26

podane moce dotyczą pracy grzejnika z włączonym wentylatorem na III biegu

Badania akustyczne zostały wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 3741, co odpowiada w ramach zespołu norm ISO 3740 klasie I laboratoryjnej, gwarantującej najwyższą dokładność.
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Warianty wykonania grzejników

WERSJA PLAN
Wersja PLAN to modele o płaskiej, gładkiej powierzchni frontowej. 
Prosty design tych grzejników idealnie wpisuje się w każde otoczenie. 
Jest to wersja grzejnika w której ożebrowany front grzejnika został za-
słonięty blachą aluminiową, dzięki czemu grzejnik zyskuje nowy wy-
gląd. Wybierając grzejnik Nasi klienci mają wybór, czy chcą grzejnik w 
klasycznej formie, czy może z płaskim, gładkim frontem. Wersja PLAN 
dostępna jest w grzejnikach: REGULLUS, SOLLARIUS, REVERS, E-VENT, 
DUBEL, VERTAGO. Wybór wersji plan zwiększa o 10% cenę grzejnika.

WYKONANIE METALICZNE I STRUKTURALNE
Poza szerokim wyborem barw w wykonaniu kolorowym, interesujące 
są też farby strukturalne, młotkowe, wyglądające elegancko i bardzo 
stylowo we wnętrzach klasycznych, prestiżowych, a także zabytko-
wych. Kolory metaliczne oraz wykonanie strukturalne dobierane są 
na podstawie palety RAL K7 oraz palety TIGER.

WYKONANIE BASENOWE
To specjalne wersje grzejników przeznaczone do pomieszczeń o pod-
wyższonej wilgotności, takich jak baseny, myjnie samochodowe, pral-
nie, ogrody zimowe itp. Ich szczególna odporność wynika z dwóch 
cech:

- konstrukcja – grzejniki ścienne REGULUS®-system wykonane są z mie-
dzi (wymiennik) oraz aluminium (osłony, lamele), czyli metali niezwy-
kle odpornych na korozję.

- pogrubiona warstwa specjalnego lakieru - trwała, pogrubiona war-
stwa lakieru poliestrowo-epoksydowego utwardzanego w wysokiej 
temperaturze.

WYKONANIE KOLOROWE
Dobranie właściwego koloru grzejnika może ożywić wnętrza naszych 
domów. Kolor grzejnika ściennego w łazience może być dopasowany 
barwą do glazury. W salonie kolor grzejników może nawiązywać do 
stolarki, wystroju wnętrza, umeblowania lub koloru ścian.

Kolor grzejników REGULUS-system można wybrać z palety barw RAL 
K7. Paleta ta zawiera ponad dwieście odcieni. W naszej lakierni wy-
konanie kolorowego grzejnika, nawet w najbardziej ekscentrycznym 
kolorze, można zrealizować w tym samym czasie i w tej samej cenie 
co tradycyjne, białe.



KATALOG 2022 – Grzejniki ścienne, dekoracyjne, stojące - 33

ARMATURA ZA DOPŁATĄ - REGULLUS, SOLLARIUS, DUBEL, VERTAGO

ZAWORY

WIESZAKI ŚCIENNE UNIWERSALNE  
– jeden rodzaj do wszystkich typów grzejni-
ków. Komplet zawiera dwa wsporniki dolne, 
dwa profile górne z zaczepami stabilizujący-
mi, kołki rozporowe, wkręty, dwie uszczelki 
przyłącza, instrukcję montażu. Odległość 
grzejnika od ściany wynosi 2 cm.

Kod produktu: GA001

STOJAKI PODŁOGOWE – niemal każdy 
grzejnik można zamontować jako wolno 
stojący. Zestaw montażowy zawiera dwa 
stojaki przykręcane do posadzki + kołki roz-
porowe i wkręty, dwie uszczelki przyłącza 
oraz instrukcję montażu. Grzejnik nasadza 
się na widełki stojaków. Widełki stojaków 
mają różną wysokość, w zależności od wy-
sokości grzejnika. Każdy stojak wyposażony 
jest w maskownicę dopasowaną kolory-
stycznie do grzejnika. Przy zamawianiu 
stojaków należy podać typ grzejnika.

Kod produktu: GA002

ODPOWIETRZNIK – grzejnikowy ręczny 
– ½’’, otwierany przy pomocy kluczyka lub 
śrubokręta płaskiego po skierowaniu krani-
ka w pożądanym kierunku.

Kod produktu: SG0001

WKŁADKA ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO   
– z nastawą wstępną – typ zaworu SFP-10-1N 
– producent Vario Term. Korpus zaworu jest 
zamontowany fabrycznie na stałe we wszyst-
kich typach grzejników dolnozasilanych.

Kod produktu: SG0010 

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY PROSTY  
SFP-15-1N z nastawą, ½’’ M30 x 1,5

Kod produktu: VAZTP15ZN

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY KĄTOWY 
SFP-15-1N z nastawą, ½’’ M30 x 1,5

Kod produktu: VAZTK15ZN

ZAWÓR ODCINAJĄCY PROSTY
 FP-DN-15, ½’’

Kod produktu: VAZOFPDN15

ZAWÓR ODCINAJĄCY KĄTOWY
FK-DN-15, ½’’

Kod produktu: VAZOFKDN15

AKCESORIA DO GRZEJNIKA. Dostarczane wraz z grzejnikiem, w cenie.
Są to: komplet wieszaków ściennych lub komplet nóżek do montażu 
w posadzce + kołki rozporowe oraz wkręty + instrukcja montażu, od-
powietrznik, w grzejnikach dolnozasilanych zawór termoregulacyjny 
z nastawą wstępną, uszczelki przyłącza. 

UWAGA! Grzejników bocznozasilanych nie wolno instalować na 
uszczelnieniach nawijanych na gwint – teflon, konopie – lecz je-
dynie na uszczelkach fibrowych dołączonych do wyposażenia 
podstawowego grzejnika (uszczelnienie czołowe).

ZAWÓR ODCINAJĄCY
DWURUROWY PROSTY 
3/4x3/4

Kod produktu: VAZODP

ZAWÓR ODCINAJĄCY 
DWURUROWY KĄTOWY 
3/4x3/4

Kod produktu: VAZODK
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GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA 
REGULUS GS. 02-BIAŁA, 
cieczowa z nakrętką mocującą  
M30 x 1,5, wymiar zamknięcia: 11,5 mm, 
skok zamknięcia do 2,5 mm. 

Kod produktu: VAGS02BI

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA 
REGULUS GS. 02-CZARNA, 
cieczowa z nakrętką mocującą  
M30 x 1,5, wymiar zamknięcia: 11,5 mm, 
skok zamknięcia do 2,5 mm. 

Kod produktu: VAGS02CZ

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA 
REGULUS GS. 02-SATYNA,
cieczowa z nakrętką mocującą  
M30 x 1,5, wymiar zamknięcia: 11,5 mm, 
skok zamknięcia do 2,5 mm. 

Kod produktu: VAGS02SA

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA 
REGULUS GS. 02-ZŁOTA,
cieczowa z nakrętką mocującą  
M30 x 1,5, wymiar zamknięcia: 11,5 mm, 
skok zamknięcia do 2,5 mm. 

Kod produktu: VAGS02ZL

STEROWANIE „AURATON”
Bezprzewodowy zestaw AURATON 200 TRA składa się z elektronicz-
nej głowicy i regulatora temperatury (podświetlony wyświetlacz 
LCD). Umożliwia precyzyjną i efektywną regulację temperatury w po-
mieszczeniach (cykl dobowy). Jeden regulator może współpracować 
z dowolną ilością głowic TRA. 

Właściwości:
• rozbudowany tryb urlopowy
• wyłącznik serwisowy 
• kalibracja wskazań temperatury oraz czasu 
• możliwość pracy w trybie włącz/wyłącz lub PWM 
• przystosowany do montażu na wkładkach grzejnikowych M30x1.5

AURATON 200 TRA - zestaw składający 
się z regulatora temperatury i elektronicz-
nej głowicy, zasilanie: 2xAAA.

Kod produktu: AURTRARIG

GŁOWICA AURATON TRA – elektroniczna 
głowica.

Kod produktu: AURTRAG

ZAWÓR ODCINAJĄCY PROSTY ½ ”
Kod produktu: VAZOFPDN15

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY PROSTY  
SFP-15-1N z nastawą, ½’’ M30 x 1,5

Kod produktu: VAZTP15ZN

ZESTAW „TWINS” ZŁOTY  - kątowy lewy 
– z głowicą firmową. Rozstaw króćców 
przyłączeniowych: 50 mm. 

Kod produktu: VATWZL

ZESTAW „TWINS” CZARNY MAT - kątowy 
lewy – z głowicą firmową. Rozstaw króćców 
przyłączeniowych: 50 mm. 

Kod produktu: VATWCZ

ZESTAW „TWINS” BIAŁY - kątowy lewy  
– z głowicą firmową. Rozstaw króćców 
przyłączeniowych: 50 mm. 

Kod produktu: VATWBI

ZESTAW „TWINS” SATYNA - kątowy 
lewy – z głowicą firmową. Rozstaw króćców 
przyłączeniowych: 50 mm. 

Kod produktu: VATWSA

ARMATURA ZA DOPŁATĄ – DECOR, TOWER

ZESTAWY „TWINS”
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Sterowanie grzejnikami z wentylatorem 230V – E-VENT, TOWER VENT
Grzejnik E-VENT wyposażony jest we wbudowany fabrycznie włącznik ON/OFF. Wentylator można podłączyć bezpośrednio do sieci 230V AC  
- w takiej opcji sterowanie pracą wentylatora jest manualne i nie zależy od temperatury pomieszczenia.

Istnieje jednak możliwość podłączenia grzejnika z wentylatorem E-VENT do termostatu montowanego w danym pomieszczeniu, tworząc tym 
samym sterowanie strefowe. Taka opcja pozwala sterować pracą wentylatora na podstawie odczytu temperatury w pomieszczeniu.

Umożliwia również podłączenie i sterowanie większą ilością grzejników E-VENT z jednym, strefowym termostatem.

ELEMENTY STEROWANIA

WARIANT I

WARIANT II

Bimetaliczny termostat RT200 steruje pracą wentylatorów. Podświe-
tlenie LED. Należy zastosować okablowanie pomiędzy wentylatorem 
w grzejniku, a termostatem  (przewód elektryczny 4 x min. 0,75mm²).

SALUS RT200 elektroniczny  
regulator temperatury.

Kod produktu: SA006

SALUS T30NC 230V. Siłownik termoelek-
tryczny M30x1,5 (bezprądowo zamknięty).

Kod produktu: SA004

SALUS T30NC 230V. Siłownik termoelek-
tryczny M30x1,5 (bezprądowo zamknięty).

Kod produktu: SA004

Elektroniczny termostat SALUS FC600 umożliwia strefowe sterowanie 
grzejnikami E-VENT.  

Właściwości:
• harmonogram czasowy: 5+2,7-dniowy, dobowy;
• pamięć ustawień w przypadku utraty zasilania; 
• panel dotykowy i menu obrazkowe; 
• automatyczna lub ręczna regulacja obrotów wentylatora;
• po rozbudowaniu o bramkę internetową UGE600 możliwe stero-

wanie zdalne za pomocą aplikacji na smartfon.

Okablowanie: pomiędzy termostatem a układem sterującym SP01 
przewód elektryczny 6 x min. 0,75 mm² – pomiędzy wentylatorem, 
a układem sterującym przewód elektryczny 4 x min. 0,75mm². 

SALUS FC600.  
Termostat klimakonwektorowy, 3 biegowy.

Kod produktu: SA002

UKŁAD STERUJĄCY SP01 60W – maksymal-
nie do 8 wentylatorów. Puszka podtynkowa – 
wymiary: wys. 53 mm, szer. 109 mm, dł. 132 mm. 

Kod produktu: AS01
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WARIANT III

SALUS T30NC 230V. Siłownik termoelek-
tryczny M30x1,5 (bezprądowo zamknięty).

Kod produktu: SA004

Elektroniczny termostat SIEMENS RDF 600T i RDG 100T umożliwia 
strefowe sterowanie grzejnikami E-VENT. 

• trójstopniowa regulacja pracy wentylatora (automatyczny wybór 
biegu w funkcji temperatury, możliwość pracy w trybie ręcznym); 

• automatyczne sterowanie siłownikiem termicznym; 
• funkcja programowania tygodniowego harmonogramu pracy;
• współpracuje z pilotem zdalnego sterowania IRA211.

Okablowanie: pomiędzy termostatem a układem sterującym SP01 
przewód elektryczny 6 x min. 0,75 mm² – pomiędzy wentylatorem, 
a układem sterującym przewód elektryczny 4 x min. 0,75mm². 

UKŁAD STERUJĄCY SP01 60W – maksymal-
nie do 8 wentylatorów. Puszka podtynkowa – 
wymiary: wys. 53 mm, szer. 109 mm, dł. 132 mm. 

Kod produktu: AS01

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

SIEMENS IRA 211, pilot zdalnego sterowa-
nia, współpracuje z termostatami SIEMENS.

Kod produktu: SIRA2

TERMOSTAT SIEMENS RDF600T, 
tygodniowy, podtynkowy.

Kod produktu: SIRDF6

Montaż podtynkowy, standardowa puszka 
o średnicy 60 mm.

TERMOSTAT SIEMENS RDG 100T,
tygodniowy, natynkowy.

Kod produktu: SIRDG1

Montaż natynkowy, czytelny wyświetlacz 
(wymiary 53x75 mm).

LUB
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Sterowanie grzejnikami z wentylatorem 24V - REVERS
Grzejnik REVERS przygotowany jest do współpracy z modułami wentylatorów 24V DC. Aby zapewnić prawidłowe działanie wentylatora 24V DC, 
należy połączyć go z odpowiednim termostatem pokojowym z napięciem 24V DC z sygnałem sterującym 0-10V.
Taki termostat, zamontowany na ścianie każdej strefy grzewczej, pozwala na połączenie ze wszystkimi, znajdującymi się w danej strefie grzejni-
kami REVERS. Dzięki temu, przy pomocy jednego urządzenia, możemy sterować kilkoma grzejnikami REVERS jednocześnie.

UWAGA!

Grzejnik Revers posiada wbudowany w bocznej obudowie włącznik awaryjny ON/OFF. Po podłączeniu grzejnika REVERS do termostatu pokojo-
wego należy włącznik ustawić w pozycji ON. W przeciwnym wypadku wentylator w grzejniku REVERS nie będzie działał.

ELEMENTY STEROWANIA

Elektroniczny termostat SIEMENS RDG160T umożliwia strefowe ste-
rowanie grzejnikami REVERS zarówno w trybie grzania, jak i chłodze-
nia pasywnego.  

•  trójstopniowa regulacja pracy wentylatora (automatyczny wybór 
biegu w funkcji temperatury, możliwość pracy w trybie ręcznym);

•  automatyczne sterowanie siłownikiem termicznym;
•  automatyczne lub ręczne przełączanie grzanie/chłodzenie (tryb 

automatyczny wymaga dodatkowego sygnału z pompy ciepła);
•  funkcja programowania tygodniowego harmonogramu pracy;
•  współpracuje z pilotem zdalnego sterowania IRA211.

Okablowanie: pomiędzy termostatem RDG 160T, a modułem wenty-
latora - przewód 5 x min. 0,75 mm².

UWAGA! 

Termostat należy zasilić prądem stałym 24V (DC). Do tego celu 
należy zastosować zasilacz o odpowiedniej mocy. Moc zasilacza wy-
liczamy sumując moc wszystkich silników wentylatora (jeden silnik 
= 6W) oraz siłowników termicznych (jeden siłownik = 2 W) i dodając 
20% zapasu mocy. Zasilacz należy zakupić oddzielnie w zależności 
od wymaganej mocy.

SALUS T30NC 24V DC.  
Siłownik termoelektryczny M30x1,5  
(bezprądowo zamknięty).

Kod produktu: SA007

SIEMENS IRA 211, pilot zdalnego 
sterowania, współpracuje  
z termostatami SIEMENS.

Kod produktu: SIRA2

TERMOSTAT SIEMENS RDG 160T,
tygodniowy, natynkowy.

Kod produktu: SIRDG2

Montaż natynkowy, czytelny wyświetlacz 
(wymiary 53x75 mm).

SCHEMAT PODŁĄCZENIA STEROWNIKÓW SIEMENS RDG 160T
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OPIS MONTAŻU 
PAKIET Z AKCESORIAMI ZAWIERA:

PONADTO:

Każdy grzejnik REGULUS®-system zapakowany jest w folię, a jego 
narożniki osłonięte są tekturowymi kształtkami ochronnymi. Możliwy 
jest montaż grzejnika bez ściągania folii zabezpieczającej po to, by do 
zakończenia prac wykończeniowych chronić go przed zabrudzeniem. 
Folię ściągnąć należy dopiero z chwilą uruchamiania instalacji 
centralnego ogrzewania.

UWAGA! Jeden uniwersalny rodzaj zawiesi (wieszaków) stosuje się 
do wszystkich typów grzejników ściennych.

Wszystkie akcesoria niezbędne do zamontowania grzejnika na ścianie 
umieszczone są wewnątrz grzejnika w jednej z jego komór bocznych.

rys. 1

rys. 2

rys. 3

 ⇒ uszczelki fibrowe przyłącza grzejnika – 2 szt.

 ⇒ odpowietrznik ręczny + oring uszczelniający – 1 szt.

 ⇒ koszulki kołka rozporowego R 8 x 35 – 4 szt.

 ⇒ wkręty R 5 x 45 – 4 szt.

 ⇒ karta gwarancyjna – 1 szt.

 ⇒ zawiesie górne grzejnika – 2 szt. 

 ⇒ suwak zawiesia górnego – 2 szt. 

 ⇒ zawiesie dolne grzejnika – 2 szt. 

INSTRUKCJA

Montaż wieszaków grzejnika krok po kroku

rys. 4

m
in

.1
00

1. Wyznacz na ścianie pionową oś montażu grzejnika (np. oś okna, 
ścianki, filara, itp.), (rys. 4).

2. Wyznacz na ścianie poziomą dolną krawędź grzejnika (rys. 4).

UWAGA! By zapewnić sprawny przepływ powietrza przez 
grzejnik, jego dolna krawędź powinna znaleźć się  

na wysokości minimum 100 mm nad poziomem posadzki.

3. Wyznacz na ścianie linie pionowe - boczne krawędzie grzejnika - 
ich odległość od wyznaczonej osi montażu wynosi połowę szerokości 
grzejnika.

Linia pozioma dolnej krawędzi grzejnika oraz dwie linie pionowe 
krawędzi bocznych wskazują obrys grzejnika i lokalizację jego DOLNYCH 
NAROŻNIKÓW (rys. 4).

4. Wyznacz PUNKT „0” - 60 mm od dolnej krawędzi; 50 mm od 
bocznej krawędzi grzejnika - miejsce wiercenia otworu na  dolny 
kołek rozporowy (rys. 5).

Punkt" 0" 60

50

Punkt" 0"

Punkt" 0" 60

50

Punkt" 0"
rys. 5
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1. Grzejnik bocznozasilany zaopatrzony jest w dwa ruchome 
półśrubunki z gwintem wewnętrznym 1/2”. Szczelność jego 
przyłączenia do instalacji zapewnia dociśnięcie czołowe uszczelek 
fibrowych, które przed skręceniem należy umieścić wewnątrz 
półśrubunków (dwie sztuki w akcesoriach grzejnika). Uszczelki nie 
mogą być niczym zanieczyszczone.

Moment siły dokręcania kształtek przyłącza lub zaworów: 15 Nm.

WAŻNE! Do uszczelnienia przyłączy GRZEJNIKÓW 
BOCZNOZASILANYCH nie stosować ani konopi, ani teflonu!

2. Grzejniki dolnozasilane (typ RD i typ SD) należy montować z 
zastosowaniem bloku zaworowego z rozstawem 50 mm oraz nyplami 
redukcyjnymi 1/2” na 3/4” (gwint zewnętrzny) posiadającymi oringi 
uszczelniające.

W przypadku zastosowania nypli redukcyjnych bez oringów, 
przyłącze należy uszczelnić teflonem lub konopiami.

Odpowietrznik należy wkręcić z siłą nie większą niż 15 Nm za 
pomocą klucza 22.

Grzejniki ścienne REGULUS®-system przeznaczone są do wszelkich 
instalacji c.o. otwartych bądź zamkniętych, wyposażonych w pompę 
cyrkulacyjną. Po ich zamontowaniu należy wykonać próbę 
szczelności oraz regulację hydrauliczną instalacji „na gorąco”. 
Zadanie to należy do instalatora. Regulacja hydrauliczna instalacji 
jest niezbędna do równomiernej pracy grzejników we wszystkich 
pomieszczeniach, zabezpieczając potrzeby grzewcze użytkownika i 
jego oczekiwania, co do uzyskiwanej w nich temperatury.

MONTAŻ PRZYŁĄCZA

Wieszaki górne i dolne grzejników typ R1/RD1/S1/SD1/DS1/DSD1 
– należy zamontować z odpowiednim przesunięciem. Zamontowane 
jeden nad drugim zachodzą na siebie. 

Po wywierceniu otworów w wyznaczonych punktach i osadzeniu w 
nich kołków rozporowych, przykręć wieszaki do ściany. Wieszaki górne 
przykręć tak, by szczelina suwaka znajdowała się z przodu, ostrym 
końcem do góry.

MONTAŻ GRZEJNIKA

1. Tylną dolną krawędź grzejnika ustaw w rowkach haków zawiesi 
dolnych. Oprzyj grzejnik o zawiesia górne (rys. 8). Jeśli ściana jest 
równa, grzejnik powinien swobodnie przylegać do płaszczyzny 
zawiesi górnych.

UWAGA! Nie wolno siłowo dociskać do nich grzejnika.

rys. 7 rys. 8

rys. 9

W razie potrzeby wyrównania dystansu pomiędzy ścianą 
a grzejnikiem, należy odkręcić zawiesie i podłożyć pod nie podkładkę 
dystansową odpowiedniej grubości.

2. Do każdej ze szczelin zawiesia górnego należy wprowadzić 
suwak zaczepem do przodu (rys. 9).

Grzejniki SOLLARIUS/DUBEL/REVERS/E-VENT – wepchnij suwak 
w dół do oporu w taki sposób, by zaczep wsunął się jak najgłębiej 
w najniższy otwór perforacji osłony górnej.

UWAGA! Możliwa jest korekta położenia wieszaka górnego na 
boki – otwór owalny. 

3. UWAGA! Grzejniki wysokie oraz grzejniki dekoracyjne – ich 
wieszaki górne różnią się od pozostałych dodatkowymi śrubami, 
których dokręcenie do oporu powoduje zablokowanie suwaka 
w szczelinie prowadnicy zawiesia górnego. Należy je przykręcić 
główkami pod śrubokręt, na zewnątrz.

4. Wkręć odpowietrznik (klucz 22) z siłą nie większą niż 15 Nm.

5. Za pomocą poziomicy i metra wyznacz przeciwległy punkt 
wiercenia otworu pod kołek rozporowy drugiego dolnego zawiesia 
(rys. 6).

Wylicz rozstaw otworów montażowych wg poniższego wzoru:

Lo = Lg - 100 mm

Lo - rozstaw otworów montażowych w poziomie 
Lg - długość grzejnika 

6. Za pomocą poziomicy i metra wyznacz rozstaw otworów 
montażowych górnych zawiesi (rys. 6).

Wylicz rozstaw otworów montażowych wg poniższego wzoru:

Ho = Hg - 120 mm

Ho - rozstaw otworów montażowych w pionie 
Hg - wysokość grzejnika

UWAGA! Obydwa punkty montażu wieszaków dolnych i górnych 
powinny znajdować się na tym samym poziomie.

rys. 6

Ho

Lg

Lo

Hg
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