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SEH - siłownik termiczny

Wentylator

RDG160T

Zasilacz 230V / 24V DC

SCHEMAT PODŁĄCZENIA SIEMENS RDG160T - 24V - 24V DC

Do prawidłowego działania siłownika termoelektrycznego należy ustawić parametr 46 - 1 (fabrycznie 2)

Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 5 sekundy. Następnie puścić oba przyciski i na kolejne ponad 3
sekundy nacisnąć jedynie lewy przycisk, aż zniknie z wyświetlacza pomiar temperatury. Następnie puścić przycisk i na przynajmniej pół
obrotu przeciwnie do wskazówek zegara przekręcić pokrętło regulatora. Wyświetlacz pokaże symbol parametru, np. P12, co oznacza wejście
w tryb ustawień parametrów serwisowych. Wybór żądanego parametru realizowany jest poprzez obrót pokrętła. Po wybraniu odpowiedniego
parametru można zmienić jego ustawienia. Należy nacisnąć prawy przycisk (wejdź). Cyfra lub wielkość na wyświetlaczu, pod wierszem z
danym parametrem, zacznie migać. Przekręcić pokrętło aż do uzyskania żądanej cyfry lub wielkościi.
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