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TECHNOLOGIA 

Grzejnik bazowy jest grzejnikiem z przygotowaną wnęką 
pod montaż wentylatora, z gotowym gniazdem wtykowym 
dla wentylatora oraz  z wbudowanym włącznikiem ON/OF. 

Grzejniki bazowe dla typu E-VENT, REVERS i TOWER VENT 
zbudowane są tak jak wszystkie grzejniki REGULUS®-system: 
z miedzi (układ wodny) oraz aluminium (lamele układu 
oddawania ciepła oraz wszystkie osłony). 

GRZEJNIK BAZOWY – BUDOWA I ZASTOSOWANIE

WNĘKA WENTYLATORAZACZEPY MAGNESÓW

WŁĄCZNIK ON/OFF

KABEL SIECIOWY 
Z WTYCZKĄ DO GNIAZDA B

MAGNESY NEODYMOWE

MODUŁ WENTYLATORA

WTYCZKA WENTYLATORA 
DO GNIAZDA A

BLOK PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO 
Z GNIAZDAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI

GRZEJNIK BAZOWY -  budowa układu elektrycznego

W dolnej części grzejnika bazowego znajduje się fabrycznie 
przygotowana wnęka wentylatora (gł.: 103 mm; szer.: 
62 mm). Po obu stronach wnęki zamontowane są stalowe 
blaszki – zaczep wentylatora – służące do bezproblemowego 
montażu modułu wentylatora. Dzięki takiemu montażowi 
moduł wentylatora można w prosty sposób zarówno 
zamontować jak i zdemontować.

W jednym z narożników grzejnika bazowego, w jego 
dolnej części, znajduje się blok przyłącza elektrycznego 
z dwoma gniazdami: gniazdem wentylatora A i gniazdem 
sieciowym B. Blok przyłącza elektrycznego zawsze jest 
umiejscowiony po przeciwległej stronie od przyłącza 
hydraulicznego. Moduł wentylatora zakończony jest 
wtyczką, pasującą do gniazda wentylatora A. Dodatkowo 
każdy moduł wentylatora wyposażony jest w kabel sieciowy 
o dł 1,5 m, zakończony z jednej strony wtyczką, pasującą do 
gniazda sieciowego B. 

Przyłączenie do zasilania elektrycznego (230 V AC lub 
24 V DC - w zależności od typu wentylatora) należy 
wykonać bezwzględnie za pomocą dołączonego kabla 
sieciowego.

WNĘKA  
WENTYLATORA

ZACZEP  
WENTYLATORA

Grzejnik bazowy z widocznymi  
gniazdami przyłączeniowymi

Grzejnik bazowy z wpiętym 
wentylatorem w gniazdo A

GNIAZDO KABLA  
SIECIOWEGO B

GNIAZDO WTYCZKI 
WENTYLATORA A

WTYCZKA  
WENTYLATORA 
DO GNIAZDA A

BLOK PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO 
Z GNIAZDAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI

GRZEJNIK BAZOWY GRZEJNIK UZBROJONY
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SPOSÓB DZIAŁANIA: 

Ekonomiczne i komfortowe, całoroczne, elastycznie reagujące 
na wszelkie zmiany ogrzewanie domu nie jest możliwe bez 
posiadania łatwo sterowalnych grzejników o minimalnej 
bezwładności cieplnej. 

Inwestycja w związane z budynkiem centralne ogrzewanie 
jest inwestycją na lata, często na całe życie. Nowoczesne 
modele grzejników REGULUS-system bazujące na sprawdzonej 
miedziano-aluminiowej konstrukcji o małej pojemności wodnej 
i dużej powierzchni grzewczej, wyposażone w wentylatorowy 
system wspomagania emisji ciepła, są optymalne zarówno 
w instalacjach nisko- i wysokotemperaturowych.

Grzejniki te umożliwiają stosowanie zmiennych strategii grzania, 
dostosowanych do potrzeb użytkowników.

ALUMINIOWE LAMELE

KOLEKTOR PIONOWY 
- RURA MIEDZIANA DN 18

POZIOMA RURA  
MIEDZIANA DN 15

POWRÓT

ZASILANIE
OSŁONA GÓRNA

ODPOWIETRZNIK

GRZEJNIKI  
BAZOWE

Z WENTYLATOREM 24 V DC - REVERS

• ogrzewanie w trybie naturalnej konwekcji – wentylator wyłączony;
• ogrzewanie w trybie wymuszonej cyrkulacji – wentylator włączony;
• znacząco wyższa moc grzejnika w trybie wymuszonej cyrkulacji;
• chłodzenie w trybie wymuszonej cyrkulacji – wentylator włączony;
• możliwość zastosowania opcji sterowania grzejnikiem lub zespołem grzejników w trybie grzania 

i chłodzenia – sterowanie strefowe

Z WENTYLATOREM 230 V AC - E-VENT, TOWER VENT

• ogrzewanie w trybie naturalnej konwekcji – wentylator wyłączony;
• ogrzewanie w trybie wymuszonej cyrkulacji – wentylator włączony;
• znacząco wyższa moc grzejnika w trybie wymuszonej cyrkulacji;
• możliwość zastosowania różnych opcji sterowania grzejnikiem lub zespołem grzejników  

– sterowanie strefowe

BEZ WENTYLATORA

• ogrzewanie w trybie naturalnej konwekcji;
• grzejnik uniwersalny przygotowany do wpięcia wentylatora z napięciem 230 V AC lub 24 V DC
• możliwość montażu grzejnika do instalacji c.o.  bez wpiętego wentylatora

Na życzenie klienta istnieje możliwość wmontowania w grzejnik 
E-VENT (230 V) termostatu z kapilarą Arthermo.

Termostat automatycznie włącza i wyłącza wentylator na 
podstawie odczytu temperatury czynnika grzewczego.

Termostat taki nie pozwala na włączenie wentylatora 
przy zimnym grzejniku.
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E-VENT 
– grzejnik ścienny z wentylatorem 230V

Model grzejnika E-VENT to grzejnik bazowy wyposażony 
w wentylator 230 V.

Grzejnik E-VENT może pracować bez wentylatora jak zwykły 
grzejnik np. w okresach przejściowych, gdy potrzeby grzewcze 
są niewielkie (wentylator można łatwo wypiąć i nie korzystać 
ze wspomagania). Emisja ciepła następuje wówczas poprzez 
promieniowanie z powierzchni i naturalną konwekcję.

Zastosowanie wentylatora powoduje znaczny wzrost mocy 
grzejnika - nawet do 40%.

E-VENT przeznaczony jest do współpracy z pompami ciepła 
dowolnego producenta. Grzejnik dedykowany na inwestycje, 
gdzie wymianie podlega stare źródło ciepła (kocioł 
stałopaliwowy, gazowy etc.) na nowe, np. pompę ciepła, 
z zachowaniem istniejącej instalacji grzewczej.

Dane techniczne:
Wysokość [mm]: 300-1115
Długość [mm]:  600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
Szerokość [mm]: 90
Ciśnienie robocze do [MPa]: 1,5 
Temperatura maksymalna do [°C]: 110
Przyłącze [in]: GW ½’’
Moc [75/65/20 W]: 604-6796
Pojemność wodna [dm³]: 0,31-2,38
Waga [kg]: 2,9-23,2
Materiał: miedziane rury, aluminiowe lamele

Rozstaw przyłączy: 
S -  S3/E – 135 mm, S4/E – 270 mm, S5/E – 360 mm,  

S6/E – 450 mm, (na zamówienie 500 mm), S8/E – 630 mm, 
S10/E – 810 mm, S12/E – 990 mm

SD - SD/E – 50 mm

Wyposażenie w cenie grzejnika: 
- odpowietrznik ręczny 1/2’’
- wieszaki ścienne lub stojaki do montażu do podłogi
- komplet uszczelek, śruby, kołki rozporowe
- zawór termostatyczny z nastawą wstępną (SD/E)

Zalecane stosowanie:

 ⇒ w pomieszczaniach, w których planowana jest 
zmiana źródła ciepła na niskotemperaturowe, przy 
zamiarze pozostawienia na ścianie grzejników tej 
samej wielkości;

 ⇒ w pomieszczeniach, w których brak miejsca na 
zamontowanie większego grzejnika o odpowiedniej 
mocy; 

 ⇒ w obiektach o zmiennych, trudnych do przewidzenia 
potrzebach grzewczych lub w pomieszczeniach 
użytkowanych sporadycznie, krótkoczasowo;

 ⇒ dla wyrównania temperatury w całym pomieszczeniu 
(wentylatory wspomagają mieszanie się powietrza 
w pomieszczeniach o dużej kubaturze) i wspomagania 
wentylacji pomieszczeń.

S/E 
bocznozasilany

60

H

L

60

R
20

90odp. 1/2"

SD/E 
dolnozasilany z zaworem termostatycznym

H

L

20

90

50 20

odp. 1/2"

 M 30 x 1,5

Pokrycie:
- w standardzie lakier proszkowy RAL 9003 (biały)

*wersja PLAN
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Typ S/E i SD/E Kod 
produktu

Wymiary
Naturalna konwekcja Wymuszona cyrkulacja

Pojemność 
wodna [l] Waga [kg]

Grzejnik bazowy 
bez wentylatora

Grzejnik bazowy 
z wentylatorem wyłączonym Grzejnik z włączonym wentylatorem

wys./dł/gł. [mm] 75/65/20 55/45/20 45/35/20 75/65/20 55/45/20 45/35/20 75/65/20
I-II-III BIEG

55/45/20 
I-II-III BIEG

45/35/20 
I-II-III BIEG

S3/E/60 EVSB0306 300/600/90 469 283 189 432 260 174 475-540-604 286-325-364 192-218-244 0,31 2,9

S3/E/80 EVSB0308 300/800/90 644 388 260 593 357 239 652-741-830 393-446-500 263-299-335 0,39 3,7

S3/E/100 EVSB0310 300/1000/90 888 535 358 817 493 330 899-1021-1144 542-616-690 363-412-462 0,47 4,7

S3/E/120 EVSB0312 300/1200/90 1087 655 439 1000 603 403 1100-1250-1400 663-753-844 444-504-565 0,55 5,7

S3/E/140 EVSB0314 300/1400/90 1360 820 549 1252 754 505 1377-1564-1752 830-943-1056 556-631-707 0,63 6,4

S3/E/160 EVSB0316 300/1600/90 1605 967 648 1476 890 596 1624-1845-2067 979-1112-1246 655-745-834 0,71 7,5

S3/E/180 EVSB0318 300/1800/90 1851 1115 747 1703 1026 687 1873-2128-2384 1129-1283-1437 756-859-962 0,79 8,2

S3/E/200 EVSB0320 300/2000/90 2089 1259 843 1922 1158 776 2114-2402-2691 1274-1448-1622 853-969-1086 0,86 9

S4/E/60 EVSB0406 390/600/90 643 388 260 592 357 239 651-740-828 392-446-499 263-298-334 0,43 3,6

S4/E/80 EVSB0408 390/800/90 823 496 332 757 456 305 833-946-1060 502-570-639 336-382-428 0,54 4,6

S4/E/100 EVSB0410 390/1000/90 1126 679 454 1036 624 418 1139-1295-1450 687-780-874 460-522-585 0,64 5,7

S4/E/120 EVSB0412 390/1200/90 1405 847 567 1293 779 522 1422-1616-1810 857-974-1091 574-652-730 0,75 6,9

S4/E/140 EVSB0414 390/1400/90 1682 1014 679 1548 933 625 1703-1935-2167 1026-1166-1306 687-781-874 0,86 7,6

S4/E/160 EVSB0416 390/1600/90 1967 1186 794 1810 1091 730 1991-2263-2534 1200-1364-1527 803-913-1023 0,96 9,2

S4/E/180 EVSB0418 390/1800/90 2245 1353 906 2065 1245 833 2272-2582-2891 1369-1556-1743 917-1042-1167 1,07 9,8

S4/E/200 EVSB0420 390/2000/90 2510 1513 1013 2309 1392 932 2540-2886-3233 1531-1740-1949 1025-1165-1305 1,17 10,6

S5/E/60 EVSB0506 480/600/90 744 448 300 684 413 276 753-855-958 454-516-578 304-345-387 0,51 4,5

S5/E/80 EVSB0508 480/800/90 1044 629 421 961 579 388 1057-1201-1345 637-724-811 426-485-543 0,64 5,8

S5/E/100 EVSB0510 480/1000/90 1403 846 566 1291 778 521 1420-1614-1807 856-973-1089 573-651-729 0,77 7,2

S5/E/120 EVSB0512 480/1200/90 1741 1050 703 1602 966 647 1762-2003-2243 1062-1207-1352 711-808-905 0,87 8,6

S5/E/140 EVSB0514 480/1400/90 2160 1302 872 1987 1198 802 2186-2484-2782 1318-1497-1677 882-1003-1123 1,03 9,4

S5/E/160 EVSB0516 480/1600/90 2545 1534 1027 2341 1411 945 2576-2927-3278 1552-1764-1976 1039-1181-1323 1,14 11,2

E-VENT - moc grzewcza bocznozasilany (S/E) i dolnozasilany (SD/E)

Dane techniczne wentylatorów 230V AC do grzejników E-VENT
Długość grzejnika 

[mm]
Model  

wentylatora
Napięcie  

wentylatora 
Ilość silników  
wentylatora

Moc  
elektryczna [W]

Poziom ciśnienia  
akustycznego dB(A)

600 Moduł wentylatora EV060/230V 230 V AC 1 6 25

800 Moduł wentylatora EV080/230V 230 V AC 1 6 26

1000 Moduł wentylatora EV100/230V 230 V AC 1 9 27

1200 Moduł wentylatora EV120/230V 230 V AC 1 9 27

1400 Moduł wentylatora EV140/230V 230 V AC 2 12 30

1600 Moduł wentylatora EV160/230V 230 V AC 2 15 31

1800 Moduł wentylatora EV180/230V 230 V AC 2 18 31

2000 Moduł wentylatora EV200/230V 230 V AC 2 18 31

Badania akustyczne zostały wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 3741, co odpowiada w ramach zespołu norm ISO 3740 klasie I laboratoryjnej, gwarantującej najwyższą dokładność.
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Typ S/E i SD/E Kod 
produktu

Wymiary
Naturalna konwekcja Wymuszona cyrkulacja

Pojemność 
wodna [l] Waga [kg]

Grzejnik bazowy 
bez wentylatora

Grzejnik bazowy 
z wentylatorem wyłączonym Grzejnik z włączonym wentylatorem

wys./dł/gł. [mm] 75/65/20 55/45/20 45/35/20 75/65/20 55/45/20 45/35/20 75/65/20
I-II-III BIEG

55/45/20 
I-II-III BIEG

45/35/20 
I-II-III BIEG

S5/E/180 EVSB0518 480/1800/90 2869 1729 1158 2639 1591 1065 2903-3299-3695 1750-1989-2227 1172-1331-1491 1,34 11,8

S5/E/200 EVSB0520 480/2000/90 3196 1926 1290 2940 1772 1186 3234-3675-4116 1949-2215-2481 1305-1483-1661 1,6 12,9

S6/E/60 EVSB0606 570/600/90 876 528 353 806 486 325 886-1007-1128 534-607-680 358-406-455 0,59 5,3

S6/E/80 EVSB0608 570/800/90 1264 762 510 1163 701 469 1280-1454-1629 771-877-982 516-587-657 0,73 6,9

S6/E/100 EVSB0610 570/1000/90 1681 1013 678 1546 942 624 1701-1933-2165 1025-1165-1305 686-780-874 0,9 8,6

S6/E/120 EVSB0612 570/1200/90 2144 1292 865 1973 1189 796 2170-2466-2762 1308-1486-1665 876-995-1114 0,99 10,2

S6/E/140 EVSB0614 570/1400/90 2638 1590 1065 2427 1463 979 2670-3034-3398 1609-1829-2048 1077-1224-1371 1,19 11,1

S6/E/160 EVSB0616 570/1600/90 3123 1882 1260 2873 1732 1159 3160-3591-4022 1905-2165-2424 1275-1449-1623 1,31 13,2

S6/E/180 EVSB0618 570/1800/90 3492 2105 1409 3213 1937 1297 3534-4016-4498 2130-2421-2711 1426-1621-1815 1,6 13,8

S6/E/200 EVSB0620 570/2000/90 3882 2340 1566 3571 2153 1441 3928-4464-5000 2368-2691-3014 1585-1801-2018 2,03 15,2

S8/E/60 EVSB0806 755/600/90 1068 644 431 982 592 396 1081-1228-1375 651-740-829 436-496-555 0,86 7,6

S8/E/80 EVSB0808 755/800/90 1563 942 631 1438 867 580 1582-1797-2013 953-1083-1213 638-725-812 1,08 9,6

S8/E/100 EVSB0810 755/1000/90 2139 1290 863 1968 1186 794 2165-2460-2756 1305-1483-1661 874-993-1112 1,28 11,8

S8/E/120 EVSB0812 755/1200/90 2543 1533 1026 2340 1410 944 2574-2925-3276 1551-1763-1974 1039-1180-1322 1,5 14,2

S8/E/140 EVSB0814 755/1400/90 3197 1927 1290 2941 1773 1187 3235-3676-4117 1950-2216-2482 1306-1484-1662 1,72 15,6

S10/E/60 EVSB1006 935/600/90 1488 897 600 1369 825 552 1506-1711-1916 908-1031-1155 608-690-773 1,02 9,6

S10/E/80 EVSB1008 935/800/90 2087 1258 842 1920 1157 775 2112-2400-2688 1273-1447-1620 852-969-1085 1,27 12,2

S10/E/100 EVSB1010 935/1000/90 2806 1692 1132 2582 1556 1042 2840-3227-3615 1712-1945-2179 1146-1302-1459 1,54 15

S10/E/120 EVSB1012 935/1200/90 3483 2099 1405 3204 1931 1293 3524-4005-4486 2124-2414-2704 1422-1616-1810 1,74 17,8

S10/E/140 EVSB1014 935/1400/90 4321 2604 1744 3975 2396 1604 4372-4969-5565 2636-2995-3354 1765-2005-2246 2,05 19,3

S12/E/60 EVSB1206 1115/600/90 1752 1056 707 1612 971 650 1773-2015-2256 1069-1214-1360 715-813-911 1,18 11,4

S12/E/80 EVSB1208 1115/800/90 2529 1524 1021 2327 1402 939 2559-2908-3257 1543-1753-1963 1033-1174-1314 1,46 14,6

S12/E/100 EVSB1210 1115/1000/90 3361 2026 1356 3092 1864 1248 3401-3865-4329 2050-2330-2609 1373-1560-1747 1,8 18

S12/E/120 EVSB1212 1115/1200/90 4288 2585 1731 3945 2378 1592 4340-4932-5523 2616-2973-3329 1751-1990-2229 1,98 21,2

S12/E/140 EVSB1214 1115/1400/90 5276 3180 2129 4854 2926 1959 5340-6068-6796 3219-3657-4096 2155-2449-2742 2,38 23

SD3/E/60 EVSD0306 300/600/90 469 283 189 432 260 174 475-540-604 286-325-364 192-218-244 0,31 2,9

SD3/E/80 EVSD0308 300/800/90 644 388 260 593 357 239 652-741-830 393-446-500 263-299-335 0,39 3,7

SD3/E/100 EVSD0310 300/1000/90 888 535 358 817 493 330 899-1021-1144 542-616-690 363-412-462 0,47 4,7

SD3/E/120 EVSD0312 300/1200/90 1087 655 439 1000 603 403 1100-1250-1400 663-753-844 444-504-565 0,55 5,7

SD3/E/140 EVSD0314 300/1400/90 1360 820 549 1252 754 505 1377-1564-1752 830-943-1056 556-631-707 0,63 6,4

SD3/E/160 EVSD0316 300/1600/90 1605 967 648 1476 890 596 1624-1845-2067 979-1112-1246 655-745-834 0,71 7,5

SD3/E/180 EVSD0318 300/1800/90 1851 1115 747 1703 1026 687 1873-2128-2384 1129-1283-1437 756-859-962 0,79 8,2

SD3/E/200 EVSD0320 300/2000/90 2089 1259 843 1922 1158 776 2114-2402-2691 1274-1448-1622 853-969-1086 0,86 9

SD4/E/60 EVSD0406 390/600/90 643 388 260 592 357 239 651-740-828 392-446-499 263-298-334 0,43 3,6

SD4/E/80 EVSD0408 390/800/90 823 496 332 757 456 305 833-946-1060 502-570-639 336-382-428 0,54 4,6

SD4/E/100 EVSD0410 390/1000/90 1126 679 454 1036 624 418 1139-1295-1450 687-780-874 460-522-585 0,64 5,7

E-VENT - moc grzewcza bocznozasilany (S/E) i dolnozasilany (SD/E)
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Typ S/E i SD/E Kod 
produktu

Wymiary
Naturalna konwekcja Wymuszona cyrkulacja

Pojemność 
wodna [l] Waga [kg]

Grzejnik bazowy 
bez wentylatora

Grzejnik bazowy 
z wentylatorem wyłączonym Grzejnik z włączonym wentylatorem

wys./dł/gł. [mm] 75/65/20 55/45/20 45/35/20 75/65/20 55/45/20 45/35/20 75/65/20
I-II-III BIEG

55/45/20 
I-II-III BIEG

45/35/20 
I-II-III BIEG

SD4/E/120 EVSD0412 390/1200/90 1405 847 567 1293 779 522 1422-1616-1810 857-974-1091 574-652-730 0,75 6,9

SD4/E/140 EVSD0414 390/1400/90 1682 1014 679 1548 933 625 1703-1935-2167 1026-1166-1306 687-781-874 0,86 7,6

SD4/E/160 EVSD0416 390/1600/90 1967 1186 794 1810 1091 730 1991-2263-2534 1200-1364-1527 803-913-1023 0,96 9,2

SD4/E/180 EVSD0418 390/1800/90 2245 1353 906 2065 1245 833 2272-2582-2891 1369-1556-1743 917-1042-1167 1,07 9,8

SD4/E/200 EVSD0420 390/2000/90 2510 1513 1013 2309 1392 932 2540-2886-3233 1531-1740-1949 1025-1165-1305 1,17 10,6

SD5/E/60 EVSD0506 480/600/90 744 448 300 684 413 276 753-855-958 454-516-578 304-345-387 0,51 4,5

SD5/E/80 EVSD0508 480/800/90 1044 629 421 961 579 388 1057-1201-1345 637-724-811 426-485-543 0,64 5,8

SD5/E/100 EVSD0510 480/1000/90 1403 846 566 1291 778 521 1420-1614-1807 856-973-1089 573-651-729 0,77 7,2

SD5/E/120 EVSD0512 480/1200/90 1741 1050 703 1602 966 647 1762-2003-2243 1062-1207-1352 711-808-905 0,87 8,6

SD5/E/140 EVSD0514 480/1400/90 2160 1302 872 1987 1198 802 2186-2484-2782 1318-1497-1677 882-1003-1123 1,03 9,4

SD5/E/160 EVSD0516 480/1600/90 2545 1534 1027 2341 1411 945 2576-2927-3278 1552-1764-1976 1039-1181-1323 1,14 11,2

SD5/E/180 EVSD0518 480/1800/90 2869 1729 1158 2639 1591 1065 2903-3299-3695 1750-1989-2227 1172-1331-1491 1,34 11,8

SD5/E/200 EVSD0520 480/2000/90 3196 1926 1290 2940 1772 1186 3234-3675-4116 1949-2215-2481 1305-1483-1661 1,6 12,9

SD6/E/60 EVSD0606 570/600/90 876 528 353 806 486 325 886-1007-1128 534-607-680 358-406-455 0,59 5,3

SD6/E/80 EVSD0608 570/800/90 1264 762 510 1163 701 469 1280-1454-1629 771-877-982 516-587-657 0,73 6,9

SD6/E/100 EVSD0610 570/1000/90 1681 1013 678 1546 942 624 1701-1933-2165 1025-1165-1305 686-780-874 0,9 8,6

SD6/E/120 EVSD0612 570/1200/90 2144 1292 865 1973 1189 796 2170-2466-2762 1308-1486-1665 876-995-1114 0,99 10,2

SD6/E/140 EVSD0614 570/1400/90 2638 1590 1065 2427 1463 979 2670-3034-3398 1609-1829-2048 1077-1224-1371 1,19 11,1

SD6/E/160 EVSD0616 570/1600/90 3123 1882 1260 2873 1732 1159 3160-3591-4022 1905-2165-2424 1275-1449-1623 1,31 13,2

SD6/E/180 EVSD0618 570/1800/90 3492 2105 1409 3213 1937 1297 3534-4016-4498 2130-2421-2711 1426-1621-1815 1,6 13,8

SD6/E/200 EVSD0620 570/2000/90 3882 2340 1566 3571 2153 1441 3928-4464-5000 2368-2691-3014 1585-1801-2018 2,03 15,2

SD8/E/60 EVSD0806 755/600/90 1068 644 431 982 592 396 1081-1228-1375 651-740-829 436-496-555 0,86 7,6

SD8/E/80 EVSD0808 755/800/90 1563 942 631 1438 867 580 1582-1797-2013 953-1083-1213 638-725-812 1,08 9,6

SD8/E/100 EVSD0810 755/1000/90 2139 1290 863 1968 1186 794 2165-2460-2756 1305-1483-1661 874-993-1112 1,28 11,8

SD8/E/120 EVSD0812 755/1200/90 2543 1533 1026 2340 1410 944 2574-2925-3276 1551-1763-1974 1039-1180-1322 1,5 14,2

SD8/E/140 EVSD0814 755/1400/90 3197 1927 1290 2941 1773 1187 3235-3676-4117 1950-2216-2482 1306-1484-1662 1,72 15,6

SD10/E/60 EVSD1006 935/600/90 1488 897 600 1369 825 552 1506-1711-1916 908-1031-1155 608-690-773 1,02 9,6

SD10/E/80 EVSD1008 935/800/90 2087 1258 842 1920 1157 775 2112-2400-2688 1273-1447-1620 852-969-1085 1,27 12,2

SD10/E/100 EVSD1010 935/1000/90 2806 1692 1132 2582 1556 1042 2840-3227-3615 1712-1945-2179 1146-1302-1459 1,54 15

SD10/E/120 EVSD1012 935/1200/90 3483 2099 1405 3204 1931 1293 3524-4005-4486 2124-2414-2704 1422-1616-1810 1,74 17,8

SD10/E/140 EVSD1014 935/1400/90 4321 2604 1744 3975 2396 1604 4372-4969-5565 2636-2995-3354 1765-2005-2246 2,05 19,3

SD12/E/60 EVSD1206 1115/600/90 1752 1056 707 1612 971 650 1773-2015-2256 1069-1214-1360 715-813-911 1,18 11,4

SD12/E/80 EVSD1208 1115/800/90 2529 1524 1021 2327 1402 939 2559-2908-3257 1543-1753-1963 1033-1174-1314 1,46 14,6

SD12/E/100 EVSD1210 1115/1000/90 3361 2026 1356 3092 1864 1248 3401-3865-4329 2050-2330-2609 1373-1560-1747 1,8 18

SD12/E/120 EVSD1212 1115/1200/90 4288 2585 1731 3945 2378 1592 4340-4932-5523 2616-2973-3329 1751-1990-2229 1,98 21,2

SD12/E/140 EVSD1214 1115/1400/90 5276 3180 2129 4854 2926 1959 5340-6068-6796 3219-3657-4096 2155-2449-2742 2,38 23

E-VENT - moc grzewcza bocznozasilany (S/E) i dolnozasilany (SD/E)
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TOWER VENT
– grzejnik dekoracyjny z wentylatorem 230V

Model grzejnika TOWER VENT to grzejnik bazowy 
wyposażony w wentylator 230 V.

Grzejnik TOWER VENT może pracować bez wentylatora jak 
zwykły grzejnik np. w okresach przejściowych, gdy potrzeby 
grzewcze są niewielkie (wentylator można łatwo wypiąć i nie 
korzystać ze wspomagania). Emisja ciepła następuje wówczas 
poprzez promieniowanie z powierzchni i naturalną konwekcję.

Zastosowanie wentylatora powoduje znaczny wzrost mocy 
grzejnika - nawet do 40%.

TOWER VENT przeznaczony jest do współpracy z pompami 
ciepła dowolnego producenta. Grzejnik dedykowany na 
inwestycje, gdzie wymianie podlega stare źródło ciepła 
(kocioł stałopaliwowy, gazowy etc.) na nowe, np. pompę 
ciepła, z zachowaniem istniejącej instalacji grzewczej.

Zalecane stosowanie:

 ⇒ w pomieszczaniach, w których planowana jest zmiana 
źródła ciepła na niskotemperaturowe, przy zamiarze 
pozostawienia na ścianie grzejników tej samej wielkości;

 ⇒ w pomieszczeniach, w których brak miejsca na 
zamontowanie większego grzejnika o odpowiedniej 
mocy; 

 ⇒ w obiektach o zmiennych, trudnych do przewidzenia 
potrzebach grzewczych lub w pomieszczeniach 
użytkowanych sporadycznie, krótkoczasowo;

 ⇒ dla wyrównania temperatury w całym pomieszczeniu 
(wentylatory wspomagają mieszanie się powietrza 
w pomieszczeniach o dużej kubaturze) i wspomagania 
wentylacji pomieszczeń.

Dane techniczne:
Wysokość [mm]: 1385-1925
Długość [mm]: 600, 800
Szerokość [mm]: 90
Ciśnienie robocze do [MPa]: 1,5 
Temperatura maksymalna do [°C]: 110
Przyłącze [in]: GW ½’’
Moc [75/65/20 W]: 2525 - 4974
Pojemność wodna [dm³]: 1,61-2,78
Waga [kg]: 14,06-24,3
Materiał: miedziane rury, aluminiowe lamele

Rozstaw przyłączy: 
EVTOW – 50 mm

Wyposażenie w cenie grzejnika: 
- odpowietrznik ręczny 1/2’’
-  wieszaki ścienne lub stojaki  

do montażu do podłogi
-  komplet uszczelek, śruby, kołki rozporowe

Pokrycie:
- w standardzie lakier proszkowy RAL 9003 (biały) 

grzejnik w kolorze  
RAL 1005

TOW/E 
dolnozasilany

H

L

20

90

50

odp. 1/2"

25
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Dane techniczne wentylatorów 230V AC do grzejników TOWER VENT
Długość grzejnika 

[mm]
Model  

wentylatora
Napięcie  

wentylatora 
Ilość silników  
wentylatora

Moc  
elektryczna [W]

Poziom ciśnienia  
akustycznego dB(A)

600 Moduł wentylatora EV060/230V 230 V AC 1 6 25

800 Moduł wentylatora EV080/230V 230 V AC 1 6 26

Badania akustyczne zostały wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 3741, co odpowiada w ramach zespołu norm ISO 3740 klasie I laboratoryjnej, gwarantującej najwyższą dokładność.

TOWER VENT - moc grzewcza dolnozasilany

Typ 
TOW/E

Kod 
produktu

Wymiary
Naturalna konwekcja Wymuszona cyrkulacja

Pojemność 
wodna [l] Waga [kg]

Grzejnik bazowy 
bez wentylatora

Grzejnik bazowy 
z wentylatorem wyłączonym Grzejnik z włączonym wentylatorem

wys./dł/gł.  [mm] 75/65/20 55/45/20 45/35/20 75/65/20 55/45/20 45/35/20 75/65/20
I-II-III BIEG

55/45/20 
I-II-III BIEG

45/35/20 
I-II-III BIEG

TOW14/E/60 EVTOW1406 1385/600/90 1830 1103 738 1683 1015 679 1953-2222-2525 1177-1339-1522 788-896-1019 1,61 14,1

TOW14/E/80 EVTOW1408 1385/800/90 2568 1548 1036 2362 1424 954 2740-3118-3544 1652-1879-2136 1106-1259-1430 2,02 17,4

TOW16/E/60 EVTOW1606 1565/600/90 2046 1233 826 1883 1134 760 2184-2485-2824 1316-1497-1702 881-1003-1139 1,77 15,7

TOW16/E/80 EVTOW1608 1565/800/90 2930 1766 1183 2695 1625 1088 3127-3558-4043 1885-2145-2437 1262-1436-1632 2,21 19,6

TOW18/E/60 EVTOW1806 1745/600/90 2331 1405 941 2145 1293 865 2488-2831-3217 1499-1706-1939 1004-1142-1298 2,07 17,7

TOW18/E/80 EVTOW1808 1745/800/90 3243 1955 1309 2984 1799 1204 3461-3939-4476 2086-2374-2698 1397-1590-1807 2,58 22

TOW20/E/60 EVTOW2006 1925/1800/90 2548 1536 1028 2344 1413 946 2719-3094-3516 1639-1866-2120 1097-1248-1419 2,23 19,4

TOW20/E/80 EVTOW2008 1925/2000/90 3604 2173 1454 3316 1999 1338 3847-4377-4974 2319-2638-2998 1552-1766-2007 2,78 24,3
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REVERS 
–  grzejnik z wentylatorem 24 V

Model grzejnika REVERS to grzejnik bazowy wyposażony 
w wentylator 24 V DC.

Grzejnik REVERS może pracować bez wentylatora jak zwykły 
grzejnik np. w okresach przejściowych, gdy potrzeby grzew-
cze są niewielkie (wentylator można wypiąć i nie korzystać ze 
wspomagania). Emisja ciepła następuje poprzez promienio-
wanie z powierzchni i konwekcję. Zamontowanie w grzejniku 
wentylatora i jego uruchomienie powoduje znaczny wzrost 
mocy grzejnika – nawet do 50%.

Dodatkowo grzejnik REVERS może być wykorzystany w opcji 
pasywnego chłodzenia. Dzięki wspomaganej wentylatorem 
cyrkulacji powietrza poprzez grzejnik, model REVERS umoż-
liwia  kilkustopniowe obniżenie temperatury w pomieszcza-
niach. To opcja zarezerwowana wyłącznie dla posiadaczy 
pompy ciepła (rewers tj. odwrócona cyrkulacja, sprężarka oraz 
pompa cyrkulacyjna) lub posiadaczy gruntowego wymienni-
ka ciepła (pompa cyrkulacyjna). Zyskujemy instalację grzew-
czo-chłodzącą. Chłodząc gruntowym wymiennikiem ciepła 
„przy okazji” uzyskujemy regenerację złoża.

Zalecane stosowanie:

 ⇒ w instalacjach z pompą ciepła lub gruntowym wymiennikiem 
ciepła umożliwia chłodzenie pomieszczeń;

 ⇒ w pomieszczaniach, w których planowana jest zmiana źró-
dła ciepła na niskotemperaturowe, przy zamiarze pozosta-
wienia na ścianie grzejników tej samej wielkości;

 ⇒ w pomieszczeniach, w których brak miejsca na zamontowa-
nie grzejnika o odpowiedniej mocy; 

 ⇒ w obiektach o zmiennych, trudnych do przewidzenia potrze-
bach grzewczych lub w pomieszczeniach użytkowanych spo-
radycznie;

 ⇒ dla wyrównania temperatury (wentylatory wspomagają mie-
szanie się powietrza w pomieszczeniach o dużej kubaturze) 
i wspomagania wentylacji pomieszczeń.

Stosując model REVERS w nowo wybudowanych obiektach, rury instalacji powinny być zaizolowane przed roszeniem. 
Stosując model REVERS w istniejących instalacjach należy dopilnować, aby nie przekroczyć tzw. punktu rosy.  
Do tego celu można wykorzystać istniejące na rynku czujniki punktu rosy lub skorzystać z danych z poniższej tabeli:

Aby zapewnić prawidłowe działanie wentylatora 24 V DC, należy połączyć go z odpowiednim termostatem pokojowym 
z napięciem 24 V DC z sygnałem sterującym 0-10 V. Praca całej grupy grzejników REVERS może być zarządzana jednym 
sterownikiem strefowym.

Suche Komfortowe Dopuszczalne

Wilgotność względna %

Wilgotność względna %

Niekomfortowe

Te
m

pe
ra

tu
ra

 0 
C

Te
m

pe
ra

tu
ra

 0 
C

Bardzo Niekomfortowe

TABELA PUNKTU ROSY

17.42 19.88 22.05 24 25.77 27.39 28.88 30.27 31.57 32.79 33.94 35.03 36.07 37.06 38
16.56 19.01 21.17 23.1 24.85 26.46 27.95 29.33 30.62 31.83 32.97 34.05 35.08 36.06 37
15.7 18.13 20.27 22.2 23.94 25.54 27.01 28.38 29.66 30.86 32 33.08 34.1 35.07 36

14.84 17.25 19.38 21.29 23.02 24.61 26.07 27.43 28.71 29.9 31.03 32.1 33.11 34.08 35
13.98 16.38 18.49 20.39 22.11 23.68 25.14 26.49 27.75 28.94 30.06 31.12 32.12 33.08 34
13.12 15.5 17.6 19.48 21.19 22.75 24.2 25.54 26.79 27.97 29.08 30.14 31.14 32.09 33
12.25 14.62 16.71 18.58 20.27 21.83 23.26 24.59 25.84 27.01 28.11 29.16 30.15 31.1 32
11.39 13.74 15.82 17.67 19.36 20.3 22.32 23.65 24.88 26.05 27.14 28.18 29.16 30.1 31
10.53 12.87 14.93 16.77 18.44 19.97 21.39 22.7 23.98 25.08 26.17 27.2 28.18 29.11 30
9.67 11.99 14.03 15.86 17.52 19.04 20.45 21.75 22.97 24.12 25.2 26.22 27.19 28.12 29
8.8 11.11 13.14 14.96 16.61 18.12 19.51 20.8 22.01 23.15 24.22 25.24 26.2 27.12 28
7.94 10.23 12.25 14.05 15.69 17.19 18.57 19.86 21.06 22.19 23.25 24.26 25.22 26.13 27
7.08 9.35 11.35 13.14 14.77 16.26 17.63 18.91 20.1 21.22 22.28 23.28 24.23 25.14 26
6.21 8.47 10.46 12.24 13.85 15.33 16.69 17.96 19.15 20.26 21.31 22.3 23.24 24.14 25
5.35 7.59 9.56 11.33 12.93 14.4 15.75 17.01 18.19 19.29 20.33 21.32 22.26 23.15 24
4.48 6.71 8.67 10.42 12.01 13.47 14.81 16.06 17.28 18.33 19.36 20.34 21.27 22.15 23
3.62 5.83 7.77 9.52 11.09 12.54 13.88 15.12 16.27 17.36 18.39 19.36 20.28 21.16 22
2.75 4.94 6.88 8.61 10.18 11.61 12.94 14.17 15.32 16.4 17.42 18.38 19.3 20.17 21
1.88 4.06 5.98 7.7 9.26 10.68 12 13.22 14.36 15.43 16.44 17.4 18.31 19.17 20
1.01 3.18 5.08 6.79 8.34 9.75 11.06 12.27 13.4 14.47 15.47 16.42 17.32 18.18 19
0.15 2.3 4.19 5.88 7.41 8.82 10.11 11.32 12.44 13.5 14.5 15.44 16.33 17.19 18

-0.72 1.41 3.29 4.97 6.49 7.89 9.17 10.37 11.49 12.53 13.52 14.46 15.35 16.19 17
-1.59 0.53 2.39 4.06 5.57 6.96 8.23 9.42 10.58 11.57 12.55 13.48 14.36 15.2 16
-2.46 -0.36 1.49 3.15 4.65 6.03 7.29 8.47 9.57 10.6 11.58 12.5 13.37 14.2 15
-3.33 -1.24 0.6 2.24 3.73 5.09 6.35 7.52 8.61 9.64 10.6 11.52 12.38 13.21 14
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*wersja PLAN

REVERS 
– grzejnik ścienny z wentylatorem 24V

S/R 
REVERS bocznozasilany

60

H

L

60

R
20

90odp. 1/2"

SD/R 
REVERS dolnozasilany z zaworem termostatycznym

H

L

20

90

50 20

odp. 1/2"

 M 30 x 1,5

Dane techniczne:
Wysokość [mm]: 300-1115
Długość [mm]: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
Szerokość [mm]: 90
Ciśnienie robocze do [MPa]: 1,5 
Temperatura maksymalna do [°C]: 110
Przyłącze [in]: GW ½’’
Moc chłodnicza [17/19/28 W]: 33-676
Moc grzewcza [75/65/20 W]: 669-7524
Pojemność wodna [dm³]: 0,31-2,38
Waga [kg]: 2,9-23,2
Materiał: miedziane rury, aluminiowe lamele

Rozstaw przyłączy: 
S -  S3/R – 135 mm, S4/R – 270 mm, S5/R – 360 mm, 

S6/E – 450 mm (na zamówienie 500 mm),  
S8/R – 630 mm, S10/R – 810 mm, S12/R – 990 mm

SD - SD/R – 50 mm

Wyposażenie w cenie grzejnika: 
- odpowietrznik ręczny 1/2’’
- wieszaki ścienne lub stojaki do montażu do podłogi
- komplet uszczelek, śruby, kołki rozporowe
- zawór termostatyczny z nastawą wstępną (SD/R) 

Pokrycie:
- w standardzie lakier proszkowy RAL 9003 (biały)
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Dane techniczne wentylatorów 24V DC do grzejników REVERS
Długość grzejnika 

[mm]
Model  

wentylatora
Napięcie  

wentylatora 
Ilość silników  
wentylatora

Moc  
elektryczna [W]

Poziom ciśnienia  
akustycznego dB(A)

600 Moduł wentylatora RV060/24V 24 V DC 1 4 30

800 Moduł wentylatora RV080/24V 24 V DC 1 5 31

1000 Moduł wentylatora RV100/24V 24 V DC 1 6 31

1200 Moduł wentylatora RV120/24V 24 V DC 1 7 32

1400 Moduł wentylatora RV140/24V 24 V DC 2 10 35

1600 Moduł wentylatora RV160/24V 24 V DC 2 11 36

1800 Moduł wentylatora RV180/24V 24 V DC 2 12 36

2000 Moduł wentylatora RV200/24V 24 V DC 2 13 36

Badania akustyczne zostały wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 3741, co odpowiada w ramach zespołu norm ISO 3740 klasie I laboratoryjnej, gwarantującej najwyższą dokładność.

REVERS - moc grzewcza bocznozasilany (S/R) i dolnozasilany (SD/R)

Typ S/R 
i SD/R

Kod 
produktu

Wymiary
Naturalna konwekcja Wymuszona cyrkulacja

Pojemność 
wodna [l] Waga [kg]

Grzejnik bazowy 
bez wentylatora

Grzejnik bazowy 
z wentylatorem wyłączonym Grzejnik z włączonym wentylatorem

wys./dł/gł. [mm] 75/65/20 55/45/20 45/35/20 75/65/20 55/45/20 45/35/20 75/65/20
I-II-III BIEG

55/45/20 
I-II-III BIEG

45/35/20 
I-II-III BIEG

S3/R/60 RVSB0306 300/600/90 469 283 189 432 260 174 501-570-669 302-344-403 202-230-270 0,31 2,9

S3/R/80 RVSB0308 300/800/90 644 388 260 593 357 239 687-782-918 414-471-554 277-316-371 0,39 3,7

S3/R/100 RVSB0310 300/1000/90 888 535 358 817 493 330 948-1079-1267 571-650-763 383-435-511 0,47 4,7

S3/R/120 RVSB0312 300/1200/90 1087 655 439 1000 603 403 1160-1320-1550 699-796-934 468-533-625 0,55 5,7

S3/R/140 RVSB0314 300/1400/90 1360 820 549 1252 754 505 1452-1652-1940 875-996-1169 586-667-783 0,63 6,4

S3/R/160 RVSB0316 300/1600/90 1605 967 648 1476 890 596 1712-1949-2288 1032-1175-1379 691-786-923 0,71 7,5

S3/R/180 RVSB0318 300/1800/90 1851 1115 747 1703 1026 687 1975-2247-2639 1190-1355-1591 797-907-1065 0,79 8,2

S3/R/200 RVSB0320 300/2000/90 2089 1259 843 1922 1158 776 2229-2537-2979 1344-1529-1796 900-1024-1202 0,86 9

S4/R/60 RVSB0406 390/600/90 643 388 260 592 357 239 686-781-917 414-471-553 277-315-370 0,43 3,6

S4/R/80 RVSB0408 390/800/90 823 496 332 757 456 305 878-999-1173 529-602-707 354-403-473 0,54 4,6

S4/R/100 RVSB0410 390/1000/90 1126 679 454 1036 624 418 1201-1367-1605 724-824-968 485-552-648 0,64 5,7

S4/R/120 RVSB0412 390/1200/90 1405 847 567 1293 779 522 1499-1706-2004 904-1029-1208 605-689-809 0,75 6,9

S4/R/140 RVSB0414 390/1400/90 1682 1014 679 1548 933 625 1796-2043-2399 1082-1232-1446 725-825-968 0,86 7,6

S4/R/160 RVSB0416 390/1600/90 1967 1186 794 1810 1091 730 2100-2389-2806 1266-1440-1691 847-964-1132 0,96 9,2

S4/R/180 RVSB0418 390/1800/90 2245 1353 906 2065 1245 833 2396-2726-3201 1444-1643-1930 967-1100-1292 1,07 9,8

S4/R/200 RVSB0420 390/2000/90 2510 1513 1013 2309 1392 932 2679-3048-3579 1615-1837-2157 1081-1230-1444 1,17 10,6

S5/R/60 RVSB0506 480/600/90 744 448 300 684 413 276 794-903-1061 479-545-639 320-365-428 0,51 4,5

S5/R/80 RVSB0508 480/800/90 1044 629 421 961 579 388 1114-1268-1489 672-764-897 450-512-601 0,64 5,8

S5/R/100 RVSB0510 480/1000/90 1403 846 566 1291 778 521 1497-1704-2001 903-1027-1206 604-688-807 0,77 7,2

S5/R/120 RVSB0512 480/1200/90 1741 1050 703 1602 966 647 1858-2115-2483 1120-1275-1497 750-853-1002 0,87 8,6

S5/R/140 RVSB0514 480/1400/90 2160 1302 872 1987 1198 802 2305-2623-3081 1390-1581-1857 930-1059-1243 1,03 9,4
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REVERS - moc grzewcza bocznozasilany (S/R) i dolnozasilany (SD/R)

Typ S/R 
i SD/R

Kod 
produktu

Wymiary
Naturalna konwekcja Wymuszona cyrkulacja

Pojemność 
wodna [l] Waga [kg]

Grzejnik bazowy 
bez wentylatora

Grzejnik bazowy 
z wentylatorem wyłączonym Grzejnik z włączonym wentylatorem

wys./dł/gł. [mm] 75/65/20 55/45/20 45/35/20 75/65/20 55/45/20 45/35/20 75/65/20
I-II-III BIEG

55/45/20 
I-II-III BIEG

45/35/20 
I-II-III BIEG

S5/R/160 RVSB0516 480/1600/90 2545 1534 1027 2341 1411 945 2716-3091-3629 1637-1863-2188 1096-1247-1465 1,14 11,2

S5/R/180 RVSB0518 480/1800/90 2869 1729 1158 2639 1591 1065 3062-3484-4091 1846-2100-2466 1236-1406-1651 1,34 11,8

S5/R/200 RVSB0520 480/2000/90 3196 1926 1290 2940 1772 1186 3411-3881-4557 2056-2339-2747 1376-1566-1839 1,6 12,9

S6/R/60 RVSB0606 570/600/90 876 528 353 806 486 325 935-1064-1249 563-641-753 377-429-504 0,59 5,3

S6/R/80 RVSB0608 570/800/90 1264 762 510 1163 701 469 1349-1536-1803 813-926-1087 545-620-728 0,73 6,9

S6/R/100 RVSB0610 570/1000/90 1681 1013 678 1546 942 624 1793-2041-2396 1093-1244-1460 724-824-967 0,9 8,6

S6/R/120 RVSB0612 570/1200/90 2144 1292 865 1973 1189 796 2288-2604-3058 1379-1570-1843 923-1051-1234 0,99 10,2

S6/R/140 RVSB0614 570/1400/90 2638 1590 1065 2427 1463 979 2815-3204-3762 1697-1931-2268 1136-1293-1518 1,19 11,1

S6/R/160 RVSB0616 570/1600/90 3123 1882 1260 2873 1732 1159 3332-3792-4453 2009-2286-2684 1345-1530-1797 1,31 13,2

S6/R/180 RVSB0618 570/1800/90 3492 2105 1409 3213 1937 1297 3727-4241-4980 2246-2556-3002 1504-1711-2010 1,6 13,8

S6/R/200 RVSB0620 570/2000/90 3882 2340 1566 3571 2153 1441 4143-4714-5535 2497-2841-3337 1672-1902-2234 2,03 15,2

S8/R/60 RVSB0806 755/600/90 1068 644 431 982 592 396 1140-1297-1523 687-782-918 460-523-614 0,86 7,6

S8/R/80 RVSB0808 755/800/90 1563 942 631 1438 867 580 1668-1898-2228 1005-1144-1343 673-766-899 1,08 9,6

S8/R/100 RVSB0810 755/1000/90 2139 1290 863 1968 1186 794 2283-2598-3051 1376-1566-1839 921-1048-1231 1,28 11,8

S8/R/120 RVSB0812 755/1200/90 2543 1533 1026 2340 1410 944 2714-3088-3627 1636-1862-2186 1095-1246-1463 1,5 14,2

S8/R/140 RVSB0814 755/1400/90 3197 1927 1290 2941 1773 1187 3412-3882-4559 2056-2340-2748 1377-1567-1840 1,72 15,6

S10/R/60 RVSB1006 935/600/90 1488 897 600 1369 825 552 1588-1807-2121 957-1089-1279 641-729-856 1,02 9,6

S10/R/80 RVSB1008 935/800/90 2087 1258 842 1920 1157 775 2227-2535-2976 1343-1528-1794 899-1023-1201 1,27 12,2

S10/R/100 RVSB1010 935/1000/90 2806 1692 1132 2582 1556 1042 2995-3408-4002 1805-2054-2412 1209-1375-1615 1,54 15

S10/R/120 RVSB1012 935/1200/90 3483 2099 1405 3204 1931 1293 3717-4229-4966 2240-2549-2994 1500-1707-2004 1,74 17,8

S10/R/140 RVSB1014 935/1400/90 4321 2604 1744 3975 2396 1604 4611-5247-6161 2779-3163-3714 1861-2117-2486 2,05 19,3

S12/R/60 RVSB1206 1115/600/90 1752 1056 707 1612 971 650 1870-2127-2498 1127-1282-1506 754-859-1008 1,18 11,4

S12/R/80 RVSB1208 1115/800/90 2529 1524 1021 2327 1402 939 2699-3071-3606 1627-1851-2174 1089-1239-1455 1,46 14,6

S12/R/100 RVSB1210 1115/1000/90 3361 2026 1356 3092 1864 1248 3587-4082-4793 2162-2460-2889 1448-1647-1934 1,8 18

S12/R/120 RVSB1212 1115/1200/90 4288 2585 1731 3945 2378 1592 4576-5208-6115 2759-3139-3686 1847-2102-2468 1,98 21,2

S12/R/140 RVSB1214 1115/1400/90 5276 3180 2129 4854 2926 1959 5631-6408-7524 3394-3862-4535 2272-2586-3036 2,38 23

SD3/R/60 RVSD0306 300/600/90 469 283 189 432 260 174 501-570-669 302-344-403 202-230-270 0,31 2,9

SD3/R/80 RVSD0308 300/800/90 644 388 260 593 357 239 687-782-918 414-471-554 277-316-371 0,39 3,7

SD3/R/100 RVSD0310 300/1000/90 888 535 358 817 493 330 948-1079-1267 571-650-763 383-435-511 0,47 4,7

SD3/R/120 RVSD0312 300/1200/90 1087 655 439 1000 603 403 1160-1320-1550 699-796-934 468-533-625 0,55 5,7

SD3/R/140 RVSD0314 300/1400/90 1360 820 549 1252 754 505 1452-1652-1940 875-996-1169 586-667-783 0,63 6,4

SD3/R/160 RVSD0316 300/1600/90 1605 967 648 1476 890 596 1712-1949-2288 1032-1175-1379 691-786-923 0,71 7,5

SD3/R/180 RVSD0318 300/1800/90 1851 1115 747 1703 1026 687 1975-2247-2639 1190-1355-1591 797-907-1065 0,79 8,2

SD3/R/200 RVSD0320 300/2000/90 2089 1259 843 1922 1158 776 2229-2537-2979 1344-1529-1796 900-1024-1202 0,86 9
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Typ S/R 
i SD/R

Kod 
produktu

Wymiary
Naturalna konwekcja Wymuszona cyrkulacja

Pojemność 
wodna [l] Waga [kg]

Grzejnik bazowy 
bez wentylatora

Grzejnik bazowy 
z wentylatorem wyłączonym Grzejnik z włączonym wentylatorem

wys./dł/gł. [mm] 75/65/20 55/45/20 45/35/20 75/65/20 55/45/20 45/35/20 75/65/20
I-II-III BIEG

55/45/20 
I-II-III BIEG

45/35/20 
I-II-III BIEG

SD4/R/60 RVSD0406 390/600/90 643 388 260 592 357 239 686-781-917 414-471-553 277-315-370 0,43 3,6

SD4/R/80 RVSD0408 390/800/90 823 496 332 757 456 305 878-999-1173 529-602-707 354-403-473 0,54 4,6

SD4/R/100 RVSD0410 390/1000/90 1126 679 454 1036 624 418 1201-1367-1605 724-824-968 485-552-648 0,64 5,7

SD4/R/120 RVSD0412 390/1200/90 1405 847 567 1293 779 522 1499-1706-2004 904-1029-1208 605-689-809 0,75 6,9

SD4/R/140 RVSD0414 390/1400/90 1682 1014 679 1548 933 625 1796-2043-2399 1082-1232-1446 725-825-968 0,86 7,6

SD4/R/160 RVSD0416 390/1600/90 1967 1186 794 1810 1091 730 2100-2389-2806 1266-1440-1691 847-964-1132 0,96 9,2

SD4/R/180 RVSD0418 390/1800/90 2245 1353 906 2065 1245 833 2396-2726-3201 1444-1643-1930 967-1100-1292 1,07 9,8

SD4/R/200 RVSD0420 390/2000/90 2510 1513 1013 2309 1392 932 2679-3048-3579 1615-1837-2157 1081-1230-1444 1,17 10,6

SD5/R/60 RVSD0506 480/600/90 744 448 300 684 413 276 794-903-1061 479-545-639 320-365-428 0,51 4,5

SD5/R/80 RVSD0508 480/800/90 1044 629 421 961 579 388 1114-1268-1489 672-764-897 450-512-601 0,64 5,8

SD5/R/100 RVSD0510 480/1000/90 1403 846 566 1291 778 521 1497-1704-2001 903-1027-1206 604-688-807 0,77 7,2

SD5/R/120 RVSD0512 480/1200/90 1741 1050 703 1602 966 647 1858-2115-2483 1120-1275-1497 750-853-1002 0,87 8,6

SD5/R/140 RVSD0514 480/1400/90 2160 1302 872 1987 1198 802 2305-2623-3081 1390-1581-1857 930-1059-1243 1,03 9,4

SD5/R/160 RVSD0516 480/1600/90 2545 1534 1027 2341 1411 945 2716-3091-3629 1637-1863-2188 1096-1247-1465 1,14 11,2

SD5/R/180 RVSD0518 480/1800/90 2869 1729 1158 2639 1591 1065 3062-3484-4091 1846-2100-2466 1236-1406-1651 1,34 11,8

SD5/R/200 RVSD0520 480/2000/90 3196 1926 1290 2940 1772 1186 3411-3881-4557 2056-2339-2747 1376-1566-1839 1,6 12,9

SD6/R/60 RVSD0606 570/600/90 876 528 353 806 486 325 935-1064-1249 563-641-753 377-429-504 0,59 5,3

SD6/R/80 RVSD0608 570/800/90 1264 762 510 1163 701 469 1349-1536-1803 813-926-1087 545-620-728 0,73 6,9

SD6/R/100 RVSD0610 570/1000/90 1681 1013 678 1546 942 624 1793-2041-2396 1093-1244-1460 724-824-967 0,9 8,6

SD6/R/120 RVSD0612 570/1200/90 2144 1292 865 1973 1189 796 2288-2604-3058 1379-1570-1843 923-1051-1234 0,99 10,2

SD6/R/140 RVSD0614 570/1400/90 2638 1590 1065 2427 1463 979 2815-3204-3762 1697-1931-2268 1136-1293-1518 1,19 11,1

SD6/R/160 RVSD0616 570/1600/90 3123 1882 1260 2873 1732 1159 3332-3792-4453 2009-2286-2684 1345-1530-1797 1,31 13,2

SD6/R/180 RVSD0618 570/1800/90 3492 2105 1409 3213 1937 1297 3727-4241-4980 2246-2556-3002 1504-1711-2010 1,6 13,8

SD6/R/200 RVSD0620 570/2000/90 3882 2340 1566 3571 2153 1441 4143-4714-5535 2497-2841-3337 1672-1902-2234 2,03 15,2

SD8/R/60 RVSD0806 755/600/90 1068 644 431 982 592 396 1140-1297-1523 687-782-918 460-523-614 0,86 7,6

SD8/R/80 RVSD0808 755/800/90 1563 942 631 1438 867 580 1668-1898-2228 1005-1144-1343 673-766-899 1,08 9,6

SD8/R/100 RVSD0810 755/1000/90 2139 1290 863 1968 1186 794 2283-2598-3051 1376-1566-1839 921-1048-1231 1,28 11,8

SD8/R/120 RVSD0812 755/1200/90 2543 1533 1026 2340 1410 944 2714-3088-3627 1636-1862-2186 1095-1246-1463 1,5 14,2

SD8/R/140 RVSD0814 755/1400/90 3197 1927 1290 2941 1773 1187 3412-3882-4559 2056-2340-2748 1377-1567-1840 1,72 15,6

SD10/R/60 RVSD1006 935/600/90 1488 897 600 1369 825 552 1588-1807-2121 957-1089-1279 641-729-856 1,02 9,6

SD10/R/80 RVSD1008 935/800/90 2087 1258 842 1920 1157 775 2227-2535-2976 1343-1528-1794 899-1023-1201 1,27 12,2

SD10/R/100 RVSD1010 935/1000/90 2806 1692 1132 2582 1556 1042 2995-3408-4002 1805-2054-2412 1209-1375-1615 1,54 15

SD10/R/120 RVSD1012 935/1200/90 3483 2099 1405 3204 1931 1293 3717-4229-4966 2240-2549-2994 1500-1707-2004 1,74 17,8

SD10/R/140 RVSD1014 935/1400/90 4321 2604 1744 3975 2396 1604 4611-5247-6161 2779-3163-3714 1861-2117-2486 2,05 19,3

REVERS - moc grzewcza bocznozasilany (S/R) i dolnozasilany (SD/R)
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Typ S/R 
i SD/R

Kod 
produktu

Wymiary
Naturalna konwekcja Wymuszona cyrkulacja

Pojemność 
wodna [l] Waga [kg]

Grzejnik bazowy 
bez wentylatora

Grzejnik bazowy 
z wentylatorem wyłączonym Grzejnik z włączonym wentylatorem

wys./dł/gł. [mm] 75/65/20 55/45/20 45/35/20 75/65/20 55/45/20 45/35/20 75/65/20
I-II-III BIEG

55/45/20 
I-II-III BIEG

45/35/20 
I-II-III BIEG

SD12/R/60 RVSD1206 1115/600/90 1752 1056 707 1612 971 650 1870-2127-2498 1127-1282-1506 754-859-1008 1,18 11,4

SD12/R/80 RVSD1208 1115/800/90 2529 1524 1021 2327 1402 939 2699-3071-3606 1627-1851-2174 1089-1239-1455 1,46 14,6

SD12/R/100 RVSD1210 1115/1000/90 3361 2026 1356 3092 1864 1248 3587-4082-4793 2162-2460-2889 1448-1647-1934 1,8 18

SD12/R/120 RVSD1212 1115/1200/90 4288 2585 1731 3945 2378 1592 4576-5208-6115 2759-3139-3686 1847-2102-2468 1,98 21,2

SD12/R/140 RVSD1214 1115/1400/90 5276 3180 2129 4854 2926 1959 5631-6408-7524 3394-3862-4535 2272-2586-3036 2,38 23

REVERS - moc grzewcza bocznozasilany (S/R) i dolnozasilany (SD/R)

REVERS - moc chłodnicza bocznozasilany (S/R) i dolnozasilany (SD/R)

Typ S/R  i SD/R Kod 
produktu

Wymiary
Wymuszona cyrkulacja

Pojemność wodna [l] Waga [kg]Grzejnik z uruchomionym wentylatorem

wys./dł/gł. [mm] 19/21/28 
I-II-  BIEG

17/19/28 
I-II-III BIEG

15/17/28 
I-II-III BIEG

S3/R/60 RVSB0306 300/600/90 24-35-44 33-47-60 38-54-68 0,31 2,9

S3/R/80 RVSB0308 300/800/90 33-48-61 45-65-83 52-73-93 0,39 3,7

S3/R/100 RVSB0310 300/1000/90 46-66-84 63-89-114 71-101-129 0,47 4,7

S3/R/120 RVSB0312 300/1200/90 56-80-102 77-109-139 87-124-157 0,55 5,7

S3/R/140 RVSB0314 300/1400/90 70-100-128 96-137-174 109-155-197 0,63 6,4

S3/R/160 RVSB0316 300/1600/90 82-118-151 113-162-206 128-183-232 0,71 7,5

S3/R/180 RVSB0318 300/1800/90 95-137-174 130-186-237 148-211-268 0,79 8,2

S3/R/200 RVSB0320 300/2000/90 107-154-197 147-210-268 167-238-303 0,86 9

S4/R/60 RVSB0406 390/600/90 33-47-61 45-65-82 51-73-93 0,43 3,6

S4/R/80 RVSB0408 390/800/90 42-61-78 58-83-105 66-94-119 0,54 4,6

S4/R/100 RVSB0410 390/1000/90 58-83-106 79-113-144 90-128-163 0,64 5,7

S4/R/120 RVSB0412 390/1200/90 72-104-132 99-142-180 112-160-204 0,75 6,9

S4/R/140 RVSB0414 390/1400/90 86-124-159 119-169-216 135-192-244 0,86 7,6

S4/R/160 RVSB0416 390/1600/90 101-145-185 139-198-252 157-224-285 0,96 9,2

S4/R/180 RVSB0418 390/1800/90 115-166-212 158-226-288 180-256-325 1,07 9,8

S4/R/200 RVSB0420 390/2000/90 129-185-237 177-253-322 201-286-364 1,17 10,6

S5/R/60 RVSB0506 480/600/90 38-55-70 52-75-95 60-85-108 0,51 4,5

S5/R/80 RVSB0508 480/800/90 53-77-98 74-105-134 84-119-151 0,64 5,8

S5/R/100 RVSB0510 480/1000/90 72-104-132 99-141-180 112-160-203 0,77 7,2

S5/R/120 RVSB0512 480/1200/90 89-128-164 123-175-223 139-199-252 0,87 8,6

S5/R/140 RVSB0514 480/1400/90 111-159-204 152-218-277 173-246-313 1,03 9,4

S5/R/160 RVSB0516 480/1600/90 130-188-240 179-256-326 204-290-369 1,14 11,2

S5/R/180 RVSB0518 480/1800/90 147-212-270 202-289-368 230-327-416 1,34 11,8

S5/R/200 RVSB0520 480/2000/90 164-236-301 225-322-410 256-365-463 1,6 12,9
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Typ S/R  i SD/R Kod 
produktu

Wymiary
Wymuszona cyrkulacja

Pojemność wodna [l] Waga [kg]Grzejnik z uruchomionym wentylatorem

wys./dł/gł. [mm] 19/21/28 
I-II-  BIEG

17/19/28 
I-II-III BIEG

15/17/28 
I-II-III BIEG

S6/R/60 RVSB0606 570/600/90 45-65-83 62-88-112 70-100-127 0,59 5,3

S6/R/80 RVSB0608 570/800/90 65-93-119 89-127-162 101-144-183 0,73 6,9

S6/R/100 RVSB0610 570/1000/90 86-124-158 118-169-215 135-192-243 0,9 8,6

S6/R/120 RVSB0612 570/1200/90 110-158-202 151-216-275 172-245-311 0,99 10,2

S6/R/140 RVSB0614 570/1400/90 135-195-249 186-266-338 211-301-382 1,19 11,1

S6/R/160 RVSB0616 570/1600/90 160-230-294 220-315-400 250-356-452 1,31 13,2

S6/R/180 RVSB0618 570/1800/90 179-258-329 246-352-448 280-398-506 1,6 13,8

S6/R/200 RVSB0620 570/2000/90 199-286-366 273-391-498 311-443-562 2,03 15,2

S8/R/60 RVSB0806 755/600/90 55-79-101 75-108-137 85-122-155 0,86 7,6

S8/R/80 RVSB0808 755/800/90 80-115-147 110-157-200 125-178-226 1,08 9,6

S8/R/100 RVSB0810 755/1000/90 110-158-202 151-215-274 171-244-310 1,28 11,8

S8/R/120 RVSB0812 755/1200/90 130-188-240 179-256-326 204-290-368 1,5 14,2

S8/R/140 RVSB0814 755/1400/90 164-236-301 225-322-410 256-365-463 1,72 15,6

S10/R/60 RVSB1006 935/600/90 76-110-140 105-150-191 119-170-216 1,02 9,6

S10/R/80 RVSB1008 935/800/90 107-154-197 147-210-268 167-238-302 1,27 12,2

S10/R/100 RVSB1010 935/1000/90 144-207-265 198-283-360 225-320-407 1,54 15

S10/R/120 RVSB1012 935/1200/90 178-257-328 245-351-446 279-397-505 1,74 17,8

S10/R/140 RVSB1014 935/1400/90 221-319-407 304-435-554 346-493-626 2,05 19,3

S12/R/60 RVSB1206 1115/600/90 90-129-165 123-176-225 140-200-254 1,18 11,4

S12/R/80 RVSB1208 1115/800/90 130-187-238 178-255-324 202-288-366 1,46 14,6

S12/R/100 RVSB1210 1115/1000/90 172-248-317 237-339-431 269-383-487 1,8 18

S12/R/120 RVSB1212 1115/1200/90 220-316-404 302-432-550 343-489-621 1,98 21,2

S12/R/140 RVSB1214 1115/1400/90 270-389-497 372-531-676 422-602-764 2,38 23

SD3/R/60 RVSD0306 300/600/90 24-35-44 33-47-60 38-54-68 0,31 2,9

SD3/R/80 RVSD0308 300/800/90 33-48-61 45-65-83 52-73-93 0,39 3,7

SD3/R/100 RVSD0310 300/1000/90 46-66-84 63-89-114 71-101-129 0,47 4,7

SD3/R/120 RVSD0312 300/1200/90 56-80-102 77-109-139 87-124-157 0,55 5,7

SD3/R/140 RVSD0314 300/1400/90 70-100-128 96-137-174 109-155-197 0,63 6,4

SD3/R/160 RVSD0316 300/1600/90 82-118-151 113-162-206 128-183-232 0,71 7,5

SD3/R/180 RVSD0318 300/1800/90 95-137-174 130-186-237 148-211-268 0,79 8,2

SD3/R/200 RVSD0320 300/2000/90 107-154-197 147-210-268 167-238-303 0,86 9

SD4/R/60 RVSD0406 390/600/90 33-47-61 45-65-82 51-73-93 0,43 3,6

SD4/R/80 RVSD0408 390/800/90 42-61-78 58-83-105 66-94-119 0,54 4,6

SD4/R/100 RVSD0410 390/1000/90 58-83-106 79-113-144 90-128-163 0,64 5,7

SD4/R/120 RVSD0412 390/1200/90 72-104-132 99-142-180 112-160-204 0,75 6,9

SD4/R/140 RVSD0414 390/1400/90 86-124-159 119-169-216 135-192-244 0,86 7,6

REVERS - moc chłodnicza bocznozasilany (S/R) i dolnozasilany (SD/R)
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Typ S/R  i SD/R Kod 
produktu

Wymiary
Wymuszona cyrkulacja

Pojemność wodna [l] Waga [kg]Grzejnik z uruchomionym wentylatorem

wys./dł/gł. [mm] 19/21/28 
I-II-  BIEG

17/19/28 
I-II-III BIEG

15/17/28 
I-II-III BIEG

SD4/R/160 RVSD0416 390/1600/90 101-145-185 139-198-252 157-224-285 0,96 9,2

SD4/R/180 RVSD0418 390/1800/90 115-166-212 158-226-288 180-256-325 1,07 9,8

SD4/R/200 RVSD0420 390/2000/90 129-185-237 177-253-322 201-286-364 1,17 10,6

SD5/R/60 RVSD0506 480/600/90 38-55-70 52-75-95 60-85-108 0,51 4,5

SD5/R/80 RVSD0508 480/800/90 53-77-98 74-105-134 84-119-151 0,64 5,8

SD5/R/100 RVSD0510 480/1000/90 72-104-132 99-141-180 112-160-203 0,77 7,2

SD5/R/120 RVSD0512 480/1200/90 89-128-164 123-175-223 139-199-252 0,87 8,6

SD5/R/140 RVSD0514 480/1400/90 111-159-204 152-218-277 173-246-313 1,03 9,4

SD5/R/160 RVSD0516 480/1600/90 130-188-240 179-256-326 204-290-369 1,14 11,2

SD5/R/180 RVSD0518 480/1800/90 147-212-270 202-289-368 230-327-416 1,34 11,8

SD5/R/200 RVSD0520 480/2000/90 164-236-301 225-322-410 256-365-463 1,6 12,9

SD6/R/60 RVSD0606 570/600/90 45-65-83 62-88-112 70-100-127 0,59 5,3

SD6/R/80 RVSD0608 570/800/90 65-93-119 89-127-162 101-144-183 0,73 6,9

SD6/R/100 RVSD0610 570/1000/90 86-124-158 118-169-215 135-192-243 0,9 8,6

SD6/R/120 RVSD0612 570/1200/90 110-158-202 151-216-275 172-245-311 0,99 10,2

SD6/R/140 RVSD0614 570/1400/90 135-195-249 186-266-338 211-301-382 1,19 11,1

SD6/R/160 RVSD0616 570/1600/90 160-230-294 220-315-400 250-356-452 1,31 13,2

SD6/R/180 RVSD0618 570/1800/90 179-258-329 246-352-448 280-398-506 1,6 13,8

SD6/R/200 RVSD0620 570/2000/90 199-286-366 273-391-498 311-443-562 2,03 15,2

SD8/R/60 RVSD0806 755/600/90 55-79-101 75-108-137 85-122-155 0,86 7,6

SD8/R/80 RVSD0808 755/800/90 80-115-147 110-157-200 125-178-226 1,08 9,6

SD8/R/100 RVSD0810 755/1000/90 110-158-202 151-215-274 171-244-310 1,28 11,8

SD8/R/120 RVSD0812 755/1200/90 130-188-240 179-256-326 204-290-368 1,5 14,2

SD8/R/140 RVSD0814 755/1400/90 164-236-301 225-322-410 256-365-463 1,72 15,6

SD10/R/60 RVSD1006 935/600/90 76-110-140 105-150-191 119-170-216 1,02 9,6

SD10/R/80 RVSD1008 935/800/90 107-154-197 147-210-268 167-238-302 1,27 12,2

SD10/R/100 RVSD1010 935/1000/90 144-207-265 198-283-360 225-320-407 1,54 15

SD10/R/120 RVSD1012 935/1200/90 178-257-328 245-351-446 279-397-505 1,74 17,8

SD10/R/140 RVSD1014 935/1400/90 221-319-407 304-435-554 346-493-626 2,05 19,3

SD12/R/60 RVSD1206 1115/600/90 90-129-165 123-176-225 140-200-254 1,18 11,4

SD12/R/80 RVSD1208 1115/800/90 130-187-238 178-255-324 202-288-366 1,46 14,6

SD12/R/100 RVSD1210 1115/1000/90 172-248-317 237-339-431 269-383-487 1,8 18

SD12/R/120 RVSD1212 1115/1200/90 220-316-404 302-432-550 343-489-621 1,98 21,2

SD12/R/140 RVSD1214 1115/1400/90 270-389-497 372-531-676 422-602-764 2,38 23

REVERS - moc chłodnicza bocznozasilany (S/R) i dolnozasilany (SD/R)
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ARMATURA ZA DOPŁATĄ 
Zawory.

WIESZAKI ŚCIENNE UNIWERSALNE 

– jeden rodzaj do wszystkich typów grzejników. Komplet za-
wiera dwa wsporniki dolne, dwa profile górne z zaczepami 
stabilizującymi, kołki rozporowe, wkręty, dwie uszczelki przy-
łącza, instrukcję montażu. Odległość grzejnika od ściany wy-
nosi 2 cm.

Kod produktu: GA001

ODPOWIETRZNIK 

– grzejnikowy ręczny – ½’’, otwierany przy pomocy kluczyka 
lub śrubokręta płaskiego po skierowaniu kranika w pożąda-
nym kierunku.

Kod produktu: SG0001

WKŁADKA ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO  

– z nastawą wstępną – typ zaworu SFP-10-1N – producent Vario 
Term. Korpus zaworu jest zamontowany fabrycznie na stałe we 
wszystkich typach grzejników dolnozasilanych.

Kod produktu: SG0010 

 AKCESORIA DO GRZEJNIKA  
Dostarczane wraz z grzejnikiem, w cenie.

Są to: komplet wieszaków ściennych lub komplet nóżek do montażu w posadzce + kołki 
rozporowe oraz wkręty + instrukcja montażu, odpowietrznik; w grzejnikach dolnozasi-
lanych zawór termoregulacyjny z nastawą wstępną, uszczelki przyłącza. 

UWAGA! Grzejników bocznozasilanych nie wolno instalować na uszczelnieniach 
nawijanych na gwint – teflon, konopie – lecz jedynie na uszczelkach fibrowych 
dołączonych do wyposażenia podstawowego grzejnika (uszczelnienie czołowe).

ZAWÓR ODCINAJĄCY PROSTY
 FP-DN-15, ½’’

Kod produktu: VAZOFPDN15

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY PROSTY 
SFP-15-1N z nastawą, ½’’ M30 x 1,5

Kod produktu: VAZTP15ZN

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY KĄTOWY  
SFP-15-1N z nastawą, ½’’ M30 x 1,5

Kod produktu: VAZTK15ZN

ZAWÓR ODCINAJĄCY KĄTOWY
FK-DN-15, ½’’

Kod produktu: VAZOFKDN15

ZAWÓR ODCINAJĄCY  
DWURUROWY PROSTY 

3/4x3/4

Kod produktu: VAZODP

ZAWÓR ODCINAJĄCY 
DWURUROWY KĄTOWY 

3/4x3/4

Kod produktu: VAZODK

STOJAKI PODŁOGOWE 

– niemal każdy grzejnik można zamontować jako wolno stoją-
cy. Zestaw montażowy zawiera dwa stojaki przykręcane do po-
sadzki + kołki rozporowe i wkręty, dwie uszczelki przyłącza oraz 
instrukcję montażu. Grzejnik nasadza się na widełki stojaków. 
Widełki stojaków mają różną wysokość, w zależności od wysoko-
ści grzejnika. Każdy stojak wyposażony jest w maskownicę dopa-
sowaną kolorystycznie do grzejnika. Przy zamawianiu stojaków 
należy podać typ grzejnika.

Kod produktu: GA002
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STEROWANIE GRZEJNIKAMI Z WENTYLATOREM 230 V – E-VENT, TOWER VENT
Grzejnik E-VENT wyposażony jest we wbudowany fabrycznie włącznik ON/OFF. Wentylator można 
podłączyć bezpośrednio do sieci 230 V AC - w takiej opcji sterowanie pracą wentylatora jest manualne 
i nie zależy od temperatury pomieszczenia.

Istnieje jednak możliwość podłączenia grzejnika z wentylatorem E-VENT do termostatu montowanego 

w danym pomieszczeniu, tworząc tym samym sterowanie strefowe. Taka opcja pozwala sterować pra-
cą wentylatora na podstawie odczytu temperatury w pomieszczeniu.

Umożliwia również podłączenie i sterowanie większą ilością grzejników E-VENT z jednym, strefowym 
termostatem.

ELEMENTY STEROWANIA

WARIANT I
Bimetaliczny termostat RT200 steruje pracą wentylatorów. Podświetlenie LED. 

Należy zastosować okablowanie pomiędzy wentylatorem w grzejniku, a termostatem 
(przewód elektryczny 3 x 0,75 mm²).

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO - str. 26

SALUS RT200  
Elektroniczny regulator temperatury.

Kod produktu: SA006

ENGO E30NC 230 V.  
Siłownik termoelektryczny M30x1,5 (bezprądowo zamknięty).

Kod produktu: SA009

WARIANT II

Elektroniczny termostat SALUS FC600 umożliwia strefowe sterowanie grzejnikami E-VENT.  

Właściwości:
• harmonogram czasowy: 5+2, 7-dniowy, dobowy;
• pamięć ustawień w przypadku utraty zasilania; 
• panel dotykowy i menu obrazkowe; 
• automatyczna lub ręczna regulacja obrotów wentylatora;
• po rozbudowaniu o bramkę internetową UGE600 możliwe sterowanie zdalne za po-

mocą aplikacji na smartfon.

Okablowanie: pomiędzy termostatem a układem sterującym SP01 przewód elektryczny 
6 x min. 0,75 mm² – pomiędzy wentylatorem, a układem sterującym przewód elektrycz-
ny 4 x min. 0,75 mm². 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO - str. 26

SALUS FC600  
Termostat klimakonwektorowy, 3 biegowy.

Kod produktu: SA002

UKŁAD STERUJĄCY SP01 60 W – maksymalnie do 8 wentylatorów.  
Puszka podtynkowa – wymiary: wys. 53 mm, szer. 109 mm, dł. 132 mm. 

Kod produktu: AS01

ENGO E30NC 230 V.  
Siłownik termoelektryczny M30x1,5 (bezprądowo zamknięty).

Kod produktu: SA009
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WARIANT II
Elektroniczny termostat SALUS FC600 umożliwia strefowe sterowanie grzejnikami E-VENT.  

Właściwości:
• harmonogram czasowy: 5+2, 7-dniowy, dobowy;
• pamięć ustawień w przypadku utraty zasilania; 
• panel dotykowy i menu obrazkowe; 
• automatyczna lub ręczna regulacja obrotów wentylatora;
• po rozbudowaniu o bramkę internetową UGE600 możliwe sterowanie zdalne za po-

mocą aplikacji na smartfon.

Okablowanie: pomiędzy termostatem a układem sterującym SP01 przewód elektryczny 
6 x min. 0,75 mm² – pomiędzy wentylatorem, a układem sterującym przewód elektrycz-
ny 4 x min. 0,75 mm². 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO - str. 26

SALUS FC600  
Termostat klimakonwektorowy, 3 biegowy.

Kod produktu: SA002

UKŁAD STERUJĄCY SP01 60 W – maksymalnie do 8 wentylatorów.  
Puszka podtynkowa – wymiary: wys. 53 mm, szer. 109 mm, dł. 132 mm. 

Kod produktu: AS01

ENGO E30NC 230 V.  
Siłownik termoelektryczny M30x1,5 (bezprądowo zamknięty).

Kod produktu: SA009

WARIANT III
Elektroniczny termostat SIEMENS RDF 600T i RDG 100T umożliwia strefowe sterowanie 
grzejnikami E-VENT. 

• trójstopniowa regulacja pracy wentylatora (automatyczny wybór biegu w funkcji 
temperatury, możliwość pracy w trybie ręcznym); 

• automatyczne sterowanie siłownikiem termicznym; 
• funkcja programowania tygodniowego harmonogramu pracy;
• współpracuje z pilotem zdalnego sterowania IRA211.

Okablowanie: pomiędzy termostatem a układem sterującym SP01 przewód elektryczny 
6 x min. 0,75 mm² – pomiędzy wentylatorem, a układem sterującym przewód elektrycz-
ny 4 x min. 0,75 mm². 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO - str. 26

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
SIEMENS IRA 211,  
pilot zdalnego sterowania,  
współpracuje z termostatami SIEMENS.

Kod produktu: SIRA2

TERMOSTAT SIEMENS RDF600T, tygodniowy, podtynkowy.
Kod produktu: SIRDF6

Montaż podtynkowy, standardowa puszka o średnicy 60 mm.

TERMOSTAT SIEMENS RDG 100T, tygodniowy, natynkowy.
Kod produktu: SIRDG1

Montaż natynkowy, czytelny wyświetlacz (wymiary 53x75 mm).

LUB

ENGO E30NC 230 V.  
Siłownik termoelektryczny M30x1,5  
(bezprądowo zamknięty).

Kod produktu: SA009

UKŁAD STERUJĄCY SP01 60 W  
– maksymalnie do 8 wentylatorów.  
Puszka podtynkowa – wymiary:  
wys. 53 mm, szer. 109 mm, dł. 132 mm. 

Kod produktu: AS01
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STEROWANIE GRZEJNIKAMI Z WENTYLATOREM 24 V - REVERS
Grzejnik REVERS przygotowany jest do współpracy z modułami wentylatorów 24 V DC. Aby zapewnić 
prawidłowe działanie wentylatora 24 V DC, należy połączyć go z odpowiednim termostatem pokojo-
wym z napięciem 24 V DC z sygnałem sterującym 0-10 V.

Taki termostat, zamontowany na ścianie każdej strefy grzewczej, pozwala na połączenie ze wszystkimi, 
znajdującymi się w danej strefie grzejnikami REVERS. Dzięki temu, przy pomocy jednego urządzenia, 
możemy sterować kilkoma grzejnikami REVERS jednocześnie.

UWAGA!

Grzejnik REVERS posiada wbudowany w bocznej obudowie włącznik awaryjny ON/OFF. Po podłącze-
niu grzejnika REVERS do termostatu pokojowego należy włącznik ustawić w pozycji ON. W przeciwnym 
wypadku wentylator w grzejniku REVERS nie będzie działał.

ELEMENTY STEROWANIA

Elektroniczny termostat SIEMENS RDG160T umożliwia strefowe sterowanie grzejnika-
mi REVERS zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia pasywnego.  

•  trójstopniowa regulacja pracy wentylatora (automatyczny wybór biegu w funkcji 
temperatury, możliwość pracy w trybie ręcznym);

•  automatyczne lub ręczne przełączanie grzanie/chłodzenie (tryb automatyczny 
wymaga dodatkowego sygnału z pompy ciepła);

•  automatyczne sterowanie siłownikiem termicznym;
•  funkcja programowania tygodniowego harmonogramu pracy;
•  współpracuje z pilotem zdalnego sterowania IRA211.

Okablowanie: pomiędzy termostatem RDG 160T, a modułem wentylatora - przewód  
4 x 0,75 mm².

UWAGA!
Termostat należy zasilić prądem stałym 24 V (DC). Do tego celu należy zastosować za-
silacz o odpowiedniej mocy. Moc zasilacza wyliczamy sumując moc wszystkich silni-
ków wentylatora (moc podana w tabeli) oraz siłowników termicznych (jeden siłownik 
= 2 W) i dodając 20% zapasu mocy. Zasilacz należy zakupić oddzielnie w zależności 
od wymaganej mocy.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO - str. 26

TERMOSTAT SIEMENS RDG 160T, tygodniowy, natynkowy.
Kod produktu: SIRDG2

Montaż natynkowy, czytelny wyświetlacz (wymiary 53x75 mm).

SALUS T30NC 24 V DC.  
Siłownik termoelektryczny M30x1,5 (bezprądowo zamknięty).

Kod produktu: SA007

SIEMENS IRA 211, pilot zdalnego sterowania, współpracuje  
z termostatami SIEMENS.

Kod produktu: SIRA2
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OPIS MONTAŻU 

PAKIET Z AKCESORIAMI ZAWIERA:

PONADTO:

Każdy grzejnik REGULUS®-system zapakowany jest w folię, a jego narożniki osłonięte są tekturowymi 
kształtkami ochronnymi. Możliwy jest montaż grzejnika bez ściągania folii zabezpieczającej po to, 
by do zakończenia prac wykończeniowych chronić go przed zabrudzeniem. Folię ściągnąć należy 
dopiero z chwilą uruchamiania instalacji centralnego ogrzewania.

UWAGA! Jeden uniwersalny rodzaj zawiesi (wieszaków) stosuje się  
do wszystkich typów grzejników ściennych.

Wszystkie akcesoria niezbędne do zamontowania grzejnika na ścianie umieszczone są wewnątrz 
grzejnika w jednej z jego komór bocznych.

 ⇒ uszczelki fibrowe przyłącza grzejnika – 2 szt.

 ⇒ odpowietrznik ręczny + oring uszczelniający – 1 szt.

 ⇒ koszulki kołka rozporowego R 8 x 35 – 4 szt.

 ⇒ wkręty R 5 x 45 – 4 szt.

 ⇒ karta gwarancyjna – 1 szt.

 ⇒ zawiesie górne grzejnika – 2 szt. 

rys. 1

 ⇒ suwak zawiesia górnego – 2 szt. 

rys. 2

 ⇒ zawiesie dolne grzejnika – 2 szt. 

rys. 3

INSTRUKCJA

Montaż wieszaków grzejnika krok po kroku

rys. 4
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1. Wyznacz na ścianie pionową oś 
montażu grzejnika (np. oś okna, ścianki, 
filara, itp.), (rys. 4).

2. Wyznacz na ścianie poziomą dolną 
krawędź grzejnika (rys. 4).

UWAGA! By zapewnić sprawny przepływ powietrza przez grzejnik, jego dolna krawędź 
powinna znaleźć się na wysokości minimum 100 mm nad poziomem posadzki.

Punkt" 0" 60

50

Punkt" 0"

Punkt" 0" 60

50

Punkt" 0"

rys. 5

3. Wyznacz na ścianie linie pionowe - boczne krawędzie grzejnika - ich odległość od wyznaczonej 
osi montażu wynosi połowę szerokości grzejnika.

Linia pozioma dolnej krawędzi grzejnika oraz dwie linie pionowe krawędzi bocznych wskazują obrys 
grzejnika i lokalizację jego DOLNYCH NAROŻNIKÓW (rys. 4).

4. Wyznacz PUNKT „0” - 60 mm od dolnej krawędzi; 50 mm od bocznej krawędzi grzejnika - 
miejsce wiercenia otworu na  dolny kołek rozporowy (rys. 5).
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1. Grzejnik bocznozasilany zaopatrzony jest w dwa ruchome półśrubunki z gwintem wewnętrznym 
1/2”. Szczelność jego przyłączenia do instalacji zapewnia dociśnięcie czołowe uszczelek fibrowych, 
które przed skręceniem należy umieścić wewnątrz półśrubunków (dwie sztuki w akcesoriach 
grzejnika). Uszczelki nie mogą być niczym zanieczyszczone.

Moment siły dokręcania kształtek przyłącza lub zaworów: 15 Nm.

WAŻNE! Do uszczelnienia przyłączy GRZEJNIKÓW BOCZNOZASILANYCH  
nie stosować ani konopi, ani teflonu!

2. Grzejniki dolnozasilane (typ RD i typ SD) należy montować z zastosowaniem bloku zaworowego 
z rozstawem 50 mm oraz nyplami redukcyjnymi 1/2” na 3/4” (gwint zewnętrzny) posiadającymi 
oringi uszczelniające.

W przypadku zastosowania nypli redukcyjnych bez oringów, przyłącze należy uszczelnić teflonem 
lub konopiami.

Odpowietrznik należy wkręcić z siłą nie większą niż 15 Nm za pomocą klucza 22.

Grzejniki ścienne REGULUS®-system przeznaczone są do wszelkich instalacji c.o. otwartych bądź 
zamkniętych, wyposażonych w pompę cyrkulacyjną. Po ich zamontowaniu należy wykonać 
próbę szczelności oraz regulację hydrauliczną instalacji „na gorąco”. Zadanie to należy do 
instalatora. Regulacja hydrauliczna instalacji jest niezbędna do równomiernej pracy grzejników we 
wszystkich pomieszczeniach, zabezpieczając potrzeby grzewcze użytkownika i jego oczekiwania, 
co do uzyskiwanej w nich temperatury.

MONTAŻ PRZYŁĄCZA

Wieszaki górne i dolne grzejników typ R1/RD1/S1/SD1/DS1/DSD1 – należy zamontować 
z odpowiednim przesunięciem. Zamontowane jeden nad drugim zachodzą na siebie. 

Po wywierceniu otworów w wyznaczonych punktach i osadzeniu w nich kołków rozporowych, 
przykręć wieszaki do ściany. Wieszaki górne przykręć tak, by szczelina suwaka znajdowała się z przodu, 
ostrym końcem do góry.

MONTAŻ GRZEJNIKA
1. Tylną dolną krawędź grzejnika ustaw w rowkach haków zawiesi dolnych. Oprzyj grzejnik 

o zawiesia górne (rys. 8). Jeśli ściana jest równa, grzejnik powinien swobodnie przylegać do 
płaszczyzny zawiesi górnych.

UWAGA! Nie wolno siłowo dociskać do nich grzejnika.

W razie potrzeby wyrównania dystansu pomiędzy ścianą a grzejnikiem, należy odkręcić zawiesie 
i podłożyć pod nie podkładkę dystansową odpowiedniej grubości.

2. Do każdej ze szczelin zawiesia górnego należy wprowadzić suwak zaczepem do przodu (rys. 9).

Grzejniki SOLLARIUS/DUBEL/REVERS/E-VENT – wepchnij suwak w dół do oporu w taki sposób, 
by zaczep wsunął się jak najgłębiej w najniższy otwór perforacji osłony górnej.

UWAGA! Możliwa jest korekta położenia wieszaka górnego na boki – otwór owalny. 

3. UWAGA! Grzejniki wysokie oraz grzejniki dekoracyjne – ich wieszaki górne różnią się od 
pozostałych dodatkowymi śrubami, których dokręcenie do oporu powoduje zablokowanie 

suwaka w szczelinie prowadnicy zawiesia górnego. Należy je przykręcić główkami pod śrubokręt, 
na zewnątrz.

4. Wkręć odpowietrznik (klucz 22) z siłą nie większą niż 15 Nm.

5. Za pomocą poziomicy i metra wyznacz 
przeciwległy punkt wiercenia otworu pod 
kołek rozporowy drugiego dolnego zawiesia 
(rys. 6).

Wylicz rozstaw otworów montażowych  
wg poniższego wzoru:

Lo = Lg - 100 mm

Lo -  rozstaw otworów montażowych 
w poziomie

Lg - długość grzejnika 

6. Za pomocą poziomicy i metra wyznacz 
rozstaw otworów montażowych górnych 
zawiesi (rys. 6).

Wylicz rozstaw otworów montażowych wg poniższego wzoru:  Ho = Hg - 120 mm

Ho - rozstaw otworów montażowych w pionie 
Hg - wysokość grzejnika

UWAGA! Obydwa punkty montażu wieszaków dolnych i górnych  
powinny znajdować się na tym samym poziomie.

rys. 6

Ho

Lg

Lo

Hg

rys. 7 rys. 8 rys. 9

1.  Przyłącze elektryczne grzejników E-VENT, TOWER VENT i REVERS może być wykonane tylko 
i wyłącznie przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami [SEP];

2.  Przyłącze elektryczne wyżej wymienionych grzejników musi być wykonane na podstawie 
opracowanych przez producenta schematów;

3.  Grzejniki E-VENT i TOWER VENT wyposażone w wentylator 230 VAC należy podłączyć do instalacji 
elektrycznej z uziemieniem, wyposażonej w bezpiecznik różnicowo-prądowy.
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SCHEMATY PODŁĄCZENIA – GRZEJNIKI ŚCIENNE

SHEMAT PODŁĄCZENIA SIEMENS RDG160TSHEMAT PODŁĄCZENIA SIEMENS RDF600T I RDG100T Z UKŁADEM SP01

SCHEMAT PODŁĄCZENIA SALUS RT200 SCHEMAT PODŁĄCZENIA SALUS FC600 Z UKŁADEM SP01



Grzejniki  podłogowe kanałowe z wentylatorem: 
TRIOVENT, QUATTROVENT, SOLOVENT
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Ogrzewanie pomieszczeń przy pomocy dynamicznie grze-
jących grzejników, zabudowanych w podłodze, stanowi 
doskonałą alternatywę dla ogrzewania podłogowego 
płaszczyznowego, czyli tzw. „podłogówki”. Wymienniki ka-
nałowe działają niemal niezwłocznie od uruchomienia 
ogrzewania. Główną wadą ciężkiej „podłogówki” (1 m² waży 
od 150-400 kg) jest jej ogromna bezwładność startowa. „Pod-
łogówka” grzeje nadal, pomimo osiągnięcia zadanej tempe-
ratury. Jej samoregulacja jest procesem mało precyzyjnym 
i powolnym, i stanowi cechę każdej posadzki betonowej. Przy 
ogrzewaniu samą „podłogówką”, w okresach przejściowych, 
przy zmieniającej się gwałtownie aurze, precyzyjne wystero-
wanie temperatury wnętrza nie jest możliwe. 

Grzejniki kanałowe mogą ogrzewać pomieszczenie samo-
dzielnie, szybko reagują na każde zapotrzebowanie na cie-
pło i są łatwym do sterowania elementem grzewczym.

Grzejniki kanałowe mogą także pełnić funkcję ogrzewania 
wspomagającego, stanowiąc jego komponentę dynamicz-
ną, używaną okresowo, właśnie w okresach przejściowych.

Grzejniki kanałowe rozlokowane wzdłuż przeszkleń działa-
ją jak kurtyna ciepłego powietrza. Chronią pomieszczenie 
przed napływem zimnego powietrza z tarasów, balkonów 
przed dużymi przeszkleniami, w wiatrołapach i korytarzach.

Grzejąc za pomocą kanałów grzewczych można ogrzewać 
wybrane, newralgiczne segmenty większych pomieszczeń, 
pomijając pozostałe – ogrzewanie strefowe. Odpowiednie 
rozmieszczenie kanałów pozwala podzielić przestrzeń kom-
binacją kurtyn powietrznych.

Grzejniki umieszczone w podłogowym kanale grzewczym 
nie ograniczają przestrzeni, są znakomitym rozwiązaniem do 
ogrzewania obiektów sportowych, budowli sakralnych, za-
bytkowych, lokali usługowych, salonów wystawienniczych, 
samochodowych i innych, w których poza funkcją grzania 
istotnym celem jest stałe utrzymanie dobrej widoczności 
przez witryny wystawowe.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE KANAŁOWE – ZASTOSOWANIE

PODEST KANAŁU

WANNA KANAŁU

WENTYLATORY

OBRAMOWANIE PODESTU

WYMIENNIK KANAŁOWY

ELEMENTY SKŁADOWE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO KANAŁOWEGO 
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OPIS ELEMENTÓW SKŁADOWYCH OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO KANAŁOWEGO

WANNA KANAŁU

Wanna kanału wykonana jest z blachy ocynkowanej, po-
krytej czarną, matową farbą proszkową (RAL 9005). Wy-
sokość wanny 80-150 mm. Płytkie wanny systemu podło-
gowego ogrzewania kanałowego można instalować także 
w stropie między kondygnacjami. 

Szerokość  wnętrza wanny tworzącej kanał grzewczy: 170 
i 250 mm. Górna rozszerzona część wanny tworzy kołnierz, 
na którym wspiera się i do którego umocowane jest obra-
mowanie. Szerokość całkowita kołnierza wanny wraz z ob-
ramowaniem wynosi odpowiednio: 220 i 300 mm. 

• Wanna typu 170/220 przeznaczona jest do grzejników 
typu SOLOVENT.

• Wanna typu 250/300 przeznaczona jest do grzejników 
typu TRIOVENT, QUATTROVENT.

Możliwe jest dostosowanie wymiaru szerokości wanny i jej 
dopasowanie do istniejącego otworu w posadzce, lecz wy-
łącznie z zastosowaniem podestu aluminiowego. 

SYSTEM REGULACJI WYSOKOŚCI WANNY

Każda wanna wyposażona jest w system regulacji wy-
sokości ułatwiający jej prawidłowe ustawienie wzglę-
dem docelowej wysokości podłogi. Wysokość wanny 
reguluje się śrubą imbusową (ø6) – zakres regulacji wy-
nosi od 0 do 30 mm (można zastosować śruby o innej 
długości).  Przy wykonywaniu wylewki należy korzy-
stać z rozpórek montażowych lub podestu montażo-
wego, aby uniknąć zniekształcenia i zmiany rozstawu 
obramowania.

OBRAMOWANIE PODESTU

Montowane na kołnierzu wanny na stałe, już w fazie 
kompletowania zestawu. Górna krawędź obramowania 
określa głębokość osadzenia wanny w posadzce. Kra-
wędź ta musi być idealnie zlicowana z ostatecznym po-
ziomem posadzki. Obramowanie podestu wykonane jest  
z aluminium. Przenosi obciążenie podestu na podłoże. 
Obramowanie podestów aluminiowych jest malowane 
lub anodowane na kolor podestu. Obramowanie pode-
stów drewnianych malowane jest standardowo na brąz 
kasztanowy (RAL 8015). Na zamówienie dowolny kolor 
obramowania podestu – bez dopłaty (paleta RAL K7).

WYMIENNIK KANAŁOWY

Grzejnik kanałowy (wymiennik kanałowy) składa się 
z dwóch układów: układu wodnego i układu oddawa-
nia ciepła. Układ wodny stanowi wymiennik miedziany 
– pakiet równomiernie rozmieszczonych, poziomych, 
miedzianych rur grzejnych spiętych na końcach mie-
dzianymi kolektorami zbiorczymi. 

Spojenie rur grzejnych z kolektorami wykonane jest po-
przez lutowanie (lut twardy). Układ oddawania ciepła 
to ściśle zespolone z poziomymi rurami miedzianymi 
pionowe lamelki z blachy aluminiowej. Stanowią one 
gęste ożebrowanie rur, tworząc liczne kanały konwek-
cyjne oraz pofalowaną powierzchnię ścian grzejnika. 

Połączenie miedzi z aluminium jest połączeniem su-
chym, dlatego nie zachodzi zjawisko korozji elektro-
chemicznej. Grzejniki pomalowane są farbą proszkową 
na kolor czarny matowy (RAL 9005).
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KOLEKTORY POZIOME  
RURY MIEDZIANE DN 18

POZIOME RURY 
MIEDZIANE DN 15

KOLEKTOR SKOŚNY  
RURA MIEDZIANA DN 18

LAMELKI  
ALUMINIOWE

ODPOWIETRZNIK 1/8” ZASILANIE

POWRÓT

PODEJŚCIE  
2 x EUROSTOŻEK ¾’’

WYMIENNIK TYPU QUATTROVENTWENTYLATORY

Grzejniki kanałowe SOLOVENT, TRIOVENT i QUATTROVENT 
wyposażone są fabrycznie w zespół poprzecznych wen-
tylatorów jedno-, dwu- lub trzywirnikowych. Wentylatory 
zamontowane są wzdłuż wymiennika kanałowego i po-
wodują wymuszony obieg powietrza przez wymiennik. 
Dzięki temu wydajność grzejników kanałowych jest zdecy-
dowanie większa w porównaniu z grzejnikami kanałowy-
mi z naturalną konwekcją. Wentylatory montowane są na 
amortyzujących rzepach i wyposażone są w osłonę górną 
z możliwością demontażu do czyszczenia.  

Standardowo montowane są wentylatory o napięciu 230 V 
i 24 V.

PODEST KANAŁU

Podest (potocznie grill, kratka, ruszt) to jedyny widocz-
ny element systemu ogrzewania kanałowego. Może być 
wykonany z aluminium lub z drewna (więcej o podestach 
przeczytasz na stronie 40).

MASKOWNICA KRAWĘDZI POSADZKI
Estetyczne, równe docięcie materiału posadzki do ob-
ramowania kanału (glazura, deska, panele), może spra-
wić pewną trudność przy braku urządzeń gwarantują-
cych wymaganą precyzję.  

By zaradzić problemowi niedokładnego wykończenia 
posadzki, proponujemy swoim odbiorcom zastosowa-
nie obrzeża z aluminiowej listwy maskującej (o szero-
kości 35 mm i grubości 4mm). 

Obrzeże takie, opasujące z czterech stron całe obramo-
wanie podestu kanału grzewczego, montowane jest do 
posadzki i do zewnętrznej krawędzi obramowania przy 
pomocy odpowiedniego kleju montażowego. Obrzeże 
może być fabrycznie pomalowane proszkowo na kolor 

podestu lub dostarczone do Państwa w stanie suro-
wym (czyste aluminium).

Dla ułatwienia montażu elementy obrzeża są już przy-
cięte pod odpowiednim kątem. Dwa krótkie i dwa dłu-
gie elementy obrzeża spina się w gotową ramkę przy 
pomocy wsuwanych w specjalne gniazda stalowych 
kątowników.

 4
 

 35 

 1
2 

SKALA 1:1
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Dane techniczne:
Typ: TRIOVENT 80/230 V, QUATTROVENT 100/230 V
Wysokość [mm]: 80, 100 
Długość [mm]:  750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 

2750, 3000, 3250, 3500
Szerokość obramowania podestu [mm]: 300
Szerokość wanny [mm]: 250
Ciśnienie robocze [MPa]: 1,5
Temperatura maksymalna [°C]: 110
Przyłącze [in]: GW ¾’’ eurostożek  
Sposób zasilania: z czoła wanny
Strona zasilania: prawa (na zamówienie lewa)
Umiejscowienie wentylatora: od pomieszczenia
Napięcie wentylatora [V]: 230
Moc zespołu wentylatorów dla 230V [W]: 6-30
Stopień ochrony: IP10B
Głośność wentylatora [dB (A)]: 10-31

Materiał:
• wymiennik – miedziano-aluminiowy
• wanna – blacha ocynkowana
• obramowanie – aluminium

Pokrycie:
• wymiennika: lakier proszkowy RAL 9005 (czarny mat)
• wanny: lakier proszkowy RAL 9005 (czarny mat)

W cenie zestawu: 
• wymiennik, wanna, obramowanie
• zestaw montażowo-stabilizujący wanny
• odpowietrznik
• pokrywa zaworów
• zespół wentylatorów z okablowaniem i osłonami
• strona zasilania: prawa (na zamówienie lewa)
• zestaw nie zawiera podestu

CYRKULACJA POWIETRZA WSPOMAGANA WENTYLATOREM 
WANNA – szerokość 250 mm
OBRAMOWANIE – szerokość zewnętrzna 300 mm
WYMIENNIK – szerokość 155 mm

QUATTROVENT 100/230 V

TRIOVENT 80/230 V, QUATTROVENT 100/230 V

QUATTROVENT 100/230 VTRIOVENT 80/230 V

TRIOVENT 80/230 V
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2000

3250

3500750

1000

1250

1500

1750

2250

2500

2750

3000

ROZMIESZCZENIE WENTYLATORÓW 230 V - ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI
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Przykład oznaczenia zestawu na zamówieniu: TRIOVENT 80/300/1250/230, gdzie:

TRIOVENT – typ wymiennika

80 – wysokość wanny w mm

300 – szerokość obramowania podestu w mm

1250 –  długość wanny w mm

230 –  napięcie wentylatora 

W skład zestawu wchodzi wanna z obramowaniem podestu, wymiennik i wentylator/y. 

Zestawy o długości powyżej 3,5 mb – więcej informacji: kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Pamiętaj, aby dobrać podest do wybranego zestawu.

Pozostałe wartości dla poszczególnych temperatur zasilania można wyliczyć za po-
mocą współczynników korekcyjnych zamieszczonych na stronie 
www.regulus.com.pl/dla-profesjonalistow/wspolczynniki-korekcyjne-grzejnikow/

TRIOVENT 80/230 V – kod produktu  CVTV80/długość wanny [cm]/230

Dł. wanny [mm] 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500

Dł. wymiennika [mm] 600 850 1100 1350 1600 1850 2100 2350 2600 2850 3100 3350
Bieg I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III
Moc 75/65/20 [W] 407-554-725 609-829-1087 811-1106-1449 1015-1382-1811 1217-1659-2174 1420-1934-2536 1624-2212-2898 1827-2488-3259 2028-2765-3622 2232-3040-3984 2435-3316-4346 2637-3594-4708
Moc 55/45/20 [W] 238-323-423 356-485-635 474-646-846 593-808-1057 711-969-1269 829-1130-1481 948-1292-1693 1067-1454-1904 1185-1615-2116 1303-1776-2328 1422-1937-2538 1541-2099-2750
Moc 45/35/20 [W] 180-244-320 269-366-480 358-488-640 448-611-800 538-732-960 627-854-1120 717-977-1280 807-1099-1440 896-1221-1600 985-1342-1759 1075-1465-1920 1165-1587-2080

QUATTROVENT 100/230 V – kod produktu  CVQV100/długość wanny [cm]/230

Dł. wanny [mm] 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500

Dł. wymiennika [mm] 600 850 1100 1350 1600 1850 2100 2350 2600 2850 3100 3350
Bieg I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III
Moc 75/65/20 [W] 551-818-1027 826-1228-1542 1101-1638-2056 1377-2046-2569 1652-2456-3083 1927-2865-3597 2202-3274-4110 2478-3684-4625 2753-4094-5139 3027-4502-5652 3302-4912-6166 3578-5321-6679
Moc 55/45/20 [W] 315-467-587 472-702-882 630-937-1175 787-1169-1469 944-1404-1762 1101-1639-2057 1259-1872-2350 1416-2106-2644 1574-2341-2937 1731-2574-3231 1889-2808-3525 2045-3043-3819
Moc 45/35/20 [W] 202-300-377 303-450-565 404-601-754 505-751-942 606-902-1131 707-1052-1320 808-1202-1509 909-1352-1697 1010-1502-1886 1111-1652-2074 1212-1802-2263 1313-1953-2451

MOC ELEKTRYCZNA I ILOŚĆ WENTYLATORÓW W ZESTAWIE KANAŁOWYM TRIOVENT 80/230 V, QUATTROVENT 100/230 V

Dł. zestawu [mm] 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500

Ilość silników [szt.] 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4
Ilość wirników [szt.] 1 2 3 4 4 4 6 6 7 8 8 8
Moc elektryczna 
dla silników 230V [W] 6 6 9 12 15 18 18 24 24 24 30 30

MOC ELEKTRYCZNA I ILOŚĆ WENTYLATORÓW W ZESTAWIE KANAŁOWYM TRIOVENT 80/230 V, QUATTROVENT 100/230 V

Typ wentylatora jednowirnikowy dwuwirnikowy krótki dwuwirnikowy długi trójwirnikowy

Moc elektryczna [W] 6 6 9 9
Wydajność [m3/h] 70 72 115 140
Długość całkowita [mm] 406 588 776 912
Średnica wirnika [mm] 30 30 30 30
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POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO W GRZEJNIKACH KANAŁOWYCH TRIOVENT I QUATTROVENT

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO

Poziom ciśnienia akustycznego jest bezwymiarową wielkością, 
przedstawioną w skali logarytmicznej, opisującą stosunek śred-
niego kwadratu ciśnienia akustycznego do tzw. ciśnienia odnies-
ienia, które ucho ludzkie potrafi zarejestrować. 

Poziom ciśnienia akustycznego pozwala na łatwe uszeregowan-
ie sygnałów akustycznych ze względu na ich natężenia. 

Powszechnie używana jest nazwa „poziomu dźwięku” urządze-
nia, czyli poziomu ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 
czynników zmie nnych, jak natężenie czy częstotliwość dźwięku, 
mających wpływ na odczuwanie „poziomu dźwięku”. 

MOC AKUSTYCZNA ŹRÓDŁA DŹWIĘKU

Moc akustyczna źródła dźwięku to całkowita moc fali akusty-
cznej emitowanej przez źródło. Dla celów obliczeń projek-
towych akustyki pomieszczeń, dane mocy akustycznej mogą 
być udostępnione na życzenie. 

DOPUSZCZALNE POZIOMY DŹWIĘKU W POMIESZCZENIACH

Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach przeznaczo-
nych do przebywania ludzi określone są w normie PN-
87/B-02151/02 „Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem 
w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach”. 

Normowane poziomy dźwięku A są zróżnicowane w zależności 
od przeznaczenia pomieszczenia, źródła hałasu oraz charakteru 
hałasu.

Wybierając urządzenia z wentylatorami, należy brać pod uwagę 
słyszalność ich pracy podczas eksploatacji. Należy zatem 
dokładnie rozważyć montaż w pomieszczeniach wymagających 
bezwzględnej ciszy - np. sypialnie. Rozwiązaniem takich wy-
magań może być zastosowanie odpowiedniego typu sterowania 
urządzenia wyposażonego w wentylator.

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO DLA GRZEJNIKÓW - TRIOVENT 80/230 V I QUATTROVENT 100/230 V
(ŚREDNICA WENTYLATORA - 30 MM) 

PRĘDKOŚCI OBROTOWE  
WENTYLATORÓW (OBR./MIN.)

OBJĘTOŚĆ POWIETRZA NA 1 MB  
WYMIENNIKA CIEPLNEGO (M3/H)
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Badania akustyczne zostały wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 3741, co odpowiada w ramach zespołu norm ISO 3740 
Klasie I, laboratoryjnej, gwarantującej najwyższą dokładność.

Poziom ciśnienia akustycznego (charakterystyka A) w polu swobodnym na płaszczyźnie odbijającej w odległości od źródła 
1m Lp dB(A)

Badania prowadzone w warunkach laboratoryjnych pozwalają na porównanie różnego typu urządzeń między 
sobą. Wykonane są na urządzeniach niezabudowanych przy wyciętym tle akustycznym. W warunkach montażu 
w obiekcie nie można uzyskać wyników pomiarów porównywalnych z uzyskanymi w warunkach laboratoryjnych.

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO DLA GRZEJNIKÓW  
- TRIOVENT 80/230 V I QUATTROVENT 100/230 V - 1M LP DB(A)

Długość wanny
(mm) 750 1000 1250 1500 1750 2000

Bieg wentylatora I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III

TRIOVENT /
QUATTROVENT 10,12-10,85-16,25 10,12-10,85-16,25 10,38-11,15-18,35 10,38-11,15-18,35 11,04-12,85-22,26 11,35-13,25-25,21

Długość wanny
(mm) 2250 2500 2750 3000 3250 3500

Bieg wentylatora I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III I - II - III

TRIOVENT /
QUATTROVENT 11,35-13,25-25,21 11,70-13,55-27,90 11,70-13,55-27,90 12,90-14,10-30,80 13,20-14,20-31,10 13,20-14,20-31,10
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Dane techniczne:
Typ: SOLOVENT 120/24 V
Wysokość [mm]: 120 
Długość [mm]:  750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 

2500, 2750, 3000, 3250, 3500
Szerokość obramowania podestu [mm]: 220
Szerokość wanny [mm]: 170
Ciśnienie robocze [MPa]: 1,5 
Temperatura maksymalna [°C]: 110
Przyłącze [in]: GW ¾’’ eurostożek  
Sposób zasilania: z czoła wanny 
Strona zasilania: prawa (na zamówienie lewa) 
Umiejscowienie wentylatora: od pomieszczenia
Napięcie wentylatora [V]: 24
Moc zespołu wentylatorów dla 24V [W]: 4-22
Stopień ochrony: IP10B
Głośność wentylatora [dB (A)]: 15-36

Materiał:
• wymiennik – miedziano-aluminiowy
• wanna – blacha ocynkowana
• obramowanie – aluminium

Pokrycie:
• wymiennika: lakier proszkowy RAL 9005 (czarny mat)
• wanny: lakier proszkowy RAL 9005 (czarny mat)

W cenie zestawu: 
• wymiennik, wanna, obramowanie
• zestaw montażowo-stabilizujący wanny
• odpowietrznik
• pokrywa zaworów
• zespół wentylatorów z okablowaniem i osłonami
• strona zasilania: prawa (na zamówienie lewa)
• zestaw nie zawiera podestu

CYRKULACJA POWIETRZA WSPOMAGANA WENTYLATOREM 
WANNA – szerokość 170 mm 
OBRAMOWANIE – szerokość zewnętrzna 220 mm 
WYMIENNIK – szerokość 90 mm 

SOLOVENT 120/24 V

SOLOVENT 120/24 V

SOLOVENT 120/24 V
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SOLOVENT 120/24 V – kod produktu  CVSV120/(długość wanny [cm])/24

Dł. wanny [mm] 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500

Dł. wymiennika [mm] 600 850 1100 1350 1600 1850 2100 2350 2600 2850 3100 3350

Bieg I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III

Moc 75/65/20 [W] 368-504-606 551-755-909 735-1008-1211 919-1259-1515 1103-1511-1818 1286-1763-2120 1470-2014-2424 1653-2266-2726 1836-2518-3029 2020-2770-3333 2170-3021-3635 2388-3274-3938

Moc 55/45/20 [W] 215-294-354 322-441-531 429-588-708 537-735-885 644-883-1062 751-1029-1238 859-1176-1416 965-1324-1592 1073-1471-1769 1180-1618-1947 1268-1765-2123 1395-1912-2300

Moc 45/35/20 [W] 162-223-268 243-333-401 325-445-535 406-556-669 487-668-803 568-778-936 649-889-1071 730-1001-1204 811-1112-1338 892-1223-1472 958-1334-1606 1055-1446-1739

MOC ELEKTRYCZNA I ILOŚĆ WENTYLATORÓW W ZESTAWIE KANAŁOWYM SOLOVENT 120/24 V

Dł. zestawu [mm] 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500

Ilość silników [szt.] 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4

Ilość wirników [szt.] 1 2 3 4 4 4 6 6 7 8 8 8

Moc elektryczna dla sil-
ników 24V [W] 4 5 7 10 11 12 14 17 18 20 22 22

MOC ELEKTRYCZNA I ILOŚĆ WENTYLATORÓW W ZESTAWIE KANAŁOWYM SOLOVENT 120/24 V

Typ wentylatora pojedynczy podwójny krótki podwójny długi potrójny

Moc elektryczna [W] 4 5 6 7

Wydajność [m3/h] 84 85 115 140

Długość całkowita [mm] 406 583 771 907

Średnica wirnika [mm] 30 30 30 30

Przykład oznaczenia zestawu na zamowieniu: SOLOVENT 120/220/1250/24, gdzie:

SOLOVENT – typ wymiennika

80 – wysokość wanny w mm

220 – szerokość obramowania podestu w mm

1250 –  długość wanny w mm

24 –  napięcie wentylatora 

W skład zestawu wchodzi wanna z obramowaniem podestu, wymiennik i wentylator/y.

Zestawy o długości powyżej 3,5 mb – więcej informacji: kontakt telefoniczny lub 
e-mailowy.

Pamiętaj, aby dobrać podest do wybranego zestawu. Pozostałe wartości dla po-
szczególnych temperatur zasilania można wyliczyć za pomocą współczynników 
korekcyjnych zamieszczonych na stronie 
www.regulus.com.pl/dla-profesjonalistow/wspolczynniki-korekcyjne-grzejnikow/
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Dane techniczne:
Typ:  TRIOVENT 80/24 V, QUATTROVENT 100/24 V,  

QUATTROVENT 150/24 V
Wysokość [mm]: 80, 100, 150 
Długość [mm]:  750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 

2500, 2750, 3000, 3250, 3500
Szerokość obramowania podestu [mm]: 300
Szerokość wanny [mm]: 250
Ciśnienie robocze [MPa]: 1,5 
Temperatura maksymalna [°C]: 110
Przyłącze [in]: GW ¾’’ eurostożek  
Sposób zasilania: z czoła wanny 
Strona zasilania: prawa (na zamówienie lewa) 
Umiejscowienie wentylatora: od pomieszczenia
Napięcie wentylatora [V]: 24
Moc zespołu wentylatorów dla 24V [W]: 4-22
Stopień ochrony: IP10B
Głośność wentylatora [dB (A)]: 15-36

Materiał:
• wymiennik – miedziano-aluminiowy
• wanna – blacha ocynkowana
• obramowanie – aluminium

Pokrycie:
• wymiennika: lakier proszkowy RAL 9005 (czarny mat)
• wanny: lakier proszkowy RAL 9005 (czarny mat)

W cenie zestawu: 
• wymiennik, wanna, obramowanie
• zestaw montażowo-stabilizujący wanny
• odpowietrznik
• pokrywa zaworów
• zespół wentylatorów z okablowaniem i osłonami
• strona zasilania: prawa (na zamówienie lewa)
• zestaw nie zawiera podestu

CYRKULACJA POWIETRZA WSPOMAGANA WENTYLATOREM 
WANNA – szerokość 250 mm  
OBRAMOWANIE – szerokość zewnętrzna 300 mm  
WYMIENNIK – szerokość 155 mm  

TRIOVENT 80/24 V, QUATTROVENT 100/24 V i QUATTROVENT 150/24 V

TRIOVENT 80/24 VQUATTROVENT 100/24 V

TRIOVENT 80/24 V QUATTROVENT 100/24 V QUATTROVENT 150/24 V
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TRIOVENT 80/24 V – kod produktu  CVTV80/(długość wanny [cm])/24

Dł. wanny [mm] 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500

Dł. wymiennika [mm] 600 850 1100 1350 1600 1850 2100 2350 2600 2850 3100 3350

Bieg I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III

Moc 75/65/20 [W] 428-583-763 641-873-1144 854-1164-1525 1068-1455-1906 1281-1746-2288 1495-2036-2669 1709-2328-3050 1923-2619-3431 2135-2910-3813 2349-3200-4194 2563-3491-4575 2776-3783-4956

Moc 55/45/20 [W] 250-340-445 375-510-668 499-680-891 624-850-1113 748-1020-1336 873-1189-1559 998-1360-1782 1123-1530-2004 1247-1700-2227 1372-1869-2450 1497-2039-2672 1622-2209-2895

Moc 45/35/20 [W] 189-257-337 283-385-505 377-514-674 472-643-842 566-771-1010 660-899-1179 755-1028-1347 849-1157-1516 943-1285-1684 1037-1413-1852 1132-1542-2021 1226-1671-2189

QUATTROVENT 100/24 V – kod produktu  CVQV100/(długość wanny [cm])/24

Dł. wanny [mm] 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500

Dł. wymiennika [mm] 600 850 1100 1350 1600 1850 2100 2350 2600 2850 3100 3350

Bieg I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III

Moc 75/65/20 [W] 580-861-1081 869-1293-1623 1159-1724-2164 1449-2154-2704 1739-2585-3245 2028-3016-3786 2318-3446-4326 2608-3878-4868 2898-4309-5409 3186-4739-5949 3476-5170-6490 3766-5601-7031

Moc 55/45/20 [W] 332-492-618 497-739-928 663-986-1237 828-1231-1546 994-1478-1855 1159-1725-2165 1325-1970-2474 1491-2217-2783 1657-2464-3092 1822-2709-3401 1988-2956-3711 2153-3203-4020

Moc 45/35/20 [W] 213-316-397 319-474-595 425-633-794 532-790-992 638-949-1191 744-1107-1389 850-1265-1588 957-1423-1786 1063-1581-1985 1169-1739-2183 1276-1897-2382 1382-2056-2580

QUATTROVENT 150/24 V – kod produktu  CVQV150/(długość wanny [cm])/24

Dł. wanny [mm] 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500

Dł. wymiennika [mm] 600 850 1100 1350 1600 1850 2100 2350 2600 2850 3100 3350

Bieg I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III

Moc 75/65/20 [W] 754-1159-1399 1131-1739-2099 1509-2319-2798 1885-2898-3498 2263-3478-4198 2640-4058-4896 3018-4638-5596 3394-5216-6295 3771-5796-6995 4149-6376-7695 4525-6955-8394 4903-7535-9094

Moc 55/45/20 [W] 431-663-800 647-994-1200 863-1326-1599 1078-1657-2000 1294-1988-2400 1509-2320-2799 1725-2652-3200 1940-2982-3599 2156-3314-3999 2372-3646-4400 2587-3977-4799 2803-4308-5199

Moc 45/35/20 [W] 277-425-513 415-638-770 554-851-1027 692-1063-1283 830-1276-1540 969-1489-1797 1107-1702-2054 1245-1914-2310 1384-2127-2567 1522-2340-2824 1661-2552-3080 1799-2765-3337

MOC ELEKTRYCZNA I ILOŚĆ WENTYLATORÓW W ZESTAWIE KANAŁOWYM TRIOVENT 80/24 V, QUATTROVENT 100/24 V, QUATTROVENT 150/24 V

Dł. zestawu [mm] 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500

Ilość silników [szt.] 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4

Ilość wirników [szt.] 1 2 3 4 4 4 6 6 7 8 8 8

Moc elektryczna dla sil-
ników 24V [W] 4 5 7 10 11 12 14 17 18 20 22 22

MOC ELEKTRYCZNA I ILOŚĆ WENTYLATORÓW W ZESTAWIE KANAŁOWYM TRIOVENT 80/24 V QUATTROVENT 100/24 V, QUATTROVENT 150/24 V

Typ wentylatora pojedynczy podwójny krótki podwójny długi potrójny

Moc elektryczna [W] 4 5 6 7

Wydajność [m3/h] 84 85 115 140

Długość całkowita [mm] 406 583 771 907

Średnica wirnika [mm] 30 30 30 30
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ROZMIESZCZENIE WENTYLATORÓW 24 V - ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI
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ANODOWANIE

Odrębną metodą pokrycia podestów aluminiowych jest ich 
anodowanie. Jest to proces elektrochemiczny, polegający na 
wytworzeniu na powierzchni aluminiowych podestów warst-
wy tlenku glinu, na skutek przyłożenia prądu elektrycznego do 
podestów zanurzonych w roztworze odpowiedniego kwasu 
(siarkowego, chromowego, szczawiowego). Powłoka tlenkowa 
częściowo wrasta w aluminium, a częściowo okrywa anodowa-
ny element. Anodowanie zwiększa odporność powierzchni po-
destów na korozję, ścieranie oraz działanie czynników chemic-
znych. Anodowane są profile i obramowanie podestów. 

Do wyboru są cztery wersje kolorystyczne: C-0 – naturalny,  
C-31 – inox, C-33 – oliwka, C-35 – czarny.

PODESTY DREWNIANE

Podesty drewniane wykonane są z wysokiej jakości drewna: 
dębu i buku. Impregnowane są 50% roztworem lakieru bezbar-
wnego nitro. Na zamówienie możliwe wykonanie podestów z 
drewna nieimpregnowanego. Podesty drewniane występują je-
dynie w wersji zwijanej (roll). Oferta obejmuje dwa wzory: „kość” 
i „listwę”. Dystans między szczeblami wynosi 17 mm dla wzoru 
„kość” i 11 mm dla wzoru „listwa”. Tuleje dystansowe podestów 
we wzorze „listwa” wykonane są z aluminium i malowane 
standardowo na brąz kasztanowy (RAL 8015). Na zamówie-
nie tuleje podestu mogą zostać pomalowane na inny kolor  
z palety RAL K7 (bez dopłaty) lub pozostać niepomalowane.

C-0 naturalny

C-35 czarny

C-31 inox

C-33 oliwka

PODEST DREWNIANY – WZÓR „LISTWA”

PODEST DREWNIANY – WZÓR „KOŚĆ”

PODESTY ALUMINIOWE

Występują w dwóch wzorach: wyższe – 18,5 mm – profil 
w kształcie dwuteownika oraz niższe – 15,6 mm – profil w kształ-
cie wydłużonej klepsydry.

Dwa sposoby zestawiania profilów w podest: profile wzdłuż osi 
kanału oraz profile w poprzek osi kanału. Podesty poprzeczne 
występują w dwóch opcjach: fix (sztywne) oraz roll (zwijane). 
Opcja roll ułatwia przechowywanie podestu w razie zastępo-
wania go podestem posezonowym, po zakończeniu sezonu 
grzewczego. Umożliwia również łatwiejszy dostęp do wnętrza 
kanału podczas czyszczenia. Podesty wzdłużne występują je-
dynie w wersji fix (sztywne). Dystans pomiędzy profilami pode-
stów jest zróżnicowany w zależności od planowanego obciąże-
nia. Gęstość profili w podeście wpływa również na jego cenę. 
Występują trzy warianty dystansu między szczeblami w pode-
stach poprzecznych: 7, 10 lub 13 mm. Profile, tuleje dystansowe 
oraz obramowanie podestu pomalowane są standardowo na 
kolor srebrzysty perłowy lub wg wskazań klienta na dowolny 
kolor z palety RAL K7 (bez dopłaty).

PODEST ALUMINIOWY 
WYKONANIE STANDARDOWE:  
SREBRZYSTOPERŁOWE

PODEST ALUMINIOWY  
WZDŁUŻNY FIX, RAL 3001

TYPY PODESTÓW
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PODEST POSEZONOWY

Do montażu poza sezonem grzewczym (wiosną, latem, jesie-
nią) w miejsce podestu ażurowego (wydłuża jego żywotność). 
Maskuje i zabezpiecza umieszczoną w podłodze wannę z wy-
miennikiem przed zabrudzeniem. Użytkownik wypełnia pu-
sty podest posezonowy materiałem z którego wykonana jest 
otaczająca kanał podłoga, lub w inny dowolny sposób. Wypeł-
nienie podestu można wykonać zachowując rysunek podłogi 
(np. taki sam układ płytek ceramicznych, czy klepek parkietu). 
Podest posezonowy wykonuje się w krótkich odcinkach, do 
1,4 m. Przeznaczony jest do profili standardowych wysokich 
(drewnianych i aluminiowych). 

NAROŻNIK KANAŁU

Istnieje możliwość wykonania zestawu kanałów 
grzewczych połączonych narożnikami, kąt narożni-
ków dowolny, w przedziale od 90° do 180°. Narożnik 
kanału składa się z wanny, obramowania i podestu 
(oferowany wyłącznie w komplecie). 

PODEST POSEZONOWY WYPEŁNIONY

PUSTY PODEST POSEZONOWY

DREWNIANY PODEST NAROŻNIKA – „KOŚĆ”

DREWNIANY PODEST NAROŻNIKA – „LISTWA”

Drewniany podest typu „listwa” 
połączony dwoma narożnikami

Aluminiowy podest 
połączony dwoma narożnikami

ZESTAW PODESTÓW POŁĄCZONYCH NAROŻNIKAMI – KĄT POWYŻEJ 90°

ALUMINIOWY PODEST NAROŻNIKA
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PODESTY - PARAMETRY

Dane w tabeli dotyczą podestów poprzecznych w wersji  zwija-
nej (roll) oraz sztywnej (fix). 

Przy zamawianiu podestu należy dodać informacje o typie 
podestu – ROLL lub FIX.  

Podesty drewniane nie występują w wersji sztywnej (fix)

W ofercie podest aluminiowy wzdłużny, podest surowy alumi-
niowy, podest drewniany bez impregnacji – wycena i zamówie-
nie indywidualne. 

W zamówieniu na podesty aluminiowe anodowane oraz malo-
wane należy podać kolor (RAL) – szczegóły na stronie 40.

TRIOVENT, QUATTROVENT – szerokość z obramowaniem: 300 mm

Typ  
podestu

ALUMINIUM DREWNO POSEZONOWY

Malowane Anodowane Dąb Buk

Aluminium 
malowane

Aluminium 
anodowane

Dystans 
między 

szczebla-
mi [mm]

7 10 13 7 10 13 11 – listwa 17 – kość 11 – listwa 17 – kość

Kod  
produktu POAL0730 POAL1030 POAL1330 POAN0730 POAN1030 POAN1330 PODDL30 PODDK30 PODBL30 PODBK30 POPP30 POPA30

SOLOVENT - szerokość z obramowaniem: 220 mm

Typ  
podestu

ALUMINIUM DREWNO POSEZONOWY

Malowane Anodowane Dąb Buk

Aluminium 
malowane

Aluminium 
anodowane

Dystans 
między 

szczebla-
mi [mm]

7 10 13 7 10 13 11 – listwa 17 – kość 11 – listwa 17 – kość

Kod  
produktu POAL0722 POAL1022 POAL1322 POAN0722 POAN1022 POAN1322 PODDL22 PODDK22 PODBL22 PODBK22 POPP22 POPA22

dystans

18
,5

7

ϕ 
10

24
,5

PROFIL SZCZEBLA PODESTU  
WYSOKIEGO – PRZEKRÓJ
Wysokość szczebla: 18,50 mm
Wysokość ramki podestu: 25 mm
Dystans między szczeblami: 7, 10, 13 mm

PROFIL SZCZEBLA PODESTU  
NISKIEGO – PRZEKRÓJ
Wysokość szczebla: 15,60 mm
Wysokość ramki podestu: 20 mm
Dystans między szczeblami: 7, 10, 13 mm

15
,6

dystans

6

ϕ 
8

20

SZCZEBEL DREWNIANY  
TYPU „KOŚĆ” – WIDOK Z GÓRY
Wysokość szczebla: 20 mm
Wysokość ramki podestu: 25 mm
Dystans między szczeblami: 17 mm

25

17

SZCZEBEL DREWNIANY  
TYPU „LISTWA” – WIDOK Z GÓRY
Wysokość szczebla: 20 mm
Wysokość ramki podestu: 25 mm
Dystans między szczeblami: 11 mm

8

11

PODEST POSEZONOWY – PRZEKRÓJ 
PROFILU I WARSTWY WYPEŁNIENIA
Wysokość wewnętrzna: 15,50 mm
Wysokość zewnętrzna: 20 mm
Materiał obramowania: aluminium 
Materiał nośny: blacha stalowa ocynkowana

20

Warstwa wykończeniowa
(glazura, panel, parkiet)

Spoina (klej)

15
,5
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NAROŻNIKI - PARAMETRY - KĄT 90°-180°

TRIOVENT, QUATTROVENT  – szerokość z obramowaniem:  300 mm

Typ narożnika
PODEST NAROŻNIKA PODEST POSEZONOWY

Aluminium malowane Aluminium anodowane Drewno Aluminium malowane Aluminium anodowane

Kod produktu NAAL30 NAAN30 NADR30 NAPO30 NAPA30

SOLOVENT - szerokość z obramowaniem: 220 mm

Typ narożnika
PODEST NAROŻNIKA PODEST POSEZONOWY

Aluminium malowane Aluminium anodowane Drewno Aluminium malowane Aluminium anodowane

Kod produktu NAAL22 NAAN22 NADR22 NAPO22 NAPA22

SPOSÓB ZAMAWIANIA MODUŁÓW KĄTOWYCH  
– NAROŻNIKÓW
W przypadku kanału narożnego cały zestaw należy zamawiać 
razem w komplecie (czyli także z podestem, również posezo-
nowym) i w komplecie należy go montować.

Wraz z zamówieniem na moduły kątowe (narożniki) należy 
przesłać rysunek, na którym powinny znaleźć się  następujące 
dane:
• zwymiarowane wszystkie elementy narożnika/narożników
• długość ramion narożnika po dłuższym boku
• kąty narożników
• szerokość podestu
• głębokość kanału
• usytuowanie względem przeszklenia
Do zamówienia zestawów z narożnikiem można również 
przekazać szablon narożnika.

NAROŻNIKI – KĄT 90° – DLA POSZCZEGÓLNYCH SZEROKOŚCI ZESTAWÓW 

NAROŻNIK DLA SZEROKOŚCI 300
profil drewniany, wzór „listwa”

NAROŻNIK DLA SZEROKOŚCI 220
profil drewniany, wzór „listwa”



KATALOG 2023 – Wentylatorowe systemy wspomagania emisji ciepła - 44

STEROWANIE - WENTYLATOR 230 V - CYRKULACJA WSPOMAGANA MECHANICZNIE

ELEMENTY STEROWANIA

ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA

WARIANT I
Bimetaliczny termostat RT200 steruje pracą wentylatorów. Podświetlenie LED. 

Należy zastosować okablowanie pomiędzy wentylatorem w kanale, a termosta-
tem (przewód elektryczny 3 x 0,75).

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO - str. 49

WARIANT II
Elektroniczny termostat SALUS FC600 umożliwia lokalne sterowanie zarówno grzej-
nikami kanałowymi jak i ściennymi. 

Właściwości:
• harmonogram czasowy: 5+2, 7-dniowy, dobowy
• pamięć ustawień w przypadku utraty zasilania
• panel dotykowy i menu obrazkowe
• automatyczna lub ręczna regulacja obrotów wentylatora
• możliwość podłączenia czujnika temperatury zasilania CT10X
• po rozbudowaniu o bramkę internetową UGE600 możliwe sterowanie zdalne
• możliwość podłączenia bezprzewodowego czujnika OS600 otwarcia okien/drzwi
• możliwość współpracy z inteligentną wtyczką SmartPlug SPE600

Należy zastosować okablowanie pomiędzy wentylatorem w kanale a termostatem 
(minimum 7 x 0,75 mm²). Puszka ROGK-03/230 zainstalowana w kanale pozwala na 
sterowanie prędkością wentylatora. 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO - str. 49

SALUS RT200 elektroniczny regulator temperatury.

Kod produktu: SA006

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY PRO-
STY, bez nastawy ½ ‘’ M30 X 1,5

Kod produktu: VAZTP15BN 

ZAWÓR ODCINAJĄCY PROSTY ½ ”

Kod produktu: VAZOFPDN15

STEROWNIK ROGK-T-03/230.  
Maksymalnie do 3 wentylatorów.  
Wymiary puszki: szer. 88 mm, dł. 147 mm, wys. 57 mm. 

Kod produktu: ROGK03230 

SALUS FC600 termostat klimakonwektorowy, 3 biegowy.

Kod produktu: SA002

ENGO E30NC 230 V.  
Siłownik termoelektryczny M30x1,5 (bezprądowo zamknięty).

Kod produktu: SA009
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WARIANT III
• trójstopniowa regulacja pracy wentylatora (automatyczny wybór biegu w funk-

cji temperatury, możliwość pracy w trybie ręcznym);
• automatyczne sterowanie siłownikiem termicznym;
• funkcja programowania tygodniowego harmonogramu pracy;
• współpracuje z pilotem zdalnego sterowania IRA 211.

Okablowanie: pomiędzy termostatem RDF 600T, a układem sterującym SP01 
(SP06) przewód elektryczny 6 x min. 0,75 mm² – pomiędzy wentylatorem a ukła-
dem sterującym przewód elektryczny 4 x min. 0,75 mm². 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO - str. 49

UKŁAD STERUJĄCY SP01 60W – maksymalnie do 6 wentylatorów.  
Puszka podtynkowa – wymiary: wys. 53 mm, szer. 109 mm, dł. 132 mm. 

Kod produktu: AS01

UKŁAD STERUJĄCY SP06 250W – maksymalnie do 26 wentylatorów.  
Puszka podtynkowa – wymiary: wys. 74 mm, szer. 144 mm, dł. 172 mm. 

Kod produktu: AS06

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

SIEMENS IRA 211,  
pilot zdalnego sterowania, współpracuje z termostatami SIEMENS.

Kod produktu: SIRA2

TERMOSTAT SIEMENS RDF600T, tygodniowy, podtynkowy.
Kod produktu: SIRDF6

Montaż podtynkowy, standardowa puszka o średnicy 60 mm.

TERMOSTAT SIEMENS RDG 100T, tygodniowy, natynkowy.
Kod produktu: SIRDG1

Montaż natynkowy, czytelny wyświetlacz (wymiary 53x75 mm).

LUB

ENGO E30NC 230 V.  
Siłownik termoelektryczny M30x1,5 (bezprądowo zamknięty).

Kod produktu: SA009
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STEROWANIE - WENTYLATOR 24 V - CYRKULACJA WSPOMAGANA WENTYLATOREM

ELEMENTY STEROWANIA

• trójstopniowa regulacja pracy wentylatora (automatyczny wybór biegu w funk-
cji temperatury, możliwość pracy w trybie ręcznym);

• automatyczne sterowanie siłownikiem termicznym;
• funkcja programowania tygodniowego harmonogramu pracy;
• współpracuje z pilotem zdalnego sterowania IRA 211.

Okablowanie: pomiędzy termostatem RDG 160T, a układem wentylatorów prze-
wód elektryczny 4 x min. 0,75 mm² .

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO - str. 49

TERMOSTAT SIEMENS RDG 160T, tygodniowy, natynkowy.
Kod produktu: SIRDG2

Montaż natynkowy, czytelny wyświetlacz (wymiary 53x75 mm).

SALUS T30NC 24V  
Siłownik termoelektryczny M30 x 1,5 (bezprądowo zamknięty).

Kod produktu: SA007

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

SIEMENS IRA 211,  
pilot zdalnego sterowania, współpracuje z termostatami SIEMENS.

Kod produktu: SIRA2

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY MINIMALNĄ ŚREDNICĄ PRZYŁĄCZA, A MOCĄ (WIELKOŚCIĄ) GRZEJNIKA KANAŁOWEGO [W]

Dł. [mm] 750 100 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500

TRIOVENT 80 590 880 1170 1470 1770 265 2360 2660 2960 3087 3235 3540

QUATTROVENT 100 980 1460 1940 2420 2900 3405 3910 4395 4880 5082 5345 5800

SOLOVENT 120 606 909 1211 1515 1818 2120 2424 2726 3029 3333 3635 3938

QUATTROVENT 150 1399 2099 2798 3498 4198 4896 5596 6295 6995 7695 8394 9094

Minimalna średnica 
przyłącza z miedzi

Minimalna średnica przyłącza pex-
alu-pex oraz z propylenu

½ '' ½ ''

½ '' ¾ ''

¾ '' ¾ ''

Grzejniki można przyłączać do instalacji c.o. zarówno złączem sztywnym, jak i elastycznym. Minimalne śred-
nice przyłączy zestawiono w powyższej tabeli. Instalacja wykonana z miedzi charakteryzuje się znacznie cień-
szymi ściankami rur niż instalacja wykonana z pex-alu-pex lub z polipropylenu. Stąd średnica wewnętrzna rur 
instalacyjnych miedzianych jest większa od średnicy wewnętrznej rur polipropylenowych, czy pex-alu-pex. 
Przy tej samej prędkości wody, przepływ będzie więc większy w instalacji wykonanej z miedzi, dlatego przy 
większym zakresie mocy grzejników (obszar szary) można jeszcze zastosować ½ calowe rury miedziane, ale 
rury z tworzyw sztucznych powinny mieć już ¾”. Najlepiej stosować przyłącza o średnicy zgodnej z wylicze-
niem w projekcie instalacji. 
Moc w tabeli podana według EN-442-1 (75/65/20) oraz EN 16430-2.
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1. Należy zaplanować i wyznaczyć miejsce montażu zestawu 
ogrzewania kanałowego. Zestaw należy usytuować równole-
gle do przeszklenia (ściany). Odległość od niej jest sprawą in-
dywidualną użytkownika. Jeśli ściana zewnętrzna jest dobrze 
ocieplona, zestaw kanałowy może bezpośrednio do niej przyle-
gać. Przeważnie zestaw montowany jest równolegle, przyścien-
nie, w odległości od 0 do 30cm od przeszklenia (ściany). Miejsce 
montażu należy tak zaplanować, aby zasłony, firany nie były 
przeszkodą dla swobodnej cyrkulacji powietrza w kanale (rys.2).

2. Z zachowaniem zasad sztuki budowlanej wykonać wnękę w 
posadzce, dostosowaną do swobodnego wstawienia plano-
wanego zestawu kanałowego. Otwór powinien być większy 
od wymiarów grzejnika o około 20-50 mm. Głębokość wanny 
powinna być zaplanowana tak, aby podest grzejnika licował 
się z poziomem końcowego wykończenia podłogi. Należy 
przy tym uwzględnić grubość ocieplenia wanny kanału (rys.2).

3. Ocieplenie wanny kanału należy wykonać z materiału izo-
lacyjnego, wytrzymałego na ściskanie (styropian, styrodur) 
Grubość warstwy ocieplenia pod wanną i obok niej powinna 
być dostosowana do technologii wykonania posadzki oraz 
jakości ocieplenia obiektu i nie powinna być mniejsza niż:
• 20 mm w przypadku montażu zestawów w stropie nad 

ogrzewanym pomieszczeniem (piętra powtarzalne);

 D 

 H
 

Poziom posadzki

Izolacja - folia Izolacja
przeciwwilgociowa

Beton

Styropian

rys. 2

 0-30 cm 

 5
 c

m
 

 D 

 H
 

Obramowanie

StyropianStyropian

Styropian

Warstwa konstrukcyjna stropu

rys. 3

• zapewniająca całkowity współczynnik przenikania ciepła 
nie większy niż Uc(max) = 0,30 x (W / m²∙K) , zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (rys.2). 

4. Przed wstawieniem wanny kanału w przygotowany i ocieplony 
otwór montażowy należy z wanny kanału wyjąć i zabezpieczyć 
wymiennik ciepła. W przypadku zestawów wyposażonych w 
wentylator, może on pozostać w wannie kanału, należy jednak 
zachować szczególna ostrożność przed jego uszkodzeniem.

5. Opróżnioną z wymiennika wannę kanału należy wstawić w 
przygotowany otwór montażowy i sprawdzić jego równoległe 
położenie i odległość względem przeszklenia (ściany) (rys.3).

6. Za pomocą imbusowych śrub regulacyjnych wyrównać, wypo-
ziomować wannę kanału. Każda wanna zestawu ogrzewania 
kanałowego wyposażona jest w cztery lub sześć śrub regulacyj-
nych, znajdujących się w narożnikach jej dna i na środku wanny 
w przypadku długich zestawów. Mają one za zadanie ułatwić 
wypoziomowanie wanny i precyzyjne zgranie górnej krawędzi 
obramowania z ostatecznym poziomem posadzki (rys.3).

OPIS MONTAŻU ZESTAWU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO KANAŁOWEGO
Montaż kanału grzewczego, przyłączy oraz samego wymiennika 
powinien być wykonany przez fachowca o odpowiednich kwalifi-
kacjach. Warstwy podłoża, obok i pod wanną kanału grzewczego 
powinny stanowić kontynuację warstw posadzki (rysunek poniżej) 

 0-30 cm 

Przeszklenie

Podest Wentylator

Beton - wylewka

Warstwa izolacyjna - styropian

Warstwa konstrukcyjna stropu

Izolacja - folia

Izolacja przeciwwilgociowa

rys. 1
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 0-30 cm 

Beton - wylewka

rys. 4 rys. 5

7. Za pomocą kotew lub śrub z kołkami rozporowymi umo-
cować wannę kanału na stałe do podłoża. Wszystkie puste 
przestrzenie pod wanną należy wypełnić niskoprężną pianką 
poliuretanową lub wylewką samopoziomującą. Brak wypeł-
nienia pustych przestrzeni może spowodować głośną pracę 
urządzenia wyposażonego w wentylator (rys.4).

8. Należy zaplanować i wyznaczyć miejsce montażu zestawu 
ogrzewania kanałowego. Zestaw należy usytuować równole-
gle do przeszklenia (ściany). Odległość od niej jest sprawą in-
dywidualną użytkownika. Jeśli ściana zewnętrzna jest dobrze 
ocieplona, zestaw kanałowy może bezpośrednio do niej przyle-
gać. Przeważnie zestaw montowany jest równolegle, przyścien-
nie, w odległości od 0 do 30cm od przeszklenia (ściany). Miejsce 
montażu należy tak zaplanować, aby zasłony, firany nie były 
przeszkodą dla swobodnej cyrkulacji powietrza w kanale (rys.2).

9. Z zachowaniem zasad sztuki budowlanej wykonać wnękę w 
posadzce, dostosowaną do swobodnego wstawienia plano-
wanego zestawu kanałowego. Otwór powinien być większy 
od wymiarów grzejnika o około 20-50 mm. Głębokość wanny 
powinna być zaplanowana tak, aby podest grzejnika licował 
się z poziomem końcowego wykończenia podłogi. Należy 
przy tym uwzględnić grubość ocieplenia wanny kanału (rys.2).

10. Ocieplenie wanny kanału należy wykonać z materiału izo-
lacyjnego, wytrzymałego na ściskanie (styropian, styrodur) 
Grubość warstwy ocieplenia pod wanną i obok niej powinna 
być dostosowana do technologii wykonania posadzki oraz 
jakości ocieplenia obiektu i nie powinna być mniejsza niż:

• 20 mm w przypadku montażu zestawów w stropie nad 
ogrzewanym pomieszczeniem (piętra powtarzalne);

• zapewniająca całkowity współczynnik przenikania ciepła nie 
większy niż Uc(max) = 0,30 x (W / m²∙K) , zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (rys.2). 

11. Przed wstawieniem wanny kanału w przygotowany i ocieplony 
otwór montażowy należy z wanny kanału wyjąć i zabezpieczyć 
wymiennik ciepła. W przypadku zestawów wyposażonych 
w wentylator, może on pozostać w wannie kanału, należy jed-
nak zachować szczególna ostrożność przed jego uszkodzeniem.

12. Opróżnioną z wymiennika wannę kanału należy wstawić 
w przygotowany otwór montażowy i sprawdzić jego równole-
głe położenie i odległość względem przeszklenia (ściany) (rys.3).

13. Za pomocą imbusowych śrub regulacyjnych wyrównać, wypo-
ziomować wannę kanału. Każda wanna zestawu ogrzewania 
kanałowego wyposażona jest w cztery lub sześć śrub regulacyj-
nych, znajdujących się w narożnikach jej dna i na środku wanny 
w przypadku długich zestawów. Mają one za zadanie ułatwić 
wypoziomowanie wanny i precyzyjne zgranie górnej krawędzi 
obramowania z ostatecznym poziomem posadzki (rys.3).

14. Za pomocą kotew lub śrub z kołkami rozporowymi umo-
cować wannę kanału na stałe do podłoża. Wszystkie puste 
przestrzenie pod wanną należy wypełnić niskoprężną pianką 
poliuretanową lub wylewką samopoziomującą. Brak wypeł-
nienia pustych przestrzeni może spowodować głośną pracę 
urządzenia wyposażonego w wentylator (rys.4).

15. Wprowadzić do wanny stosowne akcesoria hydrauliczne 
(informacja na temat średnicy przyłączy w tabeli na stronie 
24) i podłączyć hydraulicznie uprzednio włożony i osadzony 
w wannie wymiennik ciepła (rys.5). 

16. W przypadku systemu kanałowego z wentylatorem wpro-
wadzić do wanny zasilanie elektryczne i wykonać przyłącze 
elektryczne zgodnie z odpowiednim do wybranego stero-
wania schematem. UWAGA! Tę czynność powinien wykonać 
instalator z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.

17. Po wykonaniu wszystkich podłączeń (hydraulicznych, elek-
trycznych), na czas wykonywania końcowej wylewki, wan-
nę, a szczególnie obramowanie wanny należy zabezpieczyć 
przed odkształceniem – przede wszystkim zmianą wymiaru 
jego światła – za pomocą fabrycznie dostarczonych z zesta-
wem ROZPÓREK MONTAŻOWYCH. Niezabezpieczenie ob-
ramowania wanny może skutkować niewspółmiernością 
wymiaru podestu względem wymiaru obramowania i odrzu-
ceniem roszczeń reklamacyjnych z tego tytułu. Należy rów-
nież dociąć płytę o minimalnej grubości 20mm, zakrywającą 
całkowicie pole obramowania. Uszkodzenia wynikające 
z zanieczyszczenia wentylatorów i wymiennika nie pod-
legają reklamacji.

18. Elementem przenoszącym obciążenie podestu na podłoże 
jest obramowanie wanny. Musi ono być dokładnie oblane 
wylewką od dołu oraz z boku do wysokości uwarunkowanej 
rodzajem pokrycia posadzki (parkiet, glazura, panele i in.). 
Należy zapewnić odpowiednią grubość i wytrzymałość war-
stwy wylewki znajdującej się pod obramowaniem, stosow-
nie do planowanego obciążenia w trakcie użytkowania, nie 
mniej jednak niż 50 mm

UWAGA! Profil wanny kanału nie jest przeznaczony 
 do przenoszenia jakichkolwiek obciążeń.
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SCHEMATY PODŁĄCZENIA – GRZEJNIKI KANAŁOWE

SHEMAT PODŁĄCZENIA SALUS FC600 Z PUSZKĄ ROGKSHEMAT PODŁĄCZENIA SIEMENS RDF600T I RDG100T Z UKŁADEM SP01

SCHEMAT PODŁĄCZENIA SALUS RT200 SCHEMAT PODŁĄCZENIA SALUS FC600 Z UKŁADEM SP01
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
MONTAŻU GRZEJNIKÓW  
KANAŁOWYCH
REGULUS®-system

1. UWAGA! Zestawy REGULUS®-system można włączać tylko 
do instalacji elektrycznej wyposażonej w wyłącznik różni-
cowo-prądowy.

2. Zestawy z wentylatorem należy ustawić tak, by wentylator 
znajdował się od strony pomieszczenia, a wymiennik od 
strony przegrody (przeszklenia).

3. W zależności od wybranego typu sterowania, należy wykonać 
wszystkie połączenia elektryczne wg odpowiedniego schematu 
(schematy podłączeń strony: 49), a następnie podłączyć źródło 
zasilania do sterownika.

4. Należy zadbać, by wokół wanny, a także pod nią nie wystę-
powała wolna przestrzeń, która może powodować zjawisko 
rezonansu podczas pracy wentylatora. 

Przykłady opisu zestawów na zamówieniu:

• zestaw bez podestu: QUATTROVENT 100/300/1500/24V – typ 
grzejnika QUATTROVENT, wy sokość zestawu 100 mm, szero-
kość obramowania: 300 mm długość zestawu 1500 mm, na-
pięcie wentylatora 24 V DC

• zestaw z podestem: QUATTROVENT 100/300/1500/24V AluRoll 
300/10/1500 – typ grzejnika QUATTROVENT, wy sokość zesta-
wu 100 mm, szerokość obramowania: 300 mm długość zesta-
wu 1500 mm, napięcie wentylatora 24 V DC, podest alumi-
niowy rolowany szerokość podestu 300 mm, dystans między 
szcze blami 10 mm, długość zestawu i podestu 1500 mm

W cenie zestawu: 
• wanna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
• wymiennik miedziano - aluminiowy
• zestaw stabilizujący wannę
• odpowietrznik
• wentylator 230 V AC lub 24 V DC

Podesty nie są w cenie zestawu, należy kalkulować je osobno. 
Elementy sterowania nie są w cenie zestawu, należy kalkulować je 
osobno.

JAK ZAMAWIAĆ



Wentylatory podgrzejnikowe: 
ZEPHYR VENT 40 i ZEPHYR VENT 80
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ZEPHYR VENT
– wentylator podgrzejnikowy 230 V

Wentylator podgrzejnikowy ZEPHYR VENT to 
poprzeczny cichobieżny, bezłożyskowy wenty-
lator w specjalnie obudowie, przygotowany do 
montażu pod dowolnym grzejnikiem w instala-
cji centralnego ogrzewania. Dzięki jego pracy 
można w prosty sposób zwiększyć wydajność 
istniejącego grzejnika, na przykład przy wymia-
nie kotła na niskotemperaturowy, bez koniecz-
ności przewymiarowania i wymiany grzejników.

Wentylator wyposażony jest w system pro-
wadnic pozwalający na regulowanie odległości 
wentylatora od ściany i ustawienia go w najbar-
dziej optymalnej pozycji względem grzejnika, 
pod którym jest montowany. 

Cechy wentylatorów ZEPHYR VENT:

• zwiększenie mocy grzejników ściennych 
bez konieczności zwiększania rozmiarów 
grzejników;

• możliwość sterowania dynamiką grzania;
• można je zastosować w instalacjach nisko-

temperaturowych (pompy ciepła);
• zalecane w przypadku zmiany pieców wę-

glowych na kotły gazowe, czy pompy ciepła;
• dynamiczne uzupełnianie trudnych do prze-

widzenia strat ciepła w pomieszczeniu;
• wsparcie w szybkim ogrzewaniu pomiesz-

czeń rzadko lub krótkotrwale użytkowanych;
• wspomaganie wentylacji pomieszczeń 

użytkowych.

Dane techniczne:
Wysokość [mm]: 86
Długość [mm]: 430, 800
Głębokość - regulowana [mm]: 100-120
Waga [kg]: 1,1, 1,9 
Napięcie [V]: 230 AC
Znamionowy prąd silnika [A]:  0,04
Moc silnika [W]: 6
Klasa IP: 10
Obroty [rpm]: 1788, 2280
Ciśnienie akustyczne [dB(A)]: 24, 27

Wyposażenie w zestawie: 
- listwa montażowa (430 mm lub 800 mm) – 1 szt.;
- moduł wentylatora 230V AC – 1 szt.;
-  przewód trójżyłowy L-1500 mm (3 x 0,5 mm2)  

z wtyczką C-15 – 1 szt.;
- koszulka kołka rozporowego R6 mm x 30 mm – 4 szt.;
- wkręt R4 mm x 40 mm – 4 szt.;
- kątownik mocująco-dystansowy – 2 szt.;
- śruba mocująca M5 mm x 16 mm – 2 szt.;
- instrukcja montażu – 1 szt.

ZEPHYR VENT 40

ZEPHYR VENT 80
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 SPOSÓB PODŁĄCZENIA I WARIANTY STEROWANIA
Każdy zestaw wentylatora podgrzejnikowego Regulus-system ZEPHYR VENT fabrycznie 
zakończony jest kablem z gniazdem C-14. Do zestawu dołączony jest dodatkowo trójży-
łowy przewód z wtyczką C-15. Gniazdo C-14 i wtyczka C-15 są ze sobą w pełni kompatybil-
ne. Takie połączenie pozwala na swobodne wypięcie zestawu wentylatora podgrzejni-
kowego z instalacji elektrycznej, na przykład poza sezonem grzewczym, i przechowanie 
go w bezpiecznym miejscu (może do tego służyć oryginalne opakowanie w formie tuby) 
do następnego sezonu.

Wentylator podgrzejnikowy celowo nie jest zakończony wtyczką tylko „gołym” trójży-
łowym kablem. Pozwala to klientowi na wybór sposobu podłączenia i ewentualnie wa-
riantu sterowania: 

1. Wtyczka sieciowa z uziemieniem:
Połączenie kabla wtyczką z uziemieniem pozwala na włączenie/wyłączenie wentylatora pod-
grzejnikowego poprzez wpięcie/wypięcie wtyczki do/z najbliższego gniazda sieciowego. 

2. Wtyczka sieciowa z włącznikiem ON/OFF:
Połączenie kabla wtyczką z włącznikiem pozwala na włączenie/wyłączenie wentylatora 
podgrzejnikowego poprzez włączenie lub wyłączenie przycisku na wtyczce sieciowej. 
Pozwala to na pozostawienie wtyczki z włącznikiem w gnieździe sieciowym. 

3. Gniazdo bezprzewodowe z pilotem lub sterowane za pomocą WIFI:
Takie rozwiązanie pozawala na sterowanie pracą wentylatora w trybie WŁĄCZ/WYŁĄCZ 
za pomocą pilota zdalnego sterowania lub poprzez dedykowaną dla danego urządzenia 
aplikację na smartfona. Urządzenie wpina się do gniazda sieciowego a następnie do nie-
go należy wpiąć wentylator podgrzejnikowy zakończony wtyczką z uziemieniem. 

4. Termostat gniazdkowy:
Takie rozwiązanie pozawala na sterowanie pracą wentylatora w trybie WŁĄCZ/WYŁĄCZ 
za pomocą odczytu temperatury pomieszczenia. Włączenie lub wyłączenie pracy wen-
tylatora nastąpi automatycznie na podstawie odczytu temperatury pomieszczenia.  
Dodatkowo termostat gniazdkowy ma możliwość programowania tygodniowego  
harmonogramu pracy. 

Trójżyłowy kabel należy zakończyć typową wtyczką z uziemieniem (zgodnie z warian-
tem 1). Termostat gniazdkowy Warmtec GRT-01 WiFi należy wpiąć w gniazdo sieciowe. 
Do termostatu gniazdkowego należy podłączyć, za pomocą wtyczki z uziemieniem, 
wentylator podgrzejnikowy ZEPHYR VENT. Ustawienie programatora należy wykonać 
zgodnie z instrukcja producenta.



KATALOG 2023 – Wentylatorowe systemy wspomagania emisji ciepła - 54

1. Wyznacz miejsce montażu wentylatora podgrzejnikowego ZEPHYR VENT bezpośrednio pod 
istniejącym grzejnikiem (w zależności od długości grzejnika należy stosować dowolna kompilację 
długości wentylatora). Przestrzeń pomiędzy podłogą a dolną krawędzią grzejnika nie może być 
mniejszy niż 100 mm. (rys. 1).

2. Zdejmij wentylator z listwy montażowej – połączenie za pomocą magnesów neodymowych. Za 
pomocą śrub mocujących M5 zamontuj na listwie montażowej kątowniki dystansowe (rys 2). 
Dokręć delikatnie kluczem 8.

3. Tak przygotowaną listwę przyłóż w docelowe miejsce, wypoziomuj i zaznacz na ścianie otwory 
montażowe (rys. 3).

4. W wyznaczonych miejscach nawierć otwory pod kołki rozporowe R6 mm x 30 mm.

5. Odkręć kątowniki dystansowe od listwy montażowej i za pomocą wkrętów R4 mm x 40 mm 
przykręć je do ściany (rys. 4).

6. Za pomocą śrub mocujących zamontuj listwę montażową do kątowników dystansowych. 
Nie dokręcaj do końca.

7. Za pomocą magnesów neodymowych zamontuj na listwie wentylator (rys. 5) i ustaw jego pozycję 
do najbardziej optymalnej dla danego typu grzejnika (wylot powietrza powinien być optymalnie 
ustawiony pod grzejnikiem – najbardziej przysunięty do ściany – Grzejnik REGULUS-system; 
najbardziej oddalony od ściany – grzejnik stalowy dwupanelowy).

8. Za pomocą klucza 8 dokręć śruby montażowe M5.

rys. 1 rys. 2 rys. 3

rys. 4
rys. 5

INSTRUKCJA MONTAŻU POD GRZEJNIKIEM
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INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO

UWAGA!!! KLAUZULA BEZPIECZEŃSTWA! 

1. Przyłącze elektryczne wentylatorów podgrzej-
nikowych może wykonać tylko i wyłącznie oso-
ba z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnie-
niami [SEP].

2. Wentylator podgrzejnikowy należy podłą-
czyć do instalacji elektrycznej z uziemieniem 
(230 V).

3. Wentylator podgrzejnikowy należy podłączać 
do instalacji elektrycznej wyposażonej w bez-
piecznik różnicowo-prądowy.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Wentylator podgrzejnikowy nie może być narażony na bezpośredni kontakt 
z wodą.

2. Wentylatora podgrzejnikowego nie należy montować w pomieszczeniach 
o niestandardowej wilgotności powietrza.

3. Po sezonie grzewczym zaleca się wypięcie wentylatora z sieci i przeczysz-
czenie łopatek wirnika sprężonym powietrzem.

4. Po sezonie grzewczym zaleca się przechowanie wyczyszczonego wentyla-
tora w suchym miejscu. Idealnie do tego celu nadaje się oryginalne opako-
wanie w formie tuby.

1. Wentylator zakończony jest kablem z gniazdem C-14. Dodatkowo dołączo-
ny jest trójżyłowy przewód 1,5 m zakończony wtyczką C-15.

2. Kabel trójżyłowy należy podłączyć do sieci 230 V.

3. Warianty podłączenia wentylatora (propozycje):

- zakończenie wtyczką z uziemieniem;

- podłączenie do włącznika klawiszowego;

-  podłączenie do termostatu pokojowego – uruchomienie lub 
wyłączenie wentylatora nastąpi na podstawie odczytu temperatury 
w pomieszczeniu;

-  podłączenie do wtyczek sterowanych bezprzewodowo (radiowo lub 
poprzez WiFi).

INFORMACJE TECHNICZNE

MODEL ZEPHYR VENT 40 ZEPHYR VENT 80

TYP SILNIKA KELI YJ48 KELI YJ48

MOC SILNIKA 6 W 6 W

ZNAMIONOWY PRĄD SILNIKA 0,04 A 0,04 A

KLASA IP 10 10

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE 27 dB(A) 24 dB(A)

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE AC 230 V AC 230 V

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZASILANIA 50 Hz 50 Hz

KLASA IZOLACJI SILNIKA H H

OBROTY WENTYLATORA 2280 rpm 1788 rpm
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OGRZEWANIE DYSKRETNE DYNAMICZNE
EFEKTYWNE I KOMFORTOWE

REGULUS®-system Wójcik s.j. 
43-300 BIELSKO-BIAŁA, ul. GRAŻYŃSKIEGO 51
tel./fax +48 (33) 815-10-25, tel./fax (33) 812-36-69
tel./fax +48 (33) 496 99 99
www.regulus.com.pl
regulus@regulus.com.pl


