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DOBOR | WYCENA GRZEJNIKOW KANALOWYCH

Na stronie www.regulus.com.pl w zaktadce DOBOR GRZEJNI-
KOW znajduja sie bezptatne aplikacje umozliwiajace szybki
dobor oraz wycene grzejnikéw kanatowych. Kalkulator dobo-
ru grzejnikéw kanatowych to prosty w obstudze program, ktéry
utatwi prace sprzedawcy. Aby skorzystaé z programu wystarczy
znajomos$¢ podstawowych danych technicznych pomieszczenia
dla ktérego beda dobierane grzejniki. Dane wpisuje sie do for-
mularza, program liczy za nas — po chwili otrzymujemy odpo-
wiedni typ grzejnika dla wprowadzonych parametréow. W przy-
padku Kalkulatora wyceny grzejnikéw kanatowych, nalezy jedynie
wybra¢ odpowiedni typ grzejnika z listy, poda¢ dtugos¢ kanatu,
a takze wybra¢ rodzaj podestu i sterowania. Dob6r wraz z wyce-
na nie powinny zaja¢ wiecej niz kilka minut.

INDEKS SEOW KLUCZOWYCH

A

aluminiowy podest ...6, 23

anoda » podest anodowany ...7
armatura » sterowanie ...26-30

D

dtugosci kanatéw ...9, 12, 14, 18, 20
dobor zestawu ...2

drewniane podesty ...7, 23

DUO ...12

dystans miedzy szczeblami ...24

E

elementy systemu kanatowego ...4
G

gtosnos¢ wentylatora ...17
grzejniki ptytkie ...14

grill » podest ...6-7, 24

H

hatas » gtosnos¢ ...17

K

kolor podestéw ...6-7
kolor wanny ...5

kratka » podest ...6-7, 24

M

malowane podesty ...6

moc wentylatora 230V ...16
moc wentylatora 24V ...19, 21
montaz ...25-26

N
naturalna konwekgja ...9, 12
narozniki ...8, 25

o

obramowanie podestu ...5

obrzeze maskujace ...5

ogrzewanie kanatowe z wentylatorem 230V ...14-17
ogrzewanie kanatowe z wentylatorem 24V ...18-22

P
podest ...6-7, 23

podest aluminiowy ...6-7, 23
podest anodowany ...7, 23
podest drewniany ...7, 23
podest posezonowy ...9, 23
programator ...26-30
program doboru ...2
przytacze grzejnika ...31

Q

QUATTRO ...12
QUATTROVENT 230V ...14
QUATTROVENT 24V ...20

PROFESJONALNE DORADZTWO

Odpowiedni dobér i zamiana grzejnikdw to wazne i czaso-
chtonne zadanie, majace czesto kluczowe znaczenie przy
sporzadzaniu dobrej oferty. Zespét Nadzoru Wdrozen Projek-
towych REGULUS®-system $wiadczy bezptatng profesjonalna
pomoc w tym zakresie. Nasi inzynierowie stuza takze wspar-
ciem w kwestiach zwiagzanych z przygotowaniem koncepgji
projektowych, nietypowymi rozwigzaniami, zastosowaniem
naszych produktéw oraz obstuga inwestycji. Kontakt na stro-
nie www.regulus.com.pl zaktadka KONTAKT. Warto skorzystac
z bezpfatnego wsparcia naszych fachowcéw.

Dobdr grzejnikéw za pomocq kalkulatora pomaga orientacyjnie
dobra¢ odpowiednie grzejniki. Kalkulacja ma charakter informa-
cyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw prawa.

Zeskanuj kod QR w celu przejscia
do programu doboru grzejnikéw

regulacja wysokosci wanny kanatu ...5
rodzaje podestéw ...6-8, 23

rozporki montazowe ...5, 33

ruszt » podest ...6-7, 23

S

schematy podtaczen elektrycznych ...27-30
SOLO ...9

SOLOVENT 24V ...18

szczeble podestéw ...6-7, 23

sterowanie ...26-30

stopien ochrony IP ...14, 18, 20

S
Srednica przytacza ...31

T

tabela mocy ...10-11, 13, 16, 19, 21
termostat ...26-30

TRIOVENT 230V ...14

TRIOVENT 24V ...20

U
ustawienie wanny » montaz ...32-33

w

wanna kanatu ...5

wentylator 230V ...6,14-17
wentylator 24V ...6, 18-22
wydajnos¢ wentylatora 230V ...16
wydajnos¢ wentylatora 24V ...19, 21
wymiennik kanatowy ...5

Y4

zaméwienie ...33

zawory » sterowanie ...26-30

Kontakt z przedstawicielem handlowym.
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SPIS TRESCI

Ogrzewanie kanatowe - zastosowanie str. 4
Wanna zestawu kanatowego str. 5
Wymiennik kanatowy str.5
Wentylatory do zestawéw kanatowych str.6
Podesty - kompendium str. 6-8
Podesty posezonowe i narozniki str. 8
MODEL | MOC GRZEJINIKA
220 mm 250 mm 300 mm 350 mm
SZEROKOSC ZESTAWU: . R
24V naturalna konwekcja 230V 24V naturalna konwekcja
GLEBOKOSC ZESTAWU:
TRIOVENT TRIOVENT
80 mm 80/230V 80/24V
moc: 972 W/mb | moc: 1144 W/mb
str. 14-17 str. 20-21
QUATTROVENT QUATTROVENT DUO 100
100 mm 100/230V 100/24V moc: 600 W/mb
moc: 1606 W/mb | moc: 1623 W/mb s'.tr 12-13
str. 14-17 str. 20-21 ’
OLO 0/24
120 mm oc: 909 b
QUATTROVENT QUATTRO 150
150/24V
150 mm moc: 700 W/mb
moc: 2099 W/mb str. 12-13
str. 20-21 ’
OLO 170
170 mm oC: 4 b
QUATTRO 200
200 mm moc: 926 W/mb
str. 12-13
OLO 270 QUATTRO 270
270 mm oc: 58 b moc: 995 W/mb
9 str. 12-13
OLO 400
400 mm oc: 76 o
OLO 500
500 mm oc: 98 b
OLO 600
600 mm 0 b
OLO 700
700 mm 0 04 o
Podesty - parametry str. 23
Narozniki - parametry str. 24
Sterowanie str. 24 str. 26 str. 27-29 str. 24 str. 26
Srednice przytaczy str. 31
Instrukcja montazu str. 32-33
Jak zamawiac¢ str. 33
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OGRZEWANIE PODLOGOWE KANALOWE

- ZASTOSOWANIE

Ogrzewanie pomieszczen przy pomocy dynamicznie grzejacych
grzejnikéw, zabudowanych w podtodze, stanowi doskonatq alterna-
tywe dla ogrzewania podtogowego ptaszczyznowego, czyli tzw.
~podtogdwki”. Wymienniki kanatowe dziatajq niemal niezwlocznie
od uruchomienia ogrzewania. Gtéwng wada ciezkiej ,podtogowki”
(1 m? wazy od 150-400 kg) jest jej ogromna bezwtadno$¢ startowa.
,Podtogéwka” grzeje nadal, pomimo osiagniecia zadanej temperatu-
ry. Jej samoregulacja jest procesem mato precyzyjnym i powolnym,
i stanowi ceche kazdej posadzki betonowej. Przy ogrzewaniu sama
~podtogdwka”, w okresach przejsciowych, przy zmieniajacej sie gwat-
townie aurze, precyzyjne wysterowanie temperatury wnetrza nie jest
mozliwe.

Grzejniki kanatowe mogq ogrzewac¢ pomieszczenie samodzielnie,
szybko reaguja na kazde zapotrzebowanie na ciepto i sg tatwym do
sterowania elementem grzewczym.

Grzejniki kanatowe moga takze petni¢ funkcje ogrzewania wspoma-
gajacego, stanowiagc jego komponente dynamiczna, uzywana okre-
sowo, wiasnie w okresach przejsciowych.

Grzejniki kanatowe rozlokowane wzdtuz przeszkler dziatajg jak kur-
tyna cieptego powietrza. Chroniag pomieszczenie przed naptywem
zimnego powietrza z taraséw, balkonéw przed duzymi przeszklenia-
mi, w wiatrofapach i korytarzach.

Grzejac za pomoca kanatéw grzewczych mozna ogrzewac wybrane,
newralgiczne segmenty wiekszych pomieszczen, pomijajac pozostate
- ogrzewanie strefowe. Odpowiednie rozmieszczenie kanatéw po-
zwala podzieli¢ przestrzer kombinacja kurtyn powietrznych.

Grzejniki umieszczone w podtogowym kanale grzewczym nie ogra-
niczaja przestrzeni, sy znakomitym rozwigzaniem do ogrzewania
obiektow sportowych, budowli sakralnych, zabytkowych, lokali
ustugowych, salonéw wystawienniczych, samochodowych i innych,
w ktorych poza funkcja grzania istotnym celem jest state utrzyma-
nie dobrej widocznosci przez witryny wystawowe.

ELEMENTY SKLADOWE OGRZEWANIA PODLOGOWEGO KANALOWEGO

OBRAMOWANIE PODESTU

strona 5

WYMIENNIK KANALOWY

strona 5

strony 6-8

_ WENTYLATORY

strona 6

WANNA KANALU

strona 5
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OPIS ELEMENTOW SKLADOWYCH
OGRZEWANIA PODLtOGOWEGO KANALOWEGO

WANNA KANALU

Wanna kanatu wykonana jest z blachy ocynkowanej, pokrytej czarna,
matowq farbg proszkowa (RAL 9005). Wysokos¢ wanny 80-700 mm.
Ptytkie wanny systemu podtogowego ogrzewania kanatowego mozna
instalowac takze w stropie miedzy kondygnacjami.

Szerokos$¢ wnetrza wanny tworzacej kanatgrzewczy: 200,250,300 mm.
Gorna rozszerzona czes¢ wanny tworzy kotnierz, na ktérym wspiera
sie i do ktédrego umocowane jest obramowanie. Szerokos¢ catkowita
kotnierza wanny wraz z obramowaniem wynosi odpowiednio: 250,
300, 350 mm.

SYSTEM REGULACJI WYSOKOSCI WANNY

Kazda wanna wyposazona jest w system regulacji wysokosci utat-
wiajacy jej prawidtowe ustawienie wzgledem docelowej wysokosci
podtogi. Wysoko$¢ wanny reguluje sie sruba imbusowg (6) — zakres
regulacji wynosi od 0 do 30 mm (mozna zastosowac sruby o innej dtu-
gosci). Przy wykonywaniu wylewki nalezy korzysta¢ z rozpérek mon-
tazowych lub podestu montazowego, aby unikna¢ znieksztatcenia
i zmiany rozstawu obramowania.

OBRAMOWANIE PODESTU

Montowane na kotnierzu wanny na state, juz w fazie kompletowania
zestawu. Gérna krawedz obramowania okresla gtebokos¢ osadzenia
wanny w posadzce. Krawedz ta musi by¢ idealnie zlicowana z osta-
tecznym poziomem posadzki. Obramowanie podestu wykonane jest
z aluminium. Przenosi obcigzenie podestu na podtoze. Obramowanie
podestéw aluminiowych jest malowane lub anodowane na kolor po-
destu. Obramowanie podestéw drewnianych malowane jest standar-
dowo na braz kasztanowy (RAL 8015). Na zaméwienie dowolny kolor
obramowania podestu - bez doptaty (paleta RAL K7).

MASKOWNICA KRAWEDZI POSADZKI

Estetyczne, rowne dociecie materiatlu posadzki do obramowania
kanatu (glazura, deska, panele), moze sprawi¢ pewna trudnos¢ przy
braku urzadzen gwarantujgcych wymagana precyzje.

By zaradzi¢ problemowi niedoktadnego wykornczenia posadzki, pro-
ponujemy swoim odbiorcom zastosowanie obrzeza z aluminiowe;j list-
wy maskujacej (o szerokosci 35 mm i grubosci 4mm).

Obrzeze takie, opasujace z czterech stron cate obramowanie po-
destu kanatu grzewczego, montowane jest do posadzki i do ze-
wnetrznej krawedzi obramowania przy pomocy odpowiedniego
kleju montazowego. Obrzeze moze by¢ fabrycznie pomalowane

35

A R
! |

SKALA T:1

« Wanna typu 170/220 przeznaczona jest do grzejnikéw typu
SOLOVENT.

«  Wanna typu 200/250 przeznaczona jest do grzejnikéw typu SOLO.

« Wanna typu 250/300 przeznaczona jest do grzejnikéw typu VENT
(TRIOVENT, QUATTROVENT).

«  Wanna typu 300/350 przeznaczona jest do grzejnikéw typu DUO,
QUATTRO.

Mozliwe jest dostosowanie wymiaru szerokosci wanny i jej dopaso-

wanie do istniejgcego otworu w posadzce, lecz wytacznie z zastoso-

waniem podestu aluminiowego.

——Kolek rozporowy

- Sruba regulacyjna
frnbusowa

- Ccleplenie dna wanny

Fodioze

WYMIENNIK KANALOWY

Grzejnik kanatowy (wymiennik kanatowy) sktada sie z dwdch uktadéw:
ukfadu wodnego i uktadu oddawania ciepta. Uktad wodny stanowi
wymiennik miedziany - pakiet réwnomiernie rozmieszczonych, po-
ziomych, miedzianych rur grzejnych spietych na koricach miedzianymi
kolektorami zbiorczymi. Spojenie rur grzejnych z kolektorami wyko-
nane jest poprzez lutowanie (lut twardy). Uktad oddawania ciepta to
scisle zespolone z poziomymi rurami miedzianymi pionowe lamelki
z blachy aluminiowej. Stanowig one geste ozebrowanie rur, tworzac
liczne kanaty konwekcyjne oraz pofalowang powierzchnie $cian grzej-
nika. Pofaczenie miedzi z aluminium jest pofaczeniem suchym, dlate-
go nie zachodzi zjawisko korozji elektrochemicznej. Grzejniki pomalo-
wane s3 farba proszkowa na kolor czarny matowy (RAL 9005).

proszkowo na kolor podestu lub dostarczone do Panstwa w stanie
surowym (czyste aluminium).

Dla utatwienia montazu elementy obrzeza sa juz przyciete pod
odpowiednim katem. Dwa krétkie i dwa dtugie elementy obrzeza spi-
na sie w gotowa ramke przy pomocy wsuwanych w specjalne gniazda
stalowych katownikow.
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WYMIENNIK TYPU QUATTRO 200

KOLEKTORY POZIOME
RURY MIEDZIANE DN 18

’ J}l\ﬂl\ﬂ“l“l‘l‘l‘\‘

\

PODEJSCIE

ODPOWIETRZNIK 1/8” 2x EUROSTOZEK 34" ZASILANIE

LAMELKI
ALUMINIOWE

POZIOME RURY
MIEDZIANE DN 15

KOLEKTOR SKOSNY :
RURA MIEDZIANADN 18

WENTYLATORY DO ZESTAWOW TRIOVENT i QUATTROVENT

Grzejniki kanatowe SOLOVENT, TRIOVENT i QUATTROVENT wyposazone
sg fabrycznie w zesp6t poprzecznych wentylatoréw jedno-, dwu- lub
trzywirnikowych. Wentylatory zamontowane sg wzdtuz wymiennika
kanatowego i powodujg wymuszony obieg powietrza przez wymien-
nik. Dzieki temu wydajnos¢ grzejnikéw kanatowych jest zdecydowanie
wieksza w poréwnaniu zgrzejnikami kanatowymi z naturalng konwekgja.
Wentylatory montowane sa naamortyzujacych rzepach i wyposazone sg
w ostone goérna z mozliwosciag demontazu do czyszczenia.

Standardowo montowane sg wentylatory o napieciu 230 Vi24 V.

PODEST KANALU

Podest (potocznie grill, kratka, ruszt) to jedyny widoczny element
systemu ogrzewania kanatowego. Moze by¢ wykonany z aluminium
lub z drewna.

PODEST ALUMINIOWY
WYKONANIE STANDARDOWE: SREBRZYSTOPERLOWE

PODESTY ALUMINIOWE

Wystepuja w dwoch wzorach: wyzsze - 18,5 mm - profil w ksztalcie dwu-
teownika oraz nizsze - 15,6 mm - profil w ksztatcie wydtuzonej klepsydry.

Dwa sposoby zestawiania profiléw w podest: profile wzdtuz osi kanatu
oraz profile w poprzek osi kanatu. Podesty poprzeczne wystepuja
w dwdch opcjach: fix (sztywne) oraz roll (zwijane). Opcja roll utatwia
przechowywanie podestu w razie zastepowania go podestem posezo-
nowym, po zakorczeniu sezonu grzewczego. Umozliwia réwniez tatwie-
jszy dostep do wnetrza kanatu podczas czyszczenia. Podesty wzdtuzne
wystepuja jedynie w wersji fix (sztywne). Dystans pomiedzy profilami
podestow jest zréznicowany w zaleznosci od planowanego obcigzenia.
Gestos¢ profili w podescie wptywa rowniez na jego cene. Wystepuja trzy
warianty dystansu miedzy szczeblami w podestach poprzecznych: 7, 10
lub 13 mm. Profile, tuleje dystansowe oraz obramowanie podestu pom-
alowane s3 standardowo na kolor srebrzysty pertowy lub wg wskazan
klienta na dowolny kolor z palety RAL K7 (bez doptaty).

PODEST ALUMINIOWY WZDLUZNY
FIX, RAL 3001
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ANODOWANIE

Odrebng metoda pokrycia podestéw aluminiowych jest ich anodowa-
nie. Jest to proces elektrochemiczny, polegajacy na wytworzeniu na
powierzchni aluminiowych podestéw warstwy tlenku glinu, na skutek
przytozenia pradu elektrycznego do podestéw zanurzonych w roz-
tworze odpowiedniego kwasu (siarkowego, chromowego, szczawio-
wego). Powtoka tlenkowa czesciowo wrasta w aluminium, a czescio-

C-0 naturalny

C-33 oliwka

PODESTY DREWNIANE

Podesty drewniane wykonane sa z wysokiej jakosci drewna: debu
i buku. Impregnowane sg 50% roztworem lakieru bezbarwnego nitro.
Na zamoéwienie mozliwe wykonanie podestéw z drewna nieimpreg-
nowanego. Podesty drewniane wystepuja jedynie w wersji zwijanej
(roll). Oferta obejmuje dwa wzory: ,kos¢” i ,listwe”. Dystans miedzy

_

PODEST DREWNIANY - WZOR , LISTWA”

wo okrywa anodowany element. Anodowanie zwieksza odpornos¢
powierzchni podestéw na korozje, Scieranie oraz dziatanie czynnikéw
chemicznych. Anodowane sg profile i obramowanie podestow.

Do wyboru sg cztery wersje kolorystyczne: C-0 — naturalny, C-31 - inox,
C-33 - oliwka, C-35 - czarny.

C-35 czarny

szczeblami wynosi 177 mm dla wzoru ,kos¢” i 11 mm dla wzoru ,listwa”.
Tuleje dystansowe podestéw we wzorze ,listwa” wykonane sg z alu-
minium i malowane standardowo na braz kasztanowy (RAL 8015). Na
zamowienie tuleje podestu moga zosta¢ pomalowane na inny kolor
z palety RAL K7 (bez doptaty) lub pozosta¢ niepomalowane.

PODEST DREWNIANY - WZOR ,KOSC”
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PODEST POSEZONOWY

Do montazu poza sezonem grzewczym (wiosna, latem, jesienia)
w miejsce podestu azurowego (wydiuza jego zywotnosc). Maskuje
i zabezpiecza umieszczona w podtodze wanne z wymiennikiem przed
zabrudzeniem. Uzytkownik wypetnia pusty podest posezonowy ma-
terialem z ktérego wykonana jest otaczajaca kanat podtoga, lub w inny

PODEST POSEZONOWY WYPELNIONY

dowolny sposdb. Wypetnienie podestu mozna wykonac¢ zachowujac
rysunek podtogi (np. taki sam ukfad ptytek ceramicznych, czy klepek
parkietu). Podest posezonowy wykonuje sie w krétkich odcinkach, do
1,4 m. Przeznaczony jest do profili standardowych wysokich (drewnia-
nych i aluminiowych).

PUSTY PODEST POSEZONOWY

NAROZNIK KANALU

Istnieje mozliwos¢ wykonania zestawu kanatéw grzewczych potaczo-
nych naroznikami, kat naroznikéw dowolny, w przedziale od 90° do

ALUMINIOWY PODEST NAROZNIKA

180°. Naroznik kanatu sktada sie z wanny, obramowania i podestu (ofe-
rowany wyfacznie w komplecie).

DREWNIANY PODEST NAROZNIKA - ,KOSC” DREWNIANY PODEST NAROZNIKA -, LISTWA”

ZESTAW PODESTOW POLACZONYCH NAROZNIKAMI - KAT POWYZEJ 90°

(TR EY |

Aluminiowy podest
potaczony dwoma naroznikami

1Rl

'l
|
.}[
|
¥

A &
LAAAS

Drewniany podest typu ,listwa”
potaczony dwoma naroznikami
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SOLO

KONWEKCJA NATURALNA

WANNA - szeroko$¢ 200 mm

OBRAMOWANIE - szerokos$¢ zewnetrzna 250 mm
WYMIENNIK - szeroko$¢ 90 mm

Dane techniczne:

Typ: SOLO

Wysokos¢ [mm]: 170, 270, 400, 500, 600, 700
Dtugos¢ minimalna [mm]: 600

Dtugos¢ maksymalna [mm]: bez ograniczen S0Lo 170

Dtugos¢ pojedynczego elementu [mm]: do 3000 Materiat:

wymiennik — miedziano-aluminiowy
wanna - blacha ocynkowana
obramowanie - aluminium

Szeroko$¢ obramowania podestu [mm]: 250
Szeroko$¢ wanny [mm]: 200

Cisnienie robocze [MPa]: 1,5
T K Ina °Cl: 110 Pokrycie:
emperatura maksymalna [*CJ: « wymiennika: lakier proszkowy RAL 9005 (czarny mat)

Przylacze [in]: GW %" eurostozek +wanny: lakier proszkowy RAL 9005 (czarny mat)

Sposéb zasilania: z czota wanny W cenie zestawu:

Strona zasilania: uniwersalna (zestaw odwracalny) « wymiennik, wanna, obramowanie
zestaw montazowo-stabilizujgcy wanny
odpowietrznik, pokrywa zaworéw

« zestaw nie zawiera podestu

SOLO 170 SOLO 270 SOLO 400
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DUO, QUATTRO

KONWEKCJA NATURALNA

WANNA - szeroko$¢ 300 mm

OBRAMOWANIE - szerokos¢ zewnetrzna 350 mm
WYMIENNIK - szerokos¢ 155 mm

Dane techniczne:

Typ: DUO, QUATTRO

Wysokos$¢ [mml]: 100, 150, 200, 270
Dtugos$¢ minimalna [mm]: 600

Dtugos¢ maksymalna [mm]: bez ograniczen
Dtugos¢ pojedynczego elementu [mm]: do 3000
Szerokos$¢ obramowania podestu [mm]: 350
Szeroko$¢ wanny [mm]: 300

Cisnienie robocze [MPa]: 1,5

Temperatura maksymalna [°C]: 110
Przytacze [in]: GW 34" eurostozek

Sposéb zasilania: z czota wanny

Strona zasilania: uniwersalna (zestaw odwracalny)

Materiat:
wymiennik — miedziano-aluminiowy
wanna - blacha ocynkowana
obramowanie - aluminium

Pokrycie:
wymiennika: lakier proszkowy RAL 9005 (czarny mat)
wanny: lakier proszkowy RAL 9005 (czarny mat)

W cenie zestawu:
wymiennik, wanna, obramowanie
zestaw montazowo-stabilizujacy
odpowietrznik
pokrywa zaworéw

« zestaw nie zawiera podestu

DUO 100

Tabela 7
| 350 |

40

o
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121

R
wn
o~ N
1 :
22,5
155
300
QUATTRO 270
.....................

DUO 100

QUATTRO 200

QUATTRO 150

350

40
$

60
I

&

150

22,5
155
300
350 7o)
T———T ~
u Il
o @'Q}% —
<y ® N 8
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22,5
155
300
QUATTRO 200
...................... sy
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TRIOVENT 80/230 V, QUATTROVENT 100/230 V

CYRKULACJA POWIETRZA

WSPOMAGANA WENTYLATOREM
WANNA - szeroko$¢ 250 mm

OBRAMOWANIE - szerokos$¢ zewnetrzna 300 mm
WYMIENNIK - szeroko$¢ 155 mm

Dane techniczne:
Typ: TRIOVENT 80/230 V, QUATTROVENT 100/230 V
Wysokos¢ [mm]: 80, 100

Dtugos¢ [mm]: 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500,
2750, 3000, 3250, 3500

Szeroko$¢ obramowania podestu [mm]: 300

QUATTROVENT 100/230V

Szeroko$¢ wanny [mm]: 250

Cisnienie robocze [MPal: 1,5

Temperatura maksymalna [°C]: 110

Przytacze [in]: GW 34" eurostozek

Sposéb zasilania: z czota wanny

Strona zasilania: prawa (na zamoéwienie lewa)
Umiejscowienie wentylatora: od pomieszczenia Materiat:

Napiecie wentylatora [V]: 230 +  wymiennik - miedziano-aluminiowy
Moc zespotu wentylatoréw dla 230V [W]: 6-30 gsgﬁ;\gzii glcuyn:li(;manna
Stopien ochrony: IP10B

Glosnos¢ wentylatora [dB (A)]: 10-31 Pokrycie:

+ wymiennika: lakier proszkowy RAL 9005 (czarny mat)
« wanny: lakier proszkowy RAL 9005 (czarny mat)

W cenie zestawu:

«  wymiennik, wanna, obramowanie

+ zestaw montazowo-stabilizujgcy wanny

+ odpowietrznik

+ pokrywa zaworéw

+ zespot wentylatoréw z okablowaniem i ostonami
«+ strona zasilania: prawa (na zamoéwienie lewa)

« zestaw nie zawiera podestu

TRIOVENT 80/230V

TRIOVENT 80/230 V QUATTROVENT 100/230 V
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ROZMIESZCZENIE WENTYLATOROW 230 V

Zestawienie dtugosci

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3250

3500
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POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO W GRZEJNIKACH
KANALOWYCH TRIOVENT | QUATTROVENT

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO

Poziom cisnienia akustycznego jest bezwymiarowg wielkoscia,
przedstawiong w skali logarytmicznej, opisujaca stosunek sredniego
kwadratu cisnienia akustycznego do tzw. cisnienia odniesienia, ktére
ucho ludzkie potrafi zarejestrowac.

Poziom ci$nienia akustycznego pozwala na fatwe uszeregowanie syg-
natéw akustycznych ze wzgledu na ich natezenia.

Powszechnie uzywana jest nazwa ,poziomu dzwieku” urzadzenia, czy-
li poziomu cisnienia akustycznego z uwzglednieniem czynnikéw zmie-
nnych, jak natezenie czy czestotliwos$¢ dzwieku, majacych wptyw na
odczuwanie ,poziomu dzwieku".

MOC AKUSTYCZNA ZRODtA DZWIEKU

Moc akustyczna zrédta dZzwieku to catkowita moc fali akustycznej
emitowanej przez zrédto. Dla celédw obliczen projektowych akustyki
pomieszczen, dane mocy akustycznej moga by¢ udostepnione na
zyczenie.

DOPUSZCZALNE POZIOMY DZWIEKU W POMIESZCZENIACH

Dopuszczalne poziomy dzwieku w pomieszczeniach przeznaczo-
nych do przebywania ludzi okre$lone s3 w normie PN-87/B-02151/02
+Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach -
Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku
w pomieszczeniach”.

Normowane poziomy dzwieku A sg zréznicowane w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia, Zrédta hatasu oraz charakteru hatasu.

Wybierajgc urzadzenia z wentylatorami, nalezy bra¢ pod uwage
styszalnos¢ ich pracy podczas eksploatacji. Nalezy zatem doktadnie
rozwazy¢ montaz w pomieszczeniach wymagajacych bezwzglednej
ciszy - np. sypialnie. Rozwigzaniem takich wymagan moze by¢ zasto-
sowanie odpowiedniego typu sterowania urzadzenia wyposazonego
w wentylator.

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO DLA GRZEJNIKOW - TRIOVENT 80/230 VI QUATTROVENT 100/230 V
(SREDNICA WENTYLATORA -30 MM)

Ciénienie akustycznel pA (dB)

750 1000
Dlugosé zestawu( mm)

1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500

@- BIEG II-BIEG @I -BIEG

PREDKOSCI OBROTOWE WENTYLATOROW (OBR./MIN.)

I BIEG 11 BIEG 11l BIEG

928 1323 1719

OBJETOSCPOWIETRZANA 1 MBWYMIENNIKA CIEPLNEGO (M3/H)

I BIEG 11 BIEG 11l BIEG

51,84 73,92 96,00

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO DLA GRZEJNIKOW - TRIOVENT 80/230 VI QUATTROVENT 100/230V - 1M LP DB(A)

Dlugos¢ wanny
(mm)

750 1000

Bieg wentylatora I-1-11 I-10-11

TRIOVENT /
QUATTROVENT 10,12-10,85-16,25 10,12-10,85-16,25
Dlugos¢ wanny 2250 2500
(mm)

Bieg wentylatora I-10-10 1-10-11

TRIOVENT /

QUATTROVENT 11,35-13,25-25,21

11,70-13,55-27,90

10,38-11,15-18,35

11,70-13,55-27,90

1250 1500 1750 2000

10,38-11,15-18,35 11,04-12,85-22,26 11,35-13,25-25,21

2750 3000 3250 3500

12,90-14,10-30,80 13,20-14,20-31,10 13,20-14,20-31,10

Badania akustyczne zostaty wykonane zgodnie znorma PN-EN ISO 3741, co odpowiada w ramach zespotu norm ISO 3740 Klasie |, laboratoryjnej,

gwarantujacej najwyzsza doktadnos¢.

Poziom ci$nienia akustycznego (charakterystyka A) w polu swobodnym na ptaszczyznie odbijajacej w odlegtosci od zrédta 1m Lp dB(A)

Badania prowadzone w warunkach laboratoryjnych pozwalaja na poréwnanie réznego typu urzadzen miedzy soba. Wykonane sa na
urzadzeniach niezabudowanych przy wycietym tle akustycznym. W warunkach montazu w obiekcie nie mozna uzyska¢ wynikéw po-
miaréw poréwnywalnych z uzyskanymi w warunkach laboratoryjnych.
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SOLOVENT 120/24 V

CYRKULACJA POWIETRZA
WSPOMAGANA WENTYLATOREM
WANNA - szeroko$¢ 170 mm

OBRAMOWANIE - szeroko$¢ zewnetrzna 220 mm
WYMIENNIK - szeroko$¢ 90 mm

Dane techniczne:
Typ: SOLOVENT 120/24 V
Wysokos¢ [mm]: 120

Dtugos¢ [mm]: 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500,
2750, 3000, 3250, 3500

Szeroko$¢ obramowania podestu [mm]: 220

SOLOVENT 120/24V
Szeroko$¢ wanny [mm]: 170

Cisnienie robocze [MPal: 1,5

Temperatura maksymalna [°C]: 110

Przytacze [in]: GW 34" eurostozek

Sposéb zasilania: z czota wanny

Strona zasilania: prawa (na zamoéwienie lewa)

Umiejscowienie wentylatora: od pomieszczenia Materiat:

Napiecie wentylatora [V]: 24 +  wymiennik — miedziano-aluminiowy
+ wanna - blacha ocynkowana

Moc zespotu wentylatoréw dla 24V [W]: 4-22 - .
« obramowanie — aluminium

Stopien ochrony: IP10B

Pokrycie:
Glosnos¢ wentylatora [dB (A)]: 15-36 oxrycie

« wymiennika: lakier proszkowy RAL 9005 (czarny mat)
« wanny: lakier proszkowy RAL 9005 (czarny mat)

W cenie zestawu:

«  wymiennik, wanna, obramowanie

« zestaw montazowo-stabilizujgcy wanny

« odpowietrznik

+ pokrywa zaworéw

« zespdt wentylatoréow z okablowaniem i ostonami
« strona zasilania: prawa (na zaméwienie lewa)

« zestaw nie zawiera podestu

........ SOLOVENT 120/24V
Tabela 15
220 _
)
90
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TRIOVENT 80/24 V, QUATTROVENT 100/24 V
i QUATTROVENT 150/24 V

CYRKULACJA POWIETRZA
WSPOMAGANA WENTYLATOREM
WANNA - szeroko$¢ 250 mm

OBRAMOWANIE - szeroko$¢ zewnetrzna 300 mm
WYMIENNIK - szerokos$¢ 155 mm

Dane techniczne:

Typ: TRIOVENT 80/24 V, QUATTROVENT 100/24 V,
QUATTROVENT 150/24V

Wysoko$¢ [mm]: 80, 100, 150

Dtugos¢ [mm]: 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500,
2750, 3000, 3250, 3500

Szeroko$¢ obramowania podestu [mm]: 300

QUATTROVENT 100/24 V

Szeroko$¢ wanny [mm]: 250
Cisnienie robocze [MPa]: 1,5
Temperatura maksymalna [°C]: 110
Przytacze [in]: GW 34" eurostozek

. I Materiat:
Sposob zasilania: z czota wanny + wymiennik — miedziano-aluminiowy
Strona zasilania: prawa (na zamoéwienie lewa) + wanna - blacha ocynkowana
Umiejscowienie wentylatora: od pomieszczenia + obramowanie - aluminium
Napiecie wentylatora [V]: 24 Pokrycie:
Moc zespotu wentylatoréw dla 24V [W]: 4-22 « wymiennika: lakier proszkowy RAL 9005 (czarny mat)

Stopier ochrony: IP10B « wanny: lakier proszkowy RAL 9005 (czarny mat)

Glosnos¢ wentylatora [dB (A)]: 15-36 W cenie zestawu:

«  wymiennik, wanna, obramowanie

« zestaw montazowo-stabilizujgcy wanny

« odpowietrznik

+ pokrywa zaworéw

« zespdt wentylatoréow z okablowaniem i ostonami
« strona zasilania: prawa (na zaméwienie lewa)

« zestaw nie zawiera podestu

TRIOVENT 80/24 V

... TRIOVENT 80/24V QUATTROVENT 100/24V QUATTROVENT 150/24 V |
Tabela 18 Tabela 19 Tabela 20
300 i
300 300 . 0 155 v
< ' 1 N
LO! (@) o | — ! — 'i) | _ f H—l ‘
g 2 @\l \al 1, -~ | ®le—il
i i i i A | — i
22,5 S 20 o0
— - - N
35 40
- 250 - -

250
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2750

ROZMIESZCZENIE WENTYLATOROW 24 V

Zestawienie dtugosci

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

3000

3250

3500
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PODESTY - PARAMETRY

SOLO - szerokos¢ z obramowaniem: 250 mm

Malowane Anodowane Dab Buk

Typ ALUMINIUM

podestu
Dystans Aluminium Aluminium

migdzy 7 10 13 7 10 13 11-listwa 17-kos¢ 11-listwa 17-kosc Malowane anodowane
szczeblami

[mm]

POAL0725 POAL1025 POAL1325 POANO0725 POAN1025 POAN1325 PODDL25 PODDK25 PODBL25 PODBK25  POPP25 POPA25

DUO, QUATTRO - szerokos¢ z obramowaniem: 350 mm

Malowane Anodowane Dab Buk

ALUMINIUM
Typ

podestu
Dystans Aluminium Aluminium

micdzy I 10 13 7 10 13 1i-listwa 17-kos¢ 11-listwa 17-kose malowane anodowane
szczeblami

[mm]

POALO735 POAL1035 POAL1335 POANO0735 POAN1035 POAN1335 PODDL35 PODDK35 PODBL35 PODBK35  POPP35 POPA35

TRIOVENT, QUATTROVENT - szerokos¢ z obramowaniem: 300 mm

Dab Buk
Dystans Aluminium Aluminium
miedzy 7 10 13 7 10 13 1-listwa 17-kos¢ 11-listwa 17-kose Maiowane anodowane

szczeblami
[mm]

Typ ALUMINIUM
podestu

Malowane Anodowane

POALO730 POAL1030 POAL1330 POANO0730 POAN1030 POAN1330 PODDL30 PODDK30 PODBL30 PODBK30 POPP30 POPA30

SOLOVENT - szerokos¢ z obramowaniem: 220 mm

Dab Buk
Dystans Aluminium Aluminium
migdzy 7 10 13 7 10 13 11-listwa 17-kos¢ 11-listwa 17—kos¢ Malowane anodowane

szczeblami
[mm]

ALUMINIUM
Typ

odestu
P Malowane

Anodowane

POAL0722 POAL1022 POAL1322 POAN0722 POAN1022 POAN1322 PODDL22 PODDK22 PODBL22 PODBK22  POPP22 POPA22

Dane w tabeli dotyczg podestéw poprzecznych w wersji zwijanej W ofercie podest aluminiowy wzdtuzny, podest surowy aluminiowy,
(roll) oraz sztywnej (fix). podest drewniany bez impregnacji - wycena i zamoéwienie indywidu-
alne.

Przy zamawianiu podestu nalezy doda¢ informacje o typie podestu —
ROLL lub FIX. W zamowieniu na podesty aluminiowe anodowane oraz malowane

Podesty drewniane nie wystepuja w wersji sztywnej (fix) nalezy podac kolor (RAL) - szczegéty na stronie 6.
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PODESTY - PARAMETRY

PROFIL SZCZEBLA PODESTU SZCZEBEL DREWNIANY PODEST POSEZONOWY - PRZEKROJ
WYSOKIEGO - PRZEKROJ TYPU ,,KOSC” - WIDOK Z GORY PROFILU | WARSTWY WYPELNIENIA
Wysokos¢ szczebla: 18,50 mm Wysokos¢ szczebla: 20 mm Wysokos$¢ wewnetrzna: 15,50 mm
Wysokos¢ ramki podestu: 25 mm Wysokos¢ ramki podestu: 25 mm Wysokos$¢ zewnetrzna: 20 mm
Dystans miedzy szczeblami: 7, 10, 13 mm Dystans miedzy szczeblami: 177 mm Materiat obramowania: aluminium
d . Materiat nosny: blacha stalowa ocynkowana
ystans v .
ﬁ [ ‘ \ " . Warstwa wykonczeniowa
1 il — Q ‘ “ N (glazura, panel, parkiet)
SSH - 4 S \1 SGIRGIRGERGTEEEs,
& 2 - ; > SSRGS
: D : I
C ] / 4
E?" / ‘ / ;
PROFIL SZCZEBLA PODESTU SZCZEBEL DREWNIANY
NISKIEGO - PRZEKRO)J TYPU ,LISTWA” - WIDOK Z GORY
Wysokos¢ szczebla: 15,60 mm Wysokos¢ szczebla: 20 mm
Wysokos¢ ramki podestu: 20 mm Wysokos¢ ramki podestu: 25 mm
Dystans miedzy szczeblami: 7, 10, 13 mm Dystans miedzy szczeblami: 11 mm
dystans \
N R — °°I ‘
2D : |
Slel T~ - o ‘
I ‘ !
) )
e/ ’

NAROZNIKI - PARAMETRY - KAT 90°-180°

SOLO - szerokos¢ z obramowaniem: 250 mm

PODEST NAROZNIKA

PODEST POSEZONOWY
Typ naroznika

Aluminium malowane  Aluminium anodowane Drewno Aluminium malowane Aluminium anodowane

Kod produktu NAAL25 NAAN25 NADR25 NAPO25 NAPA25

DUO, QUATTRO - szerokos¢ z obramowaniem: 350 mm

PODEST NAROZNIKA

PODEST POSEZONOWY
Typ naroznika
Aluminium malowane  Aluminium anodowane Drewno Aluminium malowane Aluminium anodowane

Kod produktu NAAL35 NAAN35 NADR35 NAPO35 NAPA35

TRIOVENT, QUATTROVENT - szerokos$¢ z obramowaniem: 300 mm

PODEST NAROZNIKA

PODEST POSEZONOWY
Typ naroznika

Aluminium malowane  Aluminium anodowane Drewno Aluminium malowane Aluminium anodowane

Kod produktu NAAL30 NAAN30 NADR30 NAPO30 NAPA30

SOLOVENT - szerokos¢ z obramowaniem: 220 mm

PODEST NAROZNIKA

PODEST POSEZONOWY
Typ naroznika
Aluminium malowane  Aluminium anodowane Drewno Aluminium malowane Aluminium anodowane

Kod produktu NAAL22 NAAN22 NADR22 NAPO22 NAPA22
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NAROZNIKI - PARAMETRY - KAT 90°-180°

SPOSOB ZAMAWIANIA MODULOW KATOWYCH - NAROZNIKOW  Wraz z zaméwieniem na moduty katowe (narozniki) nalezy przesta¢

W przypadku kanatu naroznego caty zestaw nalezy zamawiac¢ razem  'ysunek, na ktorym powinny znalez¢ si¢ nastepujace dane:
w komplecie (czyli takze z podestem, réwniez posezonowym) iw kom-  « zwymiarowane wszystkie elementy naroznika/naroznikéw

plecie nalezy go montowac. . dhugos¢ ramion naroznika po dtuzszym boku
+ katy naroznikéw
« szerokos¢ podestu
« gtebokos¢ kanatu
+ usytuowanie wzgledem przeszklenia

Do zamowienia zestawdéw z naroznikiem mozna réwniez przekazac
szablon naroznika.

NAROZNIKI - KAT 90° - DLA POSZCZEGOLNYCH SZEROKOSCI ZESTAWOW

NAROZNIK DLA SZEROKOSCI 250 NAROZNIK DLA SZEROKOSCI 300 NAROZNIK DLA SZEROKOSCI 350
ST orofil alaminiowy T profil drewniany, wzér listwa” 7 profil drewniany, wzor kos¢”
330 380 430

HHHEHHEEH AT E=====SE5E ===li
jﬂ L A
g I ] s
= 8 g u g
- g i 5
- o ~
I I
80 | 1
i i i
80 | il
250 5 |
50 |

300

350

NAROZNIK DLA SZEROKOSCI 220
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STEROWANIE - KONWEKCJA NATURALNA

ELEMENTY STEROWANIA

WARIANT |

ZAWOR TERMOSTATYCZNY PROSTY,
bez nastawy %2 ” M30 X 1,5

Kod produktu: VAZTP15BN

WARIANT Il = WARIANT | + ponizsze elementy sterowania
Zestaw Distant-06C — gtowica zamontowana na zaworze termosta-
tycznym, potgczona kapilarg (2 mb) z czujnikiem temperatury zamon-
towanym poza kanatem.

WARIANT lll = WARIANT I + ponizsze elementy sterowania

Zestaw Siemens RTN81 - sitownik zamontowany na zaworze termo-
statycznym, potaczony kapilara (2 mb) z termostatem wyniesionym
poza kanat.

WARIANT IV = WARIANT | + ponizsze elementy sterowania
Bezprzewodowy zestaw AURATON APUS SET sktada sie z elektro-
nicznej gtowicy i regulatora temperatury (podswietlony wyswietlacz
LCD). Umozliwia precyzyjna i efektywna regulacje temperatury w po-
mieszczeniach (cykl dobowy). Jeden regulator moze wspétpracowac
z dowolng iloscia gtowic APUS.

Wiasciwosci:

+ rozbudowany tryb urlopowy

« wytacznik serwisowy

« kalibracja wskazan temperatury oraz czasu

+ mozliwos¢ pracy w trybie wtacz/wytacz lub PWM

« przystosowany do montazu na wktadkach grzejnikowych M30x1.5

=

ZAWOR ODCINAJACY PROSTY %2 ”
Kod produktu: VAZOFPDN15

GLOWICA TERMOSTATYCZNA DISTANT-06C

RNV z czujnikiem oddalonym, 2 m
_“_ -, , - == Kod produktu: VAGD06
o = .
GLOWICA TERMOSTATYCZNA

SIEMENS RTN81 - zdalna, 2 m
Kod produktu: SIRTN1

AURATON APUS SET - zestaw sktadajacy
sie z regulatora temperatury i elektronicz-
nej gtowicy, zasilanie: 2xAAA.

Kod produktu: AURTRARIG

GLOWICA AURATON APUS - elektronicz-
7 ., nagtowica.

aunsTo Kod produktu: AURTRAG
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STEROWANIE - WENTYLATOR 230V
- CYRKULACJA WSPOMAGANA MECHANICZNIE

ELEMENTY STEROWANIA

WARIANT |

Wariant bez sterowania temperatura. Wentylator nalezy podtaczy¢
do dowolnego wytacznika programatora czasowego lub centralnego
ukfadu sterujacego w opcji wiacz/wyltacz.

ZAWOR TERMOSTATYCZNY PROSTY,
bez nastawy 2 “ M30 X 1,5

Kod produktu: VAZTP15BN

WARIANT Il = WARIANT I + ponizsze elementy sterowania

Bimetaliczny termostat RT200 steruje praca wentylatoréw. Podswie-
tlenie LED. Nalezy zastosowac¢ okablowanie pomiedzy wentylatorem
w kanale, a termostatem (przewdd elektryczny 4 x min. 0,75 mm?).

SALUS RT200 elektroniczny
= regulator temperatury

Kod produktu: SA006

WARIANT Ill = WARIANT I + ponizsze elementy sterowania

Elektroniczny termostat SALUS FC600 umozliwia lokalne sterowanie

zaréwno grzejnikami kanatowymi jak i Sciennymi. Whasciwosci:

« harmonogram czasowy: 5+2, 7-dniowy, dobowy

+ pamiec ustawien w przypadku utraty zasilania

+ panel dotykowy i menu obrazkowe

+ automatyczna lub reczna regulacja obrotéw wentylatora

+ mozliwos¢ podfaczenia czujnika temperatury zasilania CT10X

+ porozbudowaniu o bramke internetowg UGE600 mozliwe sterowa-
nie zdalne

+ mozliwos¢ podtaczenia bezprzewodowego czujnika OS600 otwar-
cia okien/drzwi

+ mozliwos¢ wspotpracy z inteligentng wtyczka SmartPlug SPE600

STEROWNIK ROGK-T-03/230. Maksymal-
nie do 3 wentylatoréw. Wymiary puszki:
szer. 88 mm, dt. 147 mm, wys. 57 mm.

Kod produktu: ROGK03230

ZAWOR ODCINAJACY PROSTY 2"
Kod produktu: VAZOFPDN15

- =
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Nalezy zastosowac okablowanie pomiedzy wentylatorem w kanale a
termostatem (minimum 7 x 0,75 mm?). Puszka ROGK-03/230 zainsta-
lowana w kanale pozwala na sterowanie predkoscia wentylatora.

SALUS T30NC 230V sitownik termoelek-
tryczny. M30 x 1,5 (bezpradowo zamkniety).

Kod produktu: SA004
gy e’
\_/’

&= SALUS FC600 termostat klimakonwekto-
rowy, 3 biegowy.

& Kod produktu: SA002

OEALUS

SCHEMAT PODLACZENIA SALUS FC600 Z UKLADEM SP01

il ]
-
=1
e
<3 s
.- r
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o
| oo SEH - siamnik emicany
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WARIANT IV

= WARIANT | + ponizsze elementy sterowania

« tréjstopniowa regulacja pracy wentylatora (automatyczny wyboér
biegu w funkcji temperatury, mozliwos¢ pracy w trybie recznym);

« automatyczne sterowanie sitownikiem termicznym;

« funkcja programowania tygodniowego harmonogramu pracy;

« wspotpracuje z pilotem zdalnego sterowania IRA 211.

UKLAD STERUJACY SPO1 60W - maksymal-
nie do 8 wentylatoréw. Puszka podtynkowa —
wymiary: wys. 53 mm, szer. 109 mm, dt. 132 mm.

Kod produktu: AS01

Kod produktu: AS06

Kod produktu: SA004

g
N
~—

>

= Kod produktu: SIRDF6

UKLAD STERUJACY SP06 250W — maksymal-
nie do 35 wentylatoréw. Puszka podtynkowa —
wymiary: wys. 74 mm, szer. 144 mm, dt. 172 mm.

T30NC 230V sitownik termoelektryczny.
M30 x 1,5 (bezpradowo zamkniety).

TERMOSTAT SIEMENS RDF600T,
tygodniowy, podtynkowy.

LUB

5 Montaz podtynkowy, standardowa

DIP SWITCHDLA
RDG 100T 1 - ON, RESZTA OFF

DIP SWITCHDLA
RDF 600T 1 - OFF, 2 - OFF (w prawo do cyfr1i2)

puszka o $rednicy 60 mm.

Okablowanie: pomiedzy termostatem RDF 600T, a uktadem steruja-
cym SPO1 (SP06) przewdd elektryczny 6 x min. 0,75 mm? — pomiedzy
wentylatorem a uktadem sterujacym przewéd elektryczny 4 x min.

0,75 mm?>

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

SIEMENS IRA 211, pilot zdal-
nego sterowania, wspotpracuje
z termostatami SIEMENS.

Kod produktu: SIRA2

TERMOSTAT SIEMENS RDG 100T,
tygodniowy, natynkowy.

Kod produktu: SIRDG1

Montaz natynkowy, czytelny wyswietlacz
(wymiary 53x75 mm).

SCHEMAT PODLACZENIA SIEMENS RDF600T i RDG100T Z UKLADEM SP01

ROFBO00T - podtynkowy
ROG100T - natynkowy

oo | o

0
0
0

H
gi
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]

bl
—
—e
e
—® s

o

DIP SWITCH DLA RDFEG0OT: 1 - OFF, 2 - OFF (w prawo do cyfr 1§ 2)
A DIP SWITCH DLA RDG100T: 1 - ON. RESZTA - OFF
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WARIANT V
= WARIANT | + ponizsze elementy

EUROSTER EQ8TXRXM - bezprzewodowy, programowany termo-

stat sterujacy praca wentylatorow:

+ termostat zasilany dwiema bateriami AA - komunikacja radiowa
z odbiornikiem zasilanym pradem sieciowym 230V 50 Hz;

- brak okablowania pomiedzy odbiornikiem a termostatem - dwu-
kierunkowa komunikacja radiowa;

- termostat pozwala na tréjstopniowa regulacje pracy wentylatora
w trybie automatycznym lub recznym;

« automatyczne sterowanie sitownikiem termicznym;

« funkcja tygodniowego programowania harmonogramu pracy;

» czesciowa lub catkowita blokada pracy termostatu za pomoca
czterocyfrowego kodu PIN.

T30NC 230V sitownik termoelektryczny.
g M30 x 1,5 (bezpradowo zamkniety).

Kod produktu: SA004

STEROWNIK ROGK-T-03/230. Mak-
symalnie do 3 wentylatoréw. Montaz
w kanale. Wymiary puszki:

Kod produktu: ROGK03230

szer. 88 mm, df. 147 mm, wys. 57 mm. LUB

TERMOSTAT EQ8TXRXM w zestawie
jeden termostat bezprzewodowy (zasilany
na baterie AA) i jeden odbiornik zasilany
sieciowo. Termostat moze obstugiwac do
6-ciu odbiornikéw.

Kod produktu: ASQ8T

ODBIORNIK EUROSTER Q8RXM zasila-

ny sieciowo przekaznik. Nalezy potaczy¢
okablowaniem z uktadem sterujagcym
ROGK-03/230 (montowany w kanale) lub z
ukfadem sterujacym SP01 (SP06). Potgczenie
nalezy wykonac zgodnie ze schematem.

Kod produktu: AS10

UKLAD STERUJACY SP01 60W — maksymal-
nie do 8 wentylatoréw. Puszka podtynkowa -
wymiary: wys. 53 mm, szer. 109 mm, dt. 132 mm.

Kod produktu: ASO1

UKLAD STERUJACY SP06 250W - maksymal-
nie do 35 wentylatoréw. Puszka podtynkowa —
wymiary: wys. 74 mm, szer. 144 mm, dt. 172 mm.

Kod produktu: AS06

SCHEMAT PODLACZENIAEUROSTER EQ8TXRXM Z PUSZKA ROGK

TERMOSTAT EUROSTER -
- Bezprzewodowy, zasilany
bateryjnie

I

=

000

B EEEs

ODBIORNIK EUROSTER
Montaz w kanale

SEH - sitownik termiczny

E

SCHEMAT PODLACZENIAEUROSTER EQ8TXRXM Z UKLADEM SPO1

TERMOSTAT EUROSTER -
- Bezprzewodowy, zasilany

ODBIORNIK EUROSTER
Montaz w kanale

<<<<<
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STEROWANIE - WENTYLATOR 24V
- CYRKULACJA POWIETRZA WSPOMAGANA WENTYLATOREM
ELEMENTY STEROWANIA

- tréjstopniowa regulacja pracy wentylatora (automatyczny wybdr biegu w funkcji temperatury, mozliwos¢ pracy w trybie recznym);
« automatyczne sterowanie sitownikiem termicznym;

- funkcja programowania tygodniowego harmonogramu pracy;

« wspotpracuje z pilotem zdalnego sterowania IRA 211.

Okablowanie: pomiedzy termostatem RDG 160T, a ukladem wentylatoréw przewdd elektryczny 4 x min. 0,75 mm?.

TERMOSTAT SIEMENS RDG 160T, g T30NC 24V sitownik termoelektryczny.
tygodniowy, natynkowy. M30 x 1,5 (bezpradowo zamkniety).

Kod produktu: SIRDG2 Kod produktu: SA007

Montaz natynkowy, czytelny wyswietlacz
(i i (wymiary 53x75 mm).

g

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

SIEMENS IRA 211, pilot zdal-
nego sterowania, wspdtpracuje
z termostatami SIEMENS.

Kod produktu: SIRA2

SCHEMAT PODLACZENIAEUROSTER EQ8TXRXM Z UKLADEM SPO1

RDG160T

o1ov  Wentylator

L
SEH - sitownik termiczny
' —=

Do prawidtowego dziatania sitownika termoelektrycznego nalezy ustawi¢ parametr 46 - 1 (fabrycznie 2)

Nalezy nacisna¢ oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 5 sekundy. Nastepnie pusci¢ oba przyciski i na kolejne ponad 3 sekundy
nacisnac jedynie lewy przycisk, az zniknie z wyswietlacza pomiar temperatury. Nastepnie pusci¢ przycisk i na przynajmniej p6t obrotu przeciw-
nie do wskazéwek zegara przekreci¢ pokretto regulatora. Wyswietlacz pokaze symbol parametru, np. P12, co oznacza wejscie w tryb ustawien
parametréw serwisowych. Wybor zadanego parametru realizowany jest poprzez obrét pokretta. Po wybraniu odpowiedniego parametru mozna
zmienic jego ustawienia. Nalezy nacisna¢ prawy przycisk (wejdz). Cyfra lub wielkos¢ na wyswietlaczu, pod wierszem z danym parametrem, za-

cznie migac. Przekrecic¢ pokretto az do uzyskania zadanej cyfry lub wielkoscii.
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OPIS MONTAZU ZESTAWU

OGRZEWANIA PODLOGOWEGO KANALOWEGO

Montaz kanatu grzewczego, przylaczy oraz samego wymiennika
powinien by¢ wykonany przez fachowca o odpowiednich kwalifi-

Przeszklenie

Wymiennik ciepta

Podﬁesf ; Wentylator

Obramowanie kanatu

kacjach. Warstwy podtoza, obok i pod wanna kanatu grzewczego
powinny stanowi¢ kontynuacje warstw posadzki (rysunek ponizej)

Warstwa wykonczenia

Mata podktadowa

o Beton - wylewka

e Y oY,

7

be9¢989¢525¢

TOTATOYOYS @

Izolacja - folia

' %moﬂ
0505000

Warstwa izolacyjna - styropian

Izolacja przeciwwilgociowa

Sruba regulacyjna /

/ rys.1
Sruba montazowa

Nalezy zaplanowac i wyznaczy¢ miejsce montazu
zestawu ogrzewania kanatowego. Zestaw nalezy
usytuowac réwnolegle do przeszklenia (Sciany). Od-
legtos¢ od niej jest sprawa indywidualng uzytkow-

Warstwa konstrukcyjna stropu

\S$ruba regulacyjna

Sruba montazowa

Poziom posodz@

nika. Jesli $ciana zewnetrzna jest dobrze ocieplona,
zestaw kanatowy moze bezposrednio do niej przy-

Izolacja - folia

[zolacja
przeciwwilgociowa

lega¢. Przewaznie zestaw montowany jest réwno-
legle, przysciennie, w odlegtosci od 0 do 30cm od
przeszklenia (Sciany). Miejsce montazu nalezy tak
zaplanowag, aby zastony, firany nie byty przeszkoda

PETETETILETE x
PETETETILETE

NTETETETENS!
P Csiyroplan (0 0 O Ol UN )

ANSETETNETE
RONTETIN
SOBOOGY

dla swobodnej cyrkulacji powietrza w kanale (rys.2).

Z zachowaniem zasad sztuki budowlanej wykona¢
whneke w posadzce, dostosowana do swobodnego

Beton

wstawienia planowanego zestawu kanatowego.
Otwor powinien by¢ wiekszy od wymiaréw grzej-
nika o okoto 20-50 mm. Gteboko$¢ wanny powinna
by¢ zaplanowana tak, aby podest grzejnika licowat sie z poziomem
koncowego wykonczenia podtogi. Nalezy przy tym uwzglednic¢
grubos$¢ ocieplenia wanny kanatu (rys.2).

Ocieplenie wanny kanatu nalezy wykona¢ z materiatu izolacyjne-

go, wytrzymatego na Sciskanie (styropian, styrodur) Grubos¢ war-

stwy ocieplenia pod wanng i obok niej powinna by¢ dostosowana

do technologii wykonania posadzki oraz jakosci ocieplenia obiek-

tu i nie powinna by¢ mniejsza niz:

+ 20 mm w przypadku montazu zestawdéw w stropie nad ogrze-
wanym pomieszczeniem (pietra powtarzalne);

+ zapewniajaca catkowity wspoétczynnik przenikania ciepfa nie
wiekszy niz Uc(max) = 0,30 x (W / m*K) , zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny 0-30 cm

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

rys.2

6. Za pomoca imbusowych srub regulacyjnych wyréwna¢, wypozio-

mowac wanne kanatu. Kazda wanna zestawu ogrzewania kanato-
wego wyposazona jest w cztery lub sze$¢ srub regulacyjnych, znaj-
dujacych sie w naroznikach jej dna i na srodku wanny w przypadku
dtugich zestawdéw. Maja one za zadanie utatwi¢ wypoziomowanie
wanny i precyzyjne zgranie gérnej krawedzi obramowania z osta-
tecznym poziomem posadzki (rys.3).

Zapomoca kotew lub srub z kotkami rozporowymi umocowac wanne
kanatu na state do podtoza. Wszystkie puste przestrzenie pod wannga
nalezy wypetni¢ niskoprezna pianka poliuretanowa lub wylewka sa-
mopoziomujaca. Brak wypetnienia pustych przestrzeni moze spowo-
dowac gtosna prace urzadzenia wyposazonego w wentylator (rys.4).

D

(rys.2).
Przed wstawieniem wanny kanatu w przygo-
towany i ocieplony otwér montazowy nalezy z

Obramowanie %

wanny kanatu wyjac i zabezpieczy¢ wymiennik
ciepta. W przypadku zestawéw wyposazonych

w wentylator, moze on pozosta¢ w wannie S’r@om on% ngt(?oq (r? 000
kanatu, nalezy jednak zachowa¢ szczegdlna 008 050 %& 0
ostroznos¢ przed jego uszkodzeniem. PI®I®) OPTIP T T Syropian ) )¢ P PIPI®IPIeI®

-
[IE Wanna kanatu f “
OOBBON)

T ESGBG0Y

Oproézniona z wymiennika wanne kanatu na-
lezy wstawi¢ w przygotowany otwér monta-

e
Warstwa konstrukcyjno stropu

zowy i sprawdzi¢ jego réwnolegte potozenie
i odlegtos¢ wzgledem przeszklenia (Sciany)
(rys.3).

Sruba regulacyjna /

Sruba regulacyjna
rys.3

32 - KATALOG 2022 - Ogrzewanie podtogowe kanatowe



8.

Wprowadzi¢ do wanny stosowne akcesoria

hydrauliczne (informacja na temat srednicy 0-30.em
przy’rqc%y w tabeli na s.tronie. 24) i.podiqczyc' Warstwa wykohczenia
hydraulicznie uprzednio wtozony i osadzony Beton - wylewka £
w wannie wymiennik ciepta (rys.5).
9. W przypadku systemu kanatowego z wen- —
tylatorem wprowadzi¢ do wanny zasilanie w
elektryczne i wykonac przytacze elektryczne W
zgodnie z odpowiednim do wybranego ste- m QM
rowania schematem. UWAGA! Te czynnos¢ DOOOOOPT ACIVIVI®) IO CICIPIOIOI®
powinien wykonac instalator z odpowiedni-
mi kwalifikacjami i uprawnieniami.
10. Po wykonaniu  wszystkich  podfaczen
(hydraulicznych, elektrycznych), na czas $ruba montazowa \ $ruba montazowa
wykonywania koricowej wylewki, wanneg, rys.4
a szczegdlnie obramowanie wanny nalezy
zabezpieczy¢ przed odksztatceniem - przede wszystkim zmiang 11, Elementem przenoszacym obciagzenie podestu na podioze jest
wymiaru jego Swiatta — za pomocg fabrycznie dostarczonych z obramowanie wanny. Musi ono by¢ dokfadnie oblane wylewka od
zestawem ROZPOREK MONTAZOWYCH. Niezabezpieczenie obra- dotu oraz z boku do wysokosci uwarunkowanej rodzajem pokry-
mowania wanny moze skutkowac¢ niewspdtmiernoscia wymiaru cia posadzki (parkiet, glazura, panele i in.). Nalezy zapewni¢ od-
podestu wzgledem wymiaru obramowania i odrzuceniem rosz- powiednig grubos¢ i wytrzymatos¢ warstwy wylewki znajdujacej
czen reklamacyjnych z tego tytutu. Nalezy réwniez docia¢ ptyte o sie pod obramowaniem, stosownie do planowanego obcigzenia w
minimalnej grubosci 20mm, zakrywajacg catkowicie pole obramo- trakcie uzytkowania, nie mniej jednak niz 50 mm
wania. Uszkodzenia wynikajace z zanieczyszczenia wentylato-
réw i wymiennika nie podlegaja reklamacji. .
UWAGA! Profil wanny kanatu nie jest przeznaczony do przenosze-
nia jakichkolwiek obciazen.
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WSKAZOWKI DOTYCZACE 3. W zaleznosci od wybranego typu sterowania, nalezy wykonac
MONTAZU GRZEJNIKOW wszystkie poiqczenla} elektr?/czne wg odeW{ednlego sche’:njatu
(schematy podtgczen strony: 20-23), a nastepnie podfaczyc¢ zrédto
KANALOWYCH zasilania do sterownika.
REGULUS®-system 4. Nalezy zadba¢, by wokét wanny, a takze pod nia nie wystepo-
wata wolna przestrzen, ktéra moze powodowac zjawisko re-
1. UWAGA! Zestawy REGULUS®-system mozna wiaczac tylko do zonansu podczas pracy wentylatora.
instalacji elektrycznej wyposazonej w wylacznik réznicowo-
-pradowy.
2, Zestawy z wentylatorem nalezy ustawi¢ tak, by wentylator
znajdowat sie od strony pomieszczenia, a wymiennik od stro-
ny przegrody (przeszklenia).
JAK ZAMAWIAC

Przyktady opisu zestawdw na zamoéwieniu:

zestaw bez podestu: SOLO 500/2200 - typ grzejnika SOLO, wy-
sokos¢ zestawu 500 mm, dlugosc zestawu 2200 mm

zestaw z podestem: SOLO 270 AluRoll 250/10/2300 - typ grzej-
nika SOLO, wysokos¢ zestawu 270 mm, podest aluminiowy ro-
lowany szerokos$¢ podestu 250 mm, dystans miedzy szczebla-
mi 10 mm, dtugo$¢ zestawu i podestu 2300 mm

zestaw z podestem i sterowaniem: SOLO 400 BUK KOSC 250/2500
sterowanie wariant llA - typ grzejnika SOLO, wysoko$¢ zesta-
wu 400 mm, podest drewniany, bukowy, typu ,kos¢,, - szero-
kos¢ podestu 250 mm, dtugos¢ zestawu i podestu 2500 mm,
sterowanie: zawor termostatyczny prosty, zawér odcinajacy
prosty, glowica termostatyczna z czujnikiem oddalonym, 2 m.

W cenie zestawu:

wanna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
wymiennik miedziano - aluminiowy

zestaw stabilizujgcy wanne

odpowietrznik

W przypadku grzejnikéw TRIOVENT i QUATTROVENT w sktad dodat-
kowo wchodzi wentylator.

Podesty nie sa w cenie zestawu, nalezy kalkulowa¢ je osobno.
Elementy sterowania nie sa w cenie zestawu, nalezy kalkulowac je
osobno.
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